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Radloaamatorl, la RADIO S.A.P.ELR. diretta dal noto pioniere della 
Radio Dott. Cav. Uff. UGO AGOSTINI, vi presenta la Scatola di Montaggio 
completa, ad un prezzo incredibilmente basso, della modernissima : 

Supereterodina ‘‘ASTRA„ C/M 5 

funzionante completamente a corrente alternata, per la ricezione di onde corte e medie, a 5 valvole ultimo tipo: 

1-2A7 Amplificatrice di A. F, e cambiatrice di frequenza: 1-58 Pentodo amplificatore di 
M.F. : 1-2A6 Rivelatrice a Diodo, C.A.V. e 1° stadio amplificatore a Bassa frequenza. 1-2A5 

Pentodo finale di potenza. 1 raddrizzatrice ’80. 

Controllo automatico' di sensibilità. — Controllo di volume e di tono regolabile a man» — Presa fonografica a 
commutatore anteriore, il che permette di lasciare inserito il pick-up e di realizzare senza alcuna variante il 

montaggio' in radio-fonografo. 

RICEZIONE DELLE ONDE CORTE 19-50 metri e ONDE MEDIE 220-580 metri. — 

Tre Watt di uscita modulati indistorti. Potentissima riproduzione fonografica della massima fedeltà — SCALA 

PARLANTE ILLUMINATA. 

ALTOPARLANTE ELETTRODINAMICO A CONO MEDIO : Cm. 18 DI DIAMETRO. 


Vi sono applicati i perfezionamenti più moderni e più utili. 

RICEVE EFFETTIVAMENTE LiE STAZIONI AD ONDE CORTE CON GRANDE POTENZA 

Circuito lineare della massima semplicità: Le valvole compiono ognuna la loro, funzione, senza che ad esse si 
richiedano acrobazie di doppie funzioni in alta ed in bassa frequenza; quindi stabilità assoluta del funziona¬ 
mento dell’apparecchio'. Grande selettività e potenza. 

ELENCO E MARCA DEL MATERIALE IMPIEGATO: 


1 chassis forato' e verniciato alluminio « ASTRA » 
CM 5 

1 trasformatore alimentaz. « ASTRA » CM 5 a pri¬ 
mario universale: 110 - 125 - 140 - 160 - 220 Volt 

1 dinamico' « ASTRA » coti » cm. 18 diami., 1800 Ohm. 

2 condensatori elettrolitici Geloso' 8 u.F 500 Volt 
c. e. di lavoro 

1 fascia di sostegno per detti 

2 eond. elettrotiligi Geloso' 10 p.F 30 Volt di lavoro 

1 cambio tensioni Geloso' con targa 

2 zoccoli portavalvola tipo 503 

3 » » » 506 

1 » » » 508 

1 condensatore variabile « Micron » Geloso N. 596 A 
1 trasformatore d’aereo Geloso' 1101 completo 

1 trasf. M. iF. Geloso. N. 675 ed 1 detto' (N. 676 

2 schermi per valvole 

R impedenza Geloso' N. 560 

1 MANOPOLA A DEMOLTIPLICA SCALA PAR¬ 
LANTE Geloso N. 623 
1 commutatore d’onde Geloso' N. 635 

Assistenza tecnica gratuita agli acquirenti la scatola 


1 potenziometro Micron Geloso N. 988 
1 potenziometro antindultivo Geloso N. 977 
1 presa per pick-up - 1 presa antenna-terra 

8 condensatori cilindrici « Microfarad » vari 
1 condensatore antiinduttivo. « Microfarad » da 0,05 

5 condensatori a mica « Microfarad » vari 
4 resistenze in cordoncino flessibili « ASTRA » 

1 resistenza fissa. C.E.A.R. 1500 Ohm, 1 Watt 

6 resistenze fìsse C.E.A.R., valori vari, % Watt 
3 bottoni piccoli - 1 bottone grande 

9 m. filo per collegamenti 
1.50 m. stagno' preparato alla colofonia 
50 cm. filo schermato 
3 clips per valvole 
1 cordone e spina luce 
1 cordone e spina !UX per dinamico 
70 cm. treccia flessibile per illuminazione, manopola 
tubetto' sterlimg, viti e minuterie varie 
schema elettrico - piano di montaggio 
foglio di istruzioni per il montaggio e la messa a 

punto semplicissima. 

di montaggio, per eventuale verifica e messa a punto. 


Prezzo S compreso Valvole PUROTRON o VALVO o PHILIPS 15. 52|D 

ogni tassa compresa, escluso abbonamento alle Radio-audizioni 
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ALL ANTENNA PER UN ANNO. 
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Nella direzione della rivista 

Col 31 dicembre u. s. la signora Gemma Melani 
(Ariella) lasciava, di fatto, la direzione di que¬ 
sta rivista, che veniva .assunta dal signor Dona¬ 
tello Bramanti, il quale, del resto, -da lungo tem¬ 
po fa parte della famiglia redazionale del pe¬ 
riodico. 

Si è dovuto tardare tutto questo tempo nel dare 
l’annuncio 'dell’avvenuto trapasso, in attesa che 
fossero perfezionate le lunghe pratiche per il ri¬ 
conoscimento legale del nuovo direttore respon¬ 
sabile. 

La Signora Melani, desidera che per nostro mezzo 
giunga un cordiale saluto ai lettori de « anten¬ 
na », alla quale auspica il migliore avvenire. 

S. A. Editrice « Il Rostro » 

=s 

Saluto ai lettori 

Coni’'e detto nel precedente comunicato editoria¬ 
le, io non sono un nuovo venuto ne « l’antenna »; 
vi ho portato per parecchi anni un modesto con¬ 
tributo di lavoro tecnico; vi porterò, d’ora in poi, 
tutto lo sforzo delle mie energie, sostenute dalla, 
volontà di esser pari all’importanza dei compiti e 
delle responsabilità che mi sono affidati. 

Mi dichiaro sùbito un direttore fortunato, per¬ 
chè il periodico di cui mi viene commessa la sorte 
è, per giudizio unanime di competenti, di lettori 
e d’amici, tecnicamente ben fatto ed ha una dif¬ 
fusione, di cui, prima d’ogni altro, è soddisfatto 
l’amministratore. Dunque, io non sono un medico, 
chiamato d’urgenza al capezzale d’un infermo. 
Raccolgo una florida successione; e ad altri, che. 
avesse del dovere un’idea più comoda e più blan¬ 
da di quella che io non abbia, potrebbe sembrare 
d’aver conquistato una sinecura. Io preferisco pen¬ 
sare che quello che oggi occupo è un posto di com¬ 
battiménto. La rivista ha raggiunto un grado no¬ 
tevole di perfezione tecnica ed un’ottima circola¬ 
zione, indice indubbio del favore incontrato fra il 


pubblico. Queste constatazioni contengono un’im¬ 
plicita direttiva per me: debbo rendere ancóra mi¬ 
gliore il periodico, debbo allargare, fino ai limiti 
della possibilità, la sua zona d’influenza, il suo 
numero di lettori. 

So benissimo che le difficoltà che mi attendono 
alla prova non sono lievi. Far bene è arduo; ma 
far meglio è veramente cosa da sbigottire gli uo¬ 
mini più temprati all’audacia. Ma mi conforta la 
certezza che non mi troverò solo a lottare per fare 
cc l’antenna » più bella, più varia ed interessante. 
So di poter contare sulla collaborazione affettuosa 
e preziosa del nostro direttore tecnico, sul buon 
valore della redazione, sull’appassionato concorso 
di tutti i lettori, abbonati ed amici. Non è una fra¬ 
se d’occasione, la mia. Essa risponde a puntino 
alla realtà delle cose. Quale sia l’apporto di com¬ 
petenza e di lavoro del direttore tecnico e della 
redazione, chiunque abbia seguito il periodico nel¬ 
la sua continua ascesa, e specialmente durante il 
succedersi dei numeri della Nuova Serie e dei pri¬ 
mi usciti in quest’anno, può valutarlo; dell’attac¬ 
camento e della fedeltà dei nostri lettori possono 
esser buoni testimoni quanti di noi hanno sfoglia¬ 
to le migliaia di lettere, giunte nei nostri uffici 
dal giorno della fondazione de « l’antenna ». 

Il nostro è un pubblico speciale: gente che la¬ 
vora, ma che ruba il tempo al sonno ed agli sva¬ 
ghi, per dedicarsi agli affascinanti problemi della 
radio e giungere, a furia di pazienza e di sacrifici, 
a costruire da se un ricevitore. Spesso 'l’apparec¬ 
chio che l’amico radiofflo mostrerà, con una punta 
di legittimo orgoglio, ai propri conoscenti, sarà 
stato il frutto di piccole privazioni, la somma di 
cento piccole vittorie della volontà e della costanza. 
Con gente come questa, che si lascia guidare dal¬ 
la luce e dalla forza d’un ideale, si può andare 
lontano. E’ appunto quello che io spero. 

Faccio assegnamento fiducioso su quanti accor¬ 
dano a « l’antenna » la loro simpatia e la loro pre¬ 
ferenza. Ho detto che avendo trovato il bene, vo¬ 
glio fare il meglio. Per realizzare questo ardito 
proposito, ho bisogno anche dell’aiuto degli amici 
lettori. Essi sanno che far meglio, vuol dire spen¬ 
der di più; e spender di più, vuol dire aggravare 
un bilancio buono, ma non dovizioso. Chi appena 
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appena abbia un’infarinatura di faccenda giornali¬ 
stiche e tipografiche, può facilmente rendersi conto 
che il prezzo d’una lira, che continuiamo a segnare 
sulla copertina del periodico, non è certamente ri¬ 
munerativo. Quindi, perchè noi possiamo aggra¬ 
varci di nuovi oneri per abbellire la pubblica¬ 
zione, occorre poter contare su una tiratura più 
grande. Altrimenti, si renderebbe necessario un ri¬ 
tocco del prezzo; cosa, questa, che vorremmo evi¬ 
tare, sebbene parecchi abbonati ce l’abbiano ripe¬ 
tutamente consigliata. 

Ma non dipenderà soltanto da noi di mantenere 
il prezzo invariato : è un impegno che debbono as¬ 
sumere anche e soprattutto i nostri amici. Bisogna 
far leva sul numero. Essi debbono aiutarci a dif¬ 
fondere la rivista nella cerchia delle loro amicizie 
ed aderenze. Basterà che la facciano conoscere : 
« l’antenna » si raccomanda da sè. Dal canto no¬ 
stro, cercheremo di facilitare il compito dei nostri 
volenterosi propagandisti, incominciando sùbito a 
mettere in attuazione un vasto programma d’inno¬ 
vazioni, che stiamo concretando. 

In fatto di programmi, le indiscrezioni non sono 
consentite; ed inoltre io trovo, qui a « l’antenna », 
una tradizione di serietà e di riservatezza, che mi 
sento in dovére di rispettare. Tradizione che vuole 
che non si parli mai di programmi e non si faccia¬ 
no mai promesse; ma si mantenga prima di pro¬ 
mettere. Urta volta tanto, però, sia consentito di 
aprire un lembo del velario. E non tanto per dire 
ciò che intendiamo fare, quanto per rassicurare ì 
lettori, che non vi saranno delle novità pericolose. 

Coloro che ci seguono sono, in grande maggio¬ 
ranza, dei tifosi della radio, e quindi gelosissimi 
custodi del carattere estrèmamente tecnico e spe¬ 
cializzato, assunto dalla rivista nella sua edizione 
attuale. E’ doveroso dar sùbito una buona notizia 
a codesti fedeli della marconiana : ciò che la no¬ 
stra pubblicazione offre ed ha offerto fino ad oggi 
nel campo scientifico e pratico al radiofilo, non sa¬ 
rà toccato. Rubriche, articoli e schemi rimarranno 
invariati nella direttiva didattica, nella distribuzio¬ 
ne redazionale e nella presentazione illustrativa 
della materia. Sola variante, semmai, sarà quella 
di tener maggior conto delle esigenze colturali dei- 
principianti e dei novellini, senza, peraltro, dan¬ 
neggiare i più dotti. 

Abbiamo detto dì voler facilitare il compito dei 
nostri propagandisti. Come? In un modo semplicis¬ 
simo : dedicando una parte della rivista ad una 
zona più vasta di pubblico. Vogliamo che « l’an¬ 
tenna » penetrando per l’amore d’un radiofilo in 
una famiglia, trovi altri lettori, fra i membri della 
famiglia stessa, anche se questi, pur dilettandosi 
dì radio, come mezzo di svago o di educazione, non 
s’ interessino ai misteri tecnici d’ un apparecchio 
e non abbiamo nessuna voglia o intenzione di giun¬ 
gere a penetrarli. 

Intorno alla radio oggi vive tutto un mondo mul¬ 
tiforme e multanime che una rivista, del carattere 
della nostra, avrebbe grave torto d’ignorare. Im 
radio non è tutta nei circuiti e nelle valvole, nè si 
esaurisce nelle, formule matematiche; forse, questa 
parte, pure importantissima, non è nemmeno la 
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principale. Vi sono fatti e problemi spirituali e di 
vita, riflettenti la radio, che soverchiano la tecni¬ 
ca. Del resto, la tecnica non può esser fine a sè stes¬ 
sa: è un mezzo per raggiungere un fine, che deve 
sempre trascenderla. 

Vogliamo, dunque, raccogliere intorno alla folla 
pensosa dei nostri .alchimisti radiofili, un altra 
folla dì appassionati, che pur non possedendo alcun 
rudimento della materia, amano la radio, l’ascol¬ 
tano, la seguono e partecipano con entusiasmo alla 
sua diffusione. 

A questo punto, qualcuno si aspetta che stiamo 
per sciorinaré i punti concreti del nostro program¬ 
ma. Ce ne guarderemo bene. Dichiarare i punti 
non porta fortuna. Il caso del Presidente Wilson 
informi. Possiamo rivelare soltanto questo par¬ 
ticolare : che il programma stesso sarà svolto 
per gradi. L’ampiezza e l’importanza delle innova¬ 
zioni dipenderà anche dal favore col quale il pub¬ 
blico vorrà dimostrarci il suo gradimento. Il nume¬ 
ro sta alla base della forza. Saper di poter contare 
su un grande numero di lettori, e specialmente di 
abbonati, sarà per noi un incalcolabile conforto 
morale, un energico incentivo a marciare con riso¬ 
lutezza. Alcuni ritengono, e ce lo hanno scritto, 
che dare una rivista, come si presenta oggi « l’an¬ 


tenna », ad una lira soltanto, è un vero miracolo „ 
Il miracolo è consentito dalla diffusione; ed assi¬ 
curiamo i nostri amici che se il numero attuale 
degli abbonati e dei lettori raddoppiasse, siamo 
disposti ad accrescere, in proporzione, il volume 
del fascicolo, a stamparlo su carta più fina, ad ar¬ 
ricchire la parte illustrativa. 

I lettori ci sono cari; peraltro ì preferiti sono 
gli abbonati; essi rappresentano la base di sicurez- 
za, la garanzia di continuità d’una pubblicazione. 
Sono quello che è per il generale la riserva, tenuta 
fresca ed al riparo della battaglia, per poterla im¬ 
pegnare al momento decisivo. Occorre che coloro 
| che son già abbonati abbiano coscienza di questa lo¬ 
ro funzione di sostegno e se ne rendano sempre più 
degni facendo abbonare amici e conoscenti. Baste¬ 
rebbe che un vecchio abbonato ne procurasse uno 
nuovo. Non dovrebbe essere impresa molto diffi¬ 
cile; tanto più che « l’antenna » supera, come va¬ 
lore intrinseco, il proprio ( prezzo. Questo, poi, fi¬ 
nirà col diventare addirittura irrisorio, quando 
avremo apportato alla rivista tutte quelle migliorie 
e quelle variazioni di leggerezza, di brio, di gusto¬ 
sa e vivace presentazione, che sono in pectore, ma 
che non tarderanno ad esser manifeste. 

D. Bramanti. 


^ Attenzione “Vorax w ^ 

Il nuovo catalogo venne spedito a tutti i Sigg. Fabbricanti e Rivenditori 
Chi non l’avesse ricevuto è pregato di richiedercelo gratis 
Ai privati viene spedito solo dietro invio di L. 3.— in francobolli 


ACQUISTARE .dalla M VOIRAX ,, vuol dire 
RISPARMIARE - Essere serviti prontamente, con ottimi prodotti 



PREZZI 


Per apparecchi fino a 3 valvole L, 110. 

» » da 4 a 5 » » 126. 

» » da 6 a 8 >. » 140 

» » da 9 a 10 » » 150. 

(Sconto per grossisti) 

Si spedisce contro assegno franco di porto ed imballo. 


REGOLATORE Di TENSIONE 

“UNIVERSA!-,, 

PROTEGGE IL VOSTRO APPARECCHIO RADIO DA QUAL¬ 
SIASI GUASTO DERIVATO DA SOPRAELE VAZIONI DI 
TENSIONE. 

COSTANTE PUREZZA NELLA RICEZIONE! 

MASSIMA ECONOMIA DI CORRENTE! 

TRIPLA DURATA DELLE VALVOLEI 

Questo apparecchio, a differenza degli altri regolatori esi¬ 
stenti in commercio, è munito di un amperometro elet¬ 
tromagnetico di grande precisione il quale segna l’inten¬ 
sità assorbita modificando le proprie indicazioni ogni qual¬ 
volta si verifichi un guasto alle valvole, condensatori, re¬ 
sistenze, ecc., in modo da potere immediatamente provve¬ 
dere alla necessaria riparazione, evitando cosi inconvenienti 
più gravi. 

FORNITORE PER L’ELETTROTECNICA E RADIOFONIA 

ALBERTO MAZZI 

Via Alfani 88 (6) - FIRENZE - Telefono 25-821 


Esclusività di vendita per grossisti per tutta Italia (Toscana esclusa) Dr. ALFREDO LANDSBERG - Via 6. B. Nazari, 8 MILANO 
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Le lingue in scatola... 



Quando il Continente Nero diventerà un paese civile e ben 
pettinato, sarà piacevole aprire questa scatola, tirar fuori 
il cilindro, in essa contenuto, a riascoltare il linguaggio 
del tamburo, attualmente in uso presso una tribù del Togo 


Questo interessantissimo archi - 
vio, di cui pochi conoscono l’esi¬ 
stenza, è annesso al Museo di 
Etnologia di Berlino e si trova 
sotto il diretto controllo della 
Scuola Superiore di Musica. Ne 
attingono materia di studio e di 
indagine gli studiosi di musica e 
quelli di etnologia; e gran parte 
dei tesori che l’archivio racchiu¬ 
de è offerto oggi anche al gran 
pubblico, attraverso le trasmissio¬ 
ni radiofoniche. 

Non è facile farsi un’idea esat¬ 
ta dell’importanza, e del valore 
assunti da questo strano archivio. 
I suoi innumerevoli scaffali con¬ 
tengono la più completa raccolta 
di voci e di canti popolari di tut¬ 
ti i popoli esotici e primitivi che 
esistono; voci, musiche e canti 
che sono raccolti su cilindri di 
cera, collocati in apposite scatole 
ed elencati e catalogati con la 
massima precisione. L’archivio, 
sorto modestamente, ha oggi rag¬ 
giunto 'un’importanza mondiale, 
anche per tutto ciò che il suo pre¬ 
zioso materiale può offrire ed of¬ 
fre alle trasmissioni radiofoniche. 

E’ assai interessante sapere co¬ 
me questo materiale viene raccol¬ 
to e quale sia l’arduo lavoro che 
permette di arrivare a tanto. Le 
persone che lavorano, per questo 


Istituto , devono anzitutto essere 
dotate di un orecchio musicale 
finissimo. Si tratta, fra l’altro, 
nientemeno che di ” trascrivere” 
in note musicali i suoni che ven¬ 
gono raccolti nelle più svariate 
regioni della terra; musiche e 
canti di popoli, di schiatte, che 
vivono nell’interno delle Indie, 
nel Giappone, in Cina, nelle ine¬ 
splorate regioni dell’Africa, fra i 
ghiacci polari, ecc. Quando, co¬ 
me spesso avviene, i suoni regi¬ 
strati dal cilindro sono molto de¬ 
boli, si ricorre ad un tubo acu¬ 
stico, che permette di sentire le 
minime variazioni di tono. 

In questo modo, dunque, ci 
vengono portate dalle più lonta¬ 
ne regioni, le melodie popolari 
od i suoni, che hanno la pretesa 
di essere delle melodie, dandoci 
la possibilità di sentire ciò che 



Un complesso artistico d'i primissimo ordine, questa orchestra di zulù, che gira di 
villaggio in villaggio, passando di successo in successo. C’è un impresario americano 
che ci ha messo gli occhi sopra. Dice, che andrebbe benone anche per il suo paese. 
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•••e 1 suoni In conserva 


è la musica fuori della nostra vec¬ 
chia Europa civilizzata, e di fare 
degli studi sistematici sulla stessa 
musica e sulla psicologia del suo 
sviluppo. Senza contare che, mol¬ 
le volte, ci è dato così anche il 
modo di chiarire certe connessio¬ 
ni od affinità antropologiche e 
culturali fra i diversi popoli. Si 
tratta dunque di una attività mol¬ 
to importante, che comprende 
vari campi utili alla scienza 
umana. 

A giudicare dall’apparenza, dai 
semplici cilindri di cartone che, 
a loro volta, contengono quelli di 
cera, non si direbbe certo che es¬ 
si racchiudano un così vasto ele¬ 
mento di studio, raccolto con am¬ 
mirevole pazienza e con non lie¬ 
vi difficoltà. 

Disadorni nella loro semplici¬ 
tà e praticità, ecco gli scaffali ri¬ 
pieni: basta gettare uno sguardo 
sull’elenco, togliere dallo scaffale 
il numero prescelto, per sentire 
la voce gutturale d’un negro del 
Camerun, le formule magiche 
pronunciate dal medico empirico 
indiano, accompagnate da una 
strana cantilena, le voci nasali ed 


dell’archivio : esso deve la sua 
fondazione ad iniziativa privata. 
Nel 1900, quando venne in Euro¬ 
pa una truppa di danzatori del 
Re del Siam, con la propria or¬ 
chestra, il psicologo tedesco Karl 
Strumpf, ha — per il primo — 
registrato sopra un disco fono¬ 
grafico le musiche suonate da 
questi suonatori esotici, serven¬ 
dosene per i suoi studi sul siste¬ 
ma musicale siamese. E tali stu¬ 
di egli ha continuato anche più 
tardi , quando vennero in Europa 
delle bande musicali indiane e 
giapponesi. 

Si trovò la cosa interessante, 
tanto che non si volle rassegnar¬ 
si ad attendere la venuta fra noi 
di questi artisti esotici, per esten¬ 
dere gli studi anche ad altri po¬ 
poli. Ed è così che si pensò di 
affidare degli apparecchi di ”pre- 
sa ” fonografici agli esploratori 
di paesi e regioni sconosciuti o 
quasi. 

L’impresa riuscì e l’archivio, 
da principio modesto e limitato, 
continuò ad aumentare i suoi te¬ 
sori fino a formare Vodierna im¬ 
mensa raccolta d’inestimabile va¬ 
lore. 

Fred Wallentin. 


Un ammalato ha chiamato il medico, e questi gli bisbiglia nell’orecchio una for¬ 
mula magica, che dovrà guarirlo- Intanto, un apparecchio fonografico registra il te¬ 
sto della formula stessa. Chi non ha più fede nelle medicine, potrebbe provarla. 


Questo ceffo sorridente è una specie di To scanini del Sudan: l’obbiettivo lo ha colto 
mentre suona uno strano strumento e dirige un’orchesbra di suonatori del suo paese, 
la quale eseguisce un pezzo di gran voga: la danza Shoi-Voi. 


i canti degli arabi, le strane can¬ 
zoni cinesi o giapponesi, le ma¬ 
linconiche melodie che echeggia¬ 
no nei templi di Giava. 

Citiamo brevemente le origini 


151 




LABORATORI 

ELETTROTECNICI 


Soc. An. 



MILANO 


Via. Cadore, 43 
Telef : 54-342 


Fabbrica solamente articoli di alta classe 
Pick * ups — Potenziometri — Indicatori di sintonia — Quadranti 
Motori a induzione — Complessi fonogratici 


luminosi 




1. Pick-up B. G. Edis. 

2. Regolatore di voce H. 

3. Fascetta reggi cordone. 

4. Terminali del cordone 
del pick-up da innestarsi nel poten 
ziometro H. 

5. Terminale del cordone da lasciare li 
bero. 

6. Terminali del cordone del potenzio 
metro da innestare nella presa fono 
grafica dell'apparecchio. 


Grande novità produzione L.E.S.A. 

Combinazione del diaframma 
elettromagnetico (pick-up) 
modello B. G. Edis con il re¬ 
golatore di voce modello H, 

In vendita presso tutti i mi¬ 
gliori negozianti in apposita 
scatola chiusa e sigillata. 

Prezzo al pubblico Ut. 66»- 

-completa 

La Ditta L. E. S. A. specializza¬ 
ta nella costruzione di pick-ups 
mette a disposizione del pubblico 
questo nuovo articolo allo scopo di 
diffondere l’uso dei diframina elet¬ 
tromagnetici creando la possibilità per 
tutti di usare il disco con rendimento di 
gran lunga superiore di quel cbe si possa 
ottenere con i comuni diaframmi acustici. 
Chiunque possegga un piccolo apparecchio 
radio qualsiasi, un comune fonografo e 
IV Omnia » ottiene: la ricezione radio - l’uso 
del comune fonografo - la riproduzione fono¬ 
grafica con diaframma elettromagnetico. 

Ottiene insomma Vapparecchio radio, il fonografo 
il radio-fonografo senza ricorrere ad apparecchi co¬ 
stosissimi. Il pick-up B. G. Edis può essere usato con 3 
resistenze diverse e cioè: 500, 1000 e 1.500 ohms c. c. 
Ciò è molto pratico potendolo così adattare facilmente 
alle diverse caratteristiche dei circuiti radio. La varia¬ 
zione delle resistenze si ottiene innestando nella spina 
del potenziametro H due dei tre fili del pick-up. Inne¬ 
stando il nero e il rosso la resistenza sarà di 500 ohms. 
Innestando il nero e il giallo la resistenza, sarà di 1000 
ohms. Innestando il rotso e il giallo la resistenza sarà 
di 1500 ohms. 

Per l’attacco del pick-up al braccio tengasi presente òhe 
questo è stato previsto per qualunque tipo di fonografo, 
come dimostrano le apposite guide contenute nel canotto. 
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A. M. 514 

Monovalvolare di grandissima efficienza 


Nel numero precedente abbiamo descritto per 
sommi capi il nostro apparecchio monovalvolare 
nel quale viene usata una valvola che sostanzial¬ 
mente agisce come se fossero due. Tutta la novità 
consiste dunque in questa nuova valvola, creata 
dagli americani per funzionare come pentodo di 
uscita e valvola raddrizzatrice, ma che noi abbia¬ 
mo usata come rivelatrice e raddrizzatrice. 

Il circuito è della massima semplicità, poiché in 
un comune monovalvolare poco vi è da sbizzar¬ 
rirsi. Infatti similarmente a quanto abbiamo fatto 
nella S. R. 48 ed S. R. 48 bis, l’À. F. è composta 
di un normale trasformatore con secondario sinto¬ 
nizzato e con avvolgimento di reazione. La val¬ 
vola ricevente funziona con rivelazione a caratte¬ 
ristica di griglia, la quale ci permette non solo 
un leggero aumento di sensibilità, ma un aumento 
della potenza di uscita, data dal fatto che con tale 
sistema di rivelazione, la corrente anodica di plac¬ 
ca è assai più forte che nel sistema con rivelazione 
a caratteristica di placca. Aumentando la dissi¬ 
pazione anodica ne consegue che si lia un leggero 
aumento di potenza, anche se non è fortemente 
sensibile. 

L’alimentazione, come ben si vede, è integrale 
dalla rete stradale senza l’uso di alcun trasforma¬ 
tore di alimentazione, ciò che ci dà l’enorme van¬ 
taggio di potere usare l’apparecchio senza alcuna 
modificazione, sia per la rete a corrente continua 
•che a corrente stradale. 

« LA VALVOLA 12A7 » 

Questo tipo di valvola si divide nettamente in 
due parti distinte, non solo elettricamente, ma 
anche meccanicamente. Infatti le due incastella¬ 
ture della sezione pentodo e quella raddrizzatrice 
sono completamente separate. La parte raddrizza¬ 
trice monoplacca è con catodo a riscaldamento in¬ 
diretto e può funzionare sia per alimentare l’ano¬ 
dica idi un ricevitore o per eccitare il campo di 
un dinamico. Dato però la relativamente debole 
erogazione della corrente raddrizzata e la bassa 
tensione alla quale deve essere sottoposta la plac¬ 
ca del diodo, non è possibile, salvo eccezionalissi¬ 
mi casi, potere alimentare contemporaneamente il 
campo del dinamico e l’anodica del ricevitore. La 
sua resistenza interna è di circa 1.000 Ohm, e 
quindi applicando alla placca del diodo una corren¬ 
te continua, la caduta che se ne ottiene è quasi in¬ 
sensibile specialmente se la corrente anodica as¬ 
sorbita dal ricevitore non è elevata. 

Applicando alla placca della rettificatrice cor¬ 
rente alternata di 12S V., la tensione della 


corrente continua di uscita cade tanto mag¬ 
giormente quanto maggiore è la corrente di 
erogazione richiesta. Per esempio a 60 ni.A. la 
tensione è di circa 70 V. con un condensatore di 
filtro di 12 m-F. Non è però consigliabile sorpassare 
il limite prescritto dalla Casa costruttrice, che è 
di 30 m.A. Il grafico di Fig. 1 rappresenta ap¬ 
punto l’emissione della parte diodo raddrizzatore, 
nel quale le due curve tratteggiate, rappresentano 
l’erogazione della valvola con condensatore di fil¬ 
tro di entrata rispettivamente da 12 e da 4 g-F, e 
con una resistenza di filtro da 2.000 Ohm in sosti¬ 



tuzione di una normale impedenza, mentre le cur¬ 
ve a tratto continuo rappresentano l’erogazione 
sempre rispettivamente con condensatori di filtro 
di entrata da 12 o 4 u-F, ma con un’impedenza di 
filtro di 10 Henry. 

La parte raddrizzatrice della 12A7, può essere 
usata anche come tensione di polarizzazione di 
griglia quando il circuito richiede più corrente di 
quella che la rettificatrice può erogare. Natural¬ 
mente il rettificatore può essere usato come ali¬ 
mentazione di polarizzazione negativa della sezio¬ 
ne pentodo della stessa valvola. I filamenti della 
sezione pentodo e quelli della sezione raddrizza¬ 
trice sono completamente separati, ma collegati in 
serie fra loro; e poiché ciascuno funziona con 
6,3 V., ne risulta di conseguenza che ai piedini 
della 12A7 deve essere applicata la tensione di 
12,6 V. Le caratteristiche di questa valvola sono 
le seguenti: 
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Tensione di filamento 

12,6 

V. 

■Corrente di filamento 

0,3 

A. 

Tensione di placca del pentodo 

135 

?. 

Tensione di griglia-schermo 

135 

V. 

Negativo di griglia 

—13,5 

V. 

Corr. di placca colle suddette tensioni 

9 

m.A 


Sulla sezione pentodo poco vi è da dire inquan- 
tocliè la sua costruzione è similare a quella della 
2A5, cioè con catodo a riscaldamento indiretto., 
nonostante che le caratteristiche, ed in special 
modo la potenza di uscita, siano molto differenti. 



Corrente di griglia-schermo colle sud¬ 
dette tensioni 2,5 m.A. 

Fattore di amplificazione 100 

Resistenza interna 102.000 Ohm 

Pendenza 0,975 m.A./?. 

Tensione anodica massima, corrente al¬ 
ternata da appi, alla placca del diodo' 125 V. 

Erogazione massima raccom. del diodo 30 m.A. 

Le curve che riproduciamo nella Fig. 2 rappre¬ 
sentano invece la variazione della corrente di plac¬ 
ca in funzione della tensione di placca e di griglia- 
schermo e della tensione negativa di griglia. 


O. S. T. 

Officina Specializzata Trasformatori 

Via Melchiorre Gioia 67 - MILANO - Tei. 690 094 



Trasformatori per RADIO di tutti i tipi 
Autotrasformatori sino a 5000 Watt 
Regolatori di tensione per apparecchi radio 

Economizzatori di luce per illuminazione a bassa tensione 

Preventivi e catalogni a richiesta 


IL CIRCUITO DELL’APPARECCHIO 

Dando uno sguardo al circuito, notiamo subito 
che per necessità tutti i componenti che devono’ 
essere riuniti col negativo, sì trovano in diretto- 
contatto con la linea stradale di alimentazione, e 
quindi anche la massa del piecolio ch a ssis, sul 
quale potrà essere montato Fapparecchietto. Ne 
potrebbe derivare che toccando lo chassis stesso,, 
si potrebbe sentire una scossa elettrica, special- 
mente in quelle località che usano il neutro, a 
terra, e quindi raccomandiamo di non toccare le 
parti metalliche, quando l’apparecchio è in fun¬ 
zione. Il necessario ritorno tra la terra ed il nega¬ 
tivo dell’anodica, viene ottenuto invece mediante 
un condensatore da 10.000 cm. 

Premesso che nel nostro caso occorre un buon, 
filtraggio e bassa corrente anodica, è stata usata 
un’impedenza telefonica di filtro da 1.000 Ohm, ire 
serie con una resistenza da 5.000 Ohm. Natural¬ 
mente l’effetto -sarebbe migliore se in sostituzio¬ 
ne di questi due pezzi venisse usata un’impedenza 
con una resistenza Ohmica da 5 a 10.000 Ohm, e 
quindi raccomandiamo vivamente coloro che po¬ 
tessero procurarsela, di usarla pure. 

Guardando il circuito, si osserverà subito come- 
necessari amente la tensione della griglia-schermo 
del pentodo è superiore a quella idi placca, poiché- 
essendo entrambe derivate dallo stesso punto,, 
l’una è col legata direttamente e l’altra attraverso 
la cuffia telefonica, che normalmente ha una resi¬ 
stenza da 2000 a 4000 Ohm. Anzi, a proposito, di¬ 
remo che maggiore sarà la resistenza della cuffia 
e migliore risulterà la ricezione, poiché la valvola 
ricevente è ,ad elevata resistenza interna, ed il si¬ 
stema riproduttore dovrà avere un’impedenza più 
alta possibile. Quando la ricezione è forte e si 
desidera far funzionare un altoparlante, è bene 
che questo abbia una elevata resistenza interna, 
poiché usando i normali diffusori, inferiori ai 
1.000 Ohm, la ricezione sarebbe -assai scarsa. 

Il tr-asformatore di A. F. è uno dei normali che 
abbiamo sempre usato in apparecchi similari, ed 
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è sintonizzato da un condensatore variabile a die¬ 
lettrico solido. La ragione dell’uso di tale conden¬ 
satore è dovuta ,a due fattori: il primo economico 
e l’altro per ragioni di spazio, qualora si desideri 


e quindi nella parte superiore, cioè dove vengono 
montati i condensatori variabili, deve essere pra¬ 
ticato un foro corrispondente alla posizione della 
valvola per poterla agevolmente sostituire. 



fare l’apparecchio di dimensioni assai ridotte. 
Naturalmente il condensatore variabile ad aria, è 
sempre da preferirsi, poiché con esso si ottengono 
inevitabilmente risultati molto superiori. Lo chas¬ 
sis che abbiamo usato si compone di ima lastra 
di alluminio ripiegata in tre parti, come mostrano 
chiaramente le fotografie. Essa è fatta in modo che 
l’appareccliio può essere chiuso in una cassettina 


ELENCO DEL MATERIALE OCCORRENTE 

1 condensatore variabile a mica da 500 era. con relativa 
manopolina 

1 condensatore variabile a mica da 250 cm. con bottone 

1 interruttore a scatto per corrente alternata, con bottone 

2 condensatori fissi da 2150 cm. 

2 condensatori fissi, da 10.000 cm. 
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2 condensatori 'elettrolitici da 8u'F 

1 resistenza di caduta da 40 W., con prese intermedie a 
3'50 Ohm, 387,5 Ohm e 475 Ohm 

1 resistenza da 5.000 1 Ohm - 5 W. 

1 resistenza 2 Megaohm - Va W. 

.1 impedenza di A.F. 

1 zoccolo porta valvole a sette contatti americano 

1 tubo di cartone bachelizzato da 40 min. lungo 9 cui. ed 
uno da 30 mm. lungo 5 cm. 

1 impedenza telefonica da 1.000 Ohm 

4 boccole- isolate; 2 «quadretto 10x10; 10 linguette capo¬ 
corda ; un clips per valvola schermata ; 20 bulloncini 
con dado; filo per avvolgimenti, filo per collegamenti, 
un cordone di alimentazione 

1 valvola Sfylvania 12A7. 


LA COSTRUZIONE DEL RICEVITORE 


Il trasformatore di A.F. dovrà essere costruito 
con la massima attenzione. Si fisseranno anzitutto 
alla base del tubo da 40 mm. e diametralmente 


b 

ìi 

I 



Ero<?jz/'c/7e /r/ m.A. 


F/q.f 


opposte due squadrette da 10 x 10, nonché le ne¬ 
cessarie sei linguette capocorda; due idi queste 
ultime e precisamente quelle alle quali andranno 
connesse la fine delFavolgiinento primario (UP) 
e l’inizio dell’avvolgimento secondario (ES) ver¬ 
ranno fissate a circa 1,5 cm. dalla base, mentre le 
altre quattro verranno fissate nelle estremità del 
bordo superiore del tubo da 40 mm. Queste ul- 

Attenzione ! Uqiiidisimio 

SUPER PHILIPS 5 VALV. 

Tutta Europa - Onde medie - lunghe 
Prezzi di listino 1240 per sole: 

( tasse comprese \ 

• \ escluso abb. E.I.A R./ _ __ 


RADIO POPOLARE: L. 360 

Tasse comprese - Meraviglioso apparecchio a ve vai 
vole> tipo americano - dinamico di gran marca 


Richiedete subito prospetto illustrato, gratis 

in Milano: vendita anche a rate mensili 

CASA DELLA RADIO di A. Frignarti 

Via Paolo Sarpi, 15 MILANO (fra le vie Bramante e Nlccollnl) 
Telefono N. 91-803 

RADIO RIPARAZIONI PERFETTE 


lime distanti 1,5 cm. dalla base, onde impedire 
che vengano a toccare con lo chassis stesso. A cir¬ 
ca 2,5 cm. dalla base si inizierà l’avvolgimento se¬ 
condario, composto di 80 spire di filo smaltato da 





0,4. A tre millimetri dalla fine di detto avvolgi¬ 
mento e sempre sullo stesso tubo, si inizierà l’av¬ 
volgimento di reazione, composto di 27 spire di 
filo smaltato da 0,2. Sul tubo da 30 mm. si avvol¬ 
geranno le 30 spire rappresentanti l’avvolgimento 
primario, avvolte con filo smaltato da 0,3. Detto 
primario verrà fissato nell’interno del secondario, 
in modo che l’entrata del primario e l’entrata del 
secondario si trovino allo stesso livello. Gli estre¬ 
mi di tutti e tre gli avvolgimenti verranno fissati 
ed accuratamente saldati ,a ciascuna linguetta ca¬ 
pocorda. 

Dopo avere fissato tutti i pezzi si procederà al 
montaggio del circuito come appresso. La fine del¬ 
l’avvolgimento primario (UP) e la boccola della 
terra verranno connessi con una armatura di un 
condensatore da 10.000 cm., mentrechè l’altra ar¬ 
matura verrà connessa con l’entrata dell’avvolgi¬ 
mento secondario (ES) del trasformatore di A. F., 



Tens/orze c//p/&cc& e gr/$//<?-scàer/nc> 

F /?.2 


con la massa dello chassis, e con le due armature 
mobili dei condensatori variabili. L’inizio dell’av¬ 
volgimento primario (EP) verrà invece collegato 
con la boccola di antenna. Un estremo de! cordo¬ 
ne di alimentazione verrà collegato alla presa 350 
Ohm, 385,5 Ohm o 475 Ohm, a seconda se la ten¬ 
sione di linea è rispettivamente 110 V., 125 V. 
oppure 160 V. L’altro estremo del cordone di ali¬ 
mentazione si collegllerà con un capo dell’inter¬ 
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ruttore di corrente. L’altro capo di questo inter¬ 
ruttore verrà collegato con le armature negative 
dei due condensateli elettrolitici da '8 uF, con una 
armatura del condensatore di fuga da 10.000 cm. 
(l’altra armatura del quale viene collegata con la 
placca del diodo), con uno dei due contatti corri¬ 
spondenti al filamento dello zoccolo portavalvola, 
con il contatto corrispondente al catodo della se¬ 
zione pentodo nel predetto zoccolo portavalvola, 
con la massa e con un estremo della resistenza di 
griglia da 2 Megaohm. 

L’altro estremo di questa ultima resistenza uni¬ 
tamente ad una armatura del condensatore di gri¬ 
glia da 250 cm., verranno collegati con la griglia 


e con un estremo della impedenza di A. F. L’al¬ 
tro estremo di questa impedenza si connetterà con 
una armatura del condensatore di fuga da 250 cm. 
e con la seconda boccola della cuffia. 

FUNZIONAMENTO DEL RICEVITORE 

Raccomandiamo vivamente un’accurata verifica 
di tutti i collegamenti, tantopiù che in buona parte 
del. circuito vi è la totale corrente stradale di ali¬ 
mentazione e quindi non è improbabile che un 
errore possa cagionare qualche inconveniente. 

Won sembri dunque fuori luogo se noi consi¬ 
gliamo di usare il cordone di alimentazione con 



principale della 12A7, cioè col cappellotto in testa 
al bulbo. L’altra armatura di quest’ultimo conden¬ 
satore verrà collegata con le placche fisse del con¬ 
densatore variabile di sintonia e con la fine del- 
l’awolgimento secondario (US). L’altro contatto 
corrispondente al filamento della 12À7 verrà col¬ 
legato con l’estremo della resistenza di caduta. 

Il contatto corrispondente alla placca del diodo 
raddrizzatore verrà collegato con la seconda arma¬ 
tura del condensatore di fuga da 10.000 cm. e con 
l.a presa a 350 Ohm della resistenza di caduta. 
Il contatto corrispondente ai catcdo delia raddriz¬ 
zatrice verrà collegato con un'armatura positiva di 
uno dei due condensatori elettrolitici e con un 
estremo dell’impedenza telefonica da 1.000 Ohm. 
L’altro estremo delFiinpedenza telefonica verrà 
collegato con un estremo della resistenza di ca¬ 
duta da 5.000 Ohm, mentre l’altro estremo di 
questa resistenza verrà connesso con l’armatura 
positiva del condensatore elettrolitico da 8 gF, 
con una delle due boccole della cuffia e con il con¬ 
tatto corrispondente alla griglia-schermo nello zoc¬ 
colo portavalvola. 

Le armature fisse del condensatore di reazione 
da 250 cm. verranno collegate con la fine dell’av¬ 
volgimento di reazione (UR) • e l’inizio di questo 
avvolgimento (ER). verrà connesso con il contatto 
corrispondente alla placca del pentodo della 12A7 


la spina di sicurezza Marciteci, la quale ci dà al¬ 
meno una tranquillità per qualunque errore com¬ 
messo. Verificato accuratamente il circuito, inne¬ 
stata la valvola nel proprio zoccolo, messa la cuf¬ 
fia alle proprie boccole, l’antenna e la terra ed 
innestata la spina nella presa di corrente, l’appa¬ 
recchio dovrà funzionare senza alcuna messa a 
punto, poiché non necessita nè di regolazioni nè 
di controlli di tensioni. 

Analizzando il circuito, possiamo subito convin¬ 
cerci come l’àntenna-luce non può funzionare per 
un simile apparecchio, poiché la linea stradale 
| trovasi in diretto contatto col negativo. Non di- 
I sponendo quindi di antenna esterna, sarà gioco- 
' forza utilizzare la presa di terra in sostituzione 
dell’antenna. Migliori risultati però saranno otte¬ 
nuti usando una buona antenna esterna ed un’al¬ 
trettanto buona presa di terra. 

G. Toscani. 


Gli schemi costruttivi 

io grandezza naturale degli apparecchi descritti in que- 
sta rivista sono in vendita presso ia nostra amministra» 
zione j Milano, via Malpighi, 12, al prezzo di L. 10, se 
composti di due fogli, di L. 6 se composti d’un sol® 
foglio. Agli abbonati si cedono a metà prezzo. 
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PREZZO : 

In contanti Lire 1950 
A rate: Lit. 400 in contanti e 12 
rate mensili da Lit. 140 cadauna 

• 

Nel prezzo sono comprese le valvole e le 
tasse di fabbricazione 

Escluso l'abbonamento dovuto alla Eiar 


.. &Z-&C dote* 

vino, di C'HA- &CV&CM / ^<XZ4'HCtCO in^MÓC 
co-n izazio at -pùxn-io e oXViza e che ho Mio 
■seco indneeet- 3 oc^ni fo-ci-oa-cp-Cuo e cn'ca. 

((f)9àooea-£à'Gto IV) 


Onde corte 
Onde medie 
Onde lunghe 


Regolatore visivo di tono 
Regolatore visivo di sin¬ 
tonia 

Interruttore di suono 
Selettività g Kilocicli 
Condensatori variabili an¬ 
timicrofonici 

Condensatori elettrolitici ad alto isolamento 
3 gamme d’onda da 19 a 2000 metri 
Filtro speciale che attenua il fenomeno della 
interferenza 

Campo acustico da 60 a 6000 periodi 
Comando di sintonia a rapporto elevato per 
facile ricerca delle stazioni ad onda corta 
Scale parlanti di grandi dimensioni 
Controllo automatico di sensibilità(anti-fading) 
Regolatore di volume 
Altoparlante a grande cono 
Mobile acusticamente stu¬ 
diato 

Alimentazione in c. a. per 
tutte le tensioni da 100- 
250 volta 

Sospensione elastica dello 
chassis. 


Complesso 
fonografico 
ultimo modello 


con avviamen¬ 
to ed arresto 
automatici 


NEPENTE è montato con valvole multiple 
FIVRE zoccolo americano 5 valvole 6A7 - 
78 - 75-41- 80 - con accensione a 
6,3 volta - (economia nel consumo dell’e¬ 
nergia elettrica) 

REPENTE riceve le stazioni da tutto il 
mondo - NEPENTE è un 


RADIOMARELLI 


La Radio spiegata al popolo 


LA RISONANZA 

Se poniamo vicini due « Diapson » che 
emettono' la stessa nota musicale e ne 
^percuotiamo uno in modo da farlo vibra¬ 
re, notiamo' che anche il secondo si met¬ 
te in vibrazione. Così pure se accordia¬ 
mo’ un violino' con un pianoforte e con 
'quest’ultimo emettiamo urna delle quat¬ 
tro note a vuoto' del violino, anche la 
«corda corrispondente del violino si met- 



rie in vibrazione. .E’ questo il fenome¬ 
no' della « Risonanza acustica ». 

Le vibrazioni sonore, emesse dal diap¬ 
son o dalla corda di pianoforte, genera¬ 
no una successione di onde sonore. Que¬ 
ste colpiscono i corpi circostanti e, se 
ne incontrano uno capace di vibrare al¬ 
la stessa frequenza, lo fanno entrare in 
vibrazione. Un fenomeno analogo avvie¬ 
ne nella trasmissione delle onde elettro- 
magnetiche. 

Abbiamo visto come le correnti ad al¬ 
ta frequenza, lanciate nello spazio per 
mezzo di un sistema d’areo, provochino 
meli’ etere circostante delle radio-onde 
la cui velocità di propagazione è di 300 
mila km. al minuto secondo (1”), (più 
esattamente 299.820 km. al secondo). 

Se sul cammino delle radio-onde tro¬ 
vasi un circuito oscillante munito di si¬ 
stema « Aereo-terra », esso si mette in 
vibrazione generando una corrente della 
stessa frequenza delle onde in arrivo. 
Xa corrente che così si genera è quasi 
sempre assai debole. Ogni circuito oscil¬ 
lante in dipendenza dei valori della sua 
•capacità e della sua induttanza ha un 
proprio periodo di oscillazione, cioè può 
■emettere delle onde elettromagnetiche 
con una lunghezza d’onda propria ben 
definita. Se il periodo di un circuito 


oscillante è uguale a quello delle onde 
in arrivo che lo colpiscono, in esso si 
genera una oscillazione e quindi una 
corrente ad alta frequenza molto più in¬ 
tensa che non nei casi in cui il periodo’ 
dell’oscillazione in arrivo è diverso' da 
quello del circuito oscillante ricevente. 
Si dice allora che i due circuiti, quello 
emittente e quello' ricevente, sono in ri¬ 
sonanza. 

Un sistema oscillante è quindi in ri¬ 
sonanza con un altro, quando esso è col¬ 
pito da onde che hanno un periodo egua¬ 
le al proprio periodo di oscillazione. 
Ciò significa ohe un sistema oscillante è 
in risonanza, quando, sollecitato da onde 
con frequenza eguale alla sua, diviene 
sede di oscillazioni di grande ampiezza. 

Se il sistema ricevente « Aereo-terra » 
è fisso, esso non può ricevere utilmente 
le onde della propria lunghezza. Per po¬ 
ter mettere tale circuito in condizioni 
di poter oscillare su diverse lunghezze 
d’onda, basta variarne o la « Capacità o 
l’Induttanza ». 

Il circuito' oscillante « A » della fig. 1, 
può variare la propria capacità mediante 
il condensatore variabile « Cv » (la frec¬ 
cia indica che il condensatore può va¬ 
riare la capacità), posto in serie nel cir¬ 
cuito, (si tenga presente che esso non è 
necessario perchè il sistema costituisca 
un aereo). IN-el caso « B » il condensato- 
re variabile è .posto in parallelo colla 
induttanza e serve ancora a variare la 
capacità del sistema. 

Nel caso « C » invece, possono variarsi 



Siamo venuti in possesso c!el ma¬ 
gazzino della cessata gestione delle 
Riviste vi abbiamo trovato un buon 
numero di annate complete e rile¬ 
gate degli anni 1932 e J 33, sia dei- 
fi « antenna » che de «La Radio». 

A coloro che ce ne faranno richie¬ 
sta potremo cederle allo specialissi¬ 
mo prezzo di: 

LA RADIO ’32 L. 10 

LA RADIO ’33 » 20 

l’ANTENNA ’32 e ’33 » 20 cia¬ 

scuna annata 

agli abbonati lo sconto del 50%. 

Per l’anno 1934, dato ohe buona 
parte dei numeri della nuova serie 
è quasi esaurita, abbiamo potuto 
mettere assieme soltanto poche co¬ 
pie della collezione,, che, rilegate, 
cederemo al prezzo di « L 30 il vo¬ 
lume »: e per queste ultime, affret¬ 
tarsi a prenotarle per non giungere 
tardi 

Inviare L. 5.— per rimborso spese 
postali. 



tanto rinduttanza (facendo scorrere la 
presa « R » in modo da variare il nu¬ 
mero delle spire della bobina), quanto 
la capacità. 

LA MODULAZIONE 

Le correnti oscillanti trasmesse da una 
antenna radio sono il veicolo sul quale 
vengono trasportati nello' spazio' i se¬ 
gnali telegrafici, i suoni <> le immagini. 
Si dice « onda portante » l’oscillazione 





ad alta frequenza che serve da veicolo. 
Da sola, questa oscillazione produrreb¬ 
be nel circuito oscillante delle correnti 
con altissimo numero di alternanze e può 
servire per la trasmissione di segnali te¬ 
legrafici con interruzioni più o meno 
lunghe. 

(Nella trasmissione dei suoni il feno¬ 
meno è più complesso. Alla stazione tra¬ 
smittente i suoni prodotti dinanzi alla 
« Membrana di un Microfono » genera¬ 
no in essa delle vibrazioni. Queste vi¬ 
brazioni acustiche producono nel circui¬ 
to elettrico del microfono una corrente 
variabile (corrente di modulazione ) che 
ha la stessa frequenza e la stessa forma 
delle onde sonore. 

Le correnti microfoniche (vedi fig. 2), 
dopo opportune amplificazioni vengono 
convogliate sull’onda portante (a) ; ri¬ 
sultandone così un’onda modulata (c), 
la quale conserva la medesima lunghez¬ 
za dell’onda portante e varia soltanto la 
propria intensità identicamente alla cor¬ 
rente di modulazione. Occorre notare 
che la lunghezza dell’onda portante vie¬ 
ne mantenuta costante per una data Sta¬ 
zione trasmittente, ed è indipendente 
dalla .potenza della stazione; dalla mo¬ 
dulazione e da qualsiasi altro fattore. 

A. Boselli 


159 












































RADIO NOVITÀ’ 


Lo studio, il lavoro, la tenacia, non fanno mancare il successo: il successo ottenuto con 
la scatola di montaggio R.A. 3 non mancherà al nuovo apparecchio R.A. s4, supereterodina 
a 4 valvole. 

L’ con nostra grande soddisfazione che possiamo dichiarare di aver realizzato il sogno d : 
molti : selettività, potenza, basso costo. 

L’R.A. s4 montato con valvole di tipo americano, ultimi tipi: 1-2A5 pentodo finale di 
potenza con 3 Watt d uscita indistorti; 1-2A7 eptodo, funzionante come oscillatriee, modu- 
latrice e prima rivelatrice; 1-2B7 doppio diodo pentodo, con la parte pentodo funzionante, 
in circuito reflex, in media frequenza e prima bassa, e la parte diodo in rivelazione; 1-80 
raddrizzatrice delle due semionde. Sei circuiti accordati; 2 trasformatori di media frequenza; 
regolatore di volume, sensibilità e tono; presa per pick-up con riproduzione fonografica a 
grande potenza. 

L R.A. s4 garantisce la ricezione di tutte le trasmittenti europee senza bisogno di an¬ 
tenna e senza tema di sovrapposizioni. 

L’alimentazione è completamente a corrente alternata e con la possibilità di funzionamen¬ 
to con 110 - 125 - 150 - 220 Volta di tensione della rete stradale. 

Seguendo il nostro principio di sviluppare la diffusione della radiofonia, mettiamo in ven¬ 
dita dì scatola di montaggio, completa di valvole e altoparlante al prezzo netto di L. 450.— 
e senza valvole ,a L. 320.—. 

Bilenco del materiale componente 1® beatola 


1 chassis forato e. verniciato R.A. s4 

t trasformatore di alimentazione tipo 55 

2 schermi ipe.r valvole 
1 schermo per Ilo-bilia 

i scherno per bobina con foro per 
patWing 

1 ho-hina antenna 522' 

1 primario antenna 524 
l bobina osculatrice completa 530 
: condensatore variabile doppio- 
i media frequenza «fi 
1 media frequenza 672 
l potenziometro -da 500.ooo ohm 
1 » » 25.000 .. C. C 

1 » » 1-000 » C. C. 

2 zoccoli a 7 contatti -da so-ttapanneUo. 

1 ■> » 6 » » 

1 » » 4 » » » 

1 condensatore elettro-litico 2 xg u f 

.1 fascia fissaggio per eond. elettrolitici 

2 conci, elettrolitici io pF a bassa ten¬ 
sione 


30.000 
50.000 
503 » 

200 » 

5.000 » 

0.5 M-F 500 V. 


2 condensatori fissi da 0,1 cilindrici 

3 » » » 20.000 cm. 

1 » a 

1 

1 a » 

1 » » 

1 » 

1 

2 clips -per valvole 

1 spina -per corrente 

2 rondelle isolanti 

1 manopola illuni, a demoltiplica 

3 -bottoni piccoli 
1 bottone grande 

8 metri filo per collegamenti 

1 tubetto sterlina 

0,60 metri filo schermato 

1,50 metri cordone alimentazione 

4 boccole 

0.50 metri cordone 3 capi per dina 


lineo 

1 resistenza 
l • » 


15.000 ohm 2 w 
30.000 » 2 W.' 

1 » 400 » 2 W. 

1 » 300 » 14 W. 

1 » 50.000 » a W. 

1 » 20.000 »> .. W. 

2 a 10.000 » » W. 

2 »> LOQ.OOO » » W. 

1 » 500.000 » » W. 

2 » 2.000.000 » » W. 

l » a -presa centrale 

i8 viti ron dado 

6 ea-pofri 1 _ 

1 metro stagno preparato 
4 valvola 2 A 7 

1 <i 2 B 7 

1 » 2 A 5 

1 » 80 

1 altoparlante elettrodin. con cono da 
cm. 16. 


Desiderando la manopola a demoltiplica illuminata a scala parlante, il prezzo aumenta 

di L. 10.— 

La scatola è corredata dello schema elettrico e -del piano di montaggio a grandezza na¬ 
turale, e da una chiarissima descrizione del circuito e particolari istruzioni per la messa a 
punto. 

Lo schema elettrico viene spedito dietro rimessa di L. 5.— e sarà rimborsata all’acqui¬ 
sto dell’R.A. s4. 


*1 Listino X. 5 per parli staccate 
viene spedito gratuitamente 


L* 
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Il “Progressivo 1.1 „ 


Apparecchio speciale per le o.c. costruito in due sezioni staccate A.R. 515 e R.F. 516 


Dalla presentazione dell ’ appa¬ 
recchio sapientemente e meticolo¬ 
samente costruito da Danilo Bria- 
ni, si può facilmente comprende¬ 
re quale importanza diamo a que¬ 
sto genere di collaborazione. Sche¬ 
mi elettrici, costruttivi e nitidissi¬ 
me fotografie accompagnano la 
chiara descrizione, dimostrando 
che, solo fra tanti, Danilo Briani 
ha compreso come dovrebbe es¬ 
sere la collaborazione dei nostri 
lettori. 

Ci auguriamo che l’esempio sia 
seguito da altri. 

Abbiamo voluto denominare 
questo apparecchio « Il Progressi¬ 
vo II » perchè è costruito in modo 
similare al nostro « Il Progressi¬ 
vo I ». 

La bella costruzione e la chiara 
esposizione meritavano che Danilo 
Briani non lasciasse una lacuna 
che speriamo voglia Colmare: i 
dati delle tensioni misurate ai pie¬ 
dini delle valvole e le correnti di 
placca e di griglia-schermo. 

J. B. 

" PREMESSA 

Mentre, nella nuova stagione radio¬ 
fonica, si osserva sui mercati la preva¬ 
lenza dei ricevitori a più gamme d’on¬ 
da, è doloroso, in pari tempo-, il con¬ 
statare come ben pochi da noi si occu¬ 
pino di onde corte. Infatti dai radio- 
ascoltatori ci sentiamo- dire : « Perchè 
perdere il tempo a rincorrere una sta¬ 
zione coloniale, la cui-onda sfugge ad 
ogni istante, quando le nostre, italiane 
od europee, ci offrono la possibilità di 
una ricezione costante e pura? ». 

I radiodilettanti, invece, almeno gli 
stranieri, che comprendono l’enorme im¬ 


portanza che hanno e che- avranno sem¬ 
pre le comunicazioni sulle più alte fre¬ 
quenze, studiano, esperimentan-o nuovi 
circuiti, raccolgono- -dati d’ascolto e cer¬ 
cano di effettuare comunicazioni con i 
colleghi d’oltre oceano, i più lontani, 
con un minimo d’energia possibile. 

Da noi è tutt’altra cosa; l’indifferenza 
della maggioranza dei dilettanti italiani 
per le onde corte proviene senza dub¬ 
bio- dal fatto che le esperienze in tale 
campo- sono estese e condizionate -so¬ 
lamente nel caso della ricezione. L’ine¬ 
sorabile divieto- della trasmissione di¬ 
lettantistica è -dal 1928 che si mantiene. 

Ora che i Fasci Giovanili dirigono 
l’istruzione premilitare dei radiotelegra¬ 
fisti, non si potrebbero- concedere del¬ 
le licenze di trasmissione ai valenti ra- 
diocultori del 192-6, gli stessi che con 
l’insegnamento pratico- della trasmissio¬ 
ne curerebbero, per un’ottima riuscita, 
l’esercito -dei radiotelegrafisiti di do¬ 
mani ? 

Se questo-fo-sse -possibile rifiorirebbero 
gli studi di tanti giovani appassionati, 
ed in tale campo l’Italia (Fascista, ora 
maestra nel mondo, riguadagnerebbe il 
tempo perso! 

Sperando che col tempo detto divieto 
venga rimosso-, non è male che ci 
si tenga intanto- pronti ed esercitati nel¬ 
la ricezione e nella pratica costruttiva 
dei radioricevitori. 

LO SCHEMA 

Il semplice ma ottimo- apparecchio che 
presentiamo è appunto studiato per la 
ricezione delle comunicazioni dilettan¬ 
tistiche sulle quattro gamme più usate, 
adottando- bobine intercambiabili. 

Consta di tre valvole riceventi più 
una raddrizzatrice su alimentatore se¬ 
parato. 

Il primo- stadio di AjF. comporta una 
valvola schermata a pendenza variabile 
ron circuito anerio-dico d’antenna. 


INel progettare questo apparecchio ab¬ 
biamo- pensato d’adottare una valvola in 
A. F. poiché questa elimina i disturbi 
inerenti alla reazione. 

Non abbiamo- adottato, invece, un cir¬ 
cuito accordato di griglia, per il sempli¬ 
ce fatto che dovendo usare un altro 
comando-, questo -sarebbe stato noioso, 
specialmente per l’uso- del radiante. 

Ne] caso poi, d’un comando- unico oc¬ 
correva schermare stadio da stadio. 

La valvola rivelatrice è pure una 
schermata. 

Per la reazione abbiamo- usato un si¬ 
stema che è per un -dolce innesco, os¬ 
sia regolando l’emissione di placca, va¬ 
riando- la tensione applicata alla gri¬ 
glia-schermo della stessa. 

E’ importante che per la selezione si 
adoperi un ottimo condensatore varia¬ 
bile: consigliamo senz’altro- il tipo- S. S. 
R. Ducati 201.7. 

La valvola finale accoppiata a mezzo 
trasformatore è un pentodo- TU 430 Ze- 
nith. 

-Dato- lo scopo di quest’apparecchio, 
per mezzo di un commutatore si può pas¬ 
sare dalla ricezione in dinamico a quel¬ 
la in cuffia, accoppiata questa mediante 
un trasformatore in rapporto- discen¬ 
dente. 

-Co-n un altra commutatore si può pas¬ 
sare a ricevere telefonia o telegrafia. 

Questo avviene inserendo in parallèlo- 
ai primario del trasformatore un filtro 
fonico- accordato a 1000 cicli. 

■Oltre alla selettività propria delle on¬ 
de corte, questo -filtro- fa sì che, rice¬ 
vendo telegrafia, si possano separare due 
stazioni, anche se queste emettono- colla 
differenza d’un solo Kilociclo. 

Un’altra applicazione fatta a quest’ap¬ 
parecchio- è quella àelV«antìvanescenza» 
secondo il sistema » Wesiector ». 

Questo sistema non ha certamente la 
pretesa di diminuire l’evanescenza co¬ 
me una valvola « Wunderlich » su supe¬ 
reterodina, ma ad ogni modo la sua 
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azione è molto sentita. E’ interessante il 
constatare poi, come non abbia nessuna 
influenza durante la ricezione di tele¬ 
grafia; questo avviene causa la sua in¬ 
sufficiente inerzia per entrare pronta¬ 
mente in azione negli intervalli fra un 
segnale e l’altro, ciò che sarebbe a 
scapito di una buona ricezione. Le val¬ 
vole usate sono le ottime di produ¬ 
zione nazionale del tipo europeo. 

L’alimentazione è prevista compieta- 
niente a parte. 

Il solito' trasformatore elevatore ap¬ 
plica la corrente alternata ad elevata 
tensione alla biplacca Zenith R. 4100. 

■Detta corrente, dopo raddrizzata, vie¬ 
ne filtrata da un ottimo sistema filtro. 

Con tale filtro', usando la cuffia, si 
ha l’impressione di ricevere con un ap¬ 
parecchio alimentato completamente a 
batterie, qualora l’alimentatore venga 
•posto lontano un mezzo metro dal ri¬ 
cevitore. 

Un commutatore poi, inserisce a vo¬ 
lontà sul massimo positivo, o la pri¬ 
ma impedenza o l’eccitazione del di¬ 
namico. 

Al posto dell’alimentatore da noi de¬ 
scritto, si potrà usarne uno qujlsiasi 
dei tanti già illustrati su queste pagine, 
purché il trasformatore d’alimentazioue 
abbia i secondari adatti per l’accen¬ 
sione di valvole del tipo europeo'. 


Il Ricevitore A. R. o. c. 515 


MATERIALE OCCORRENTE 
PER LA COSTRUZIONE 

1 condensatore variabile tipo S. S. R. 
Ducati 201.7 

1 manopola a demoltiplica per detto 
1 potenziometro con interruttore da 
100.000 Ohm 

1 potenziometro' con interruttore da 
50.000 Ohm 

2 bottoni per detti 

1 commutatore a due vie (tipo grande) 
1 commutatore a due vie (tipo piccolo) 
1 trasformatore a B. F. rapporto' 1/5 
: trasformatore a B. F. rapporto 1,5/1 
1 condensatore telefonico da 0,1 u,F 

3 condensatori telefonici da 0,5+ 0,5 [j.lF 

1 condensatore telefonico da 1 + 1 piF 

2 bobine impedenza ad A. F. 

1 elemento raddrizzatore W X 6 (We- 
stingbo'Use) 

3 zoccoli europei a 5 piedini 

1 zoccolo americano a 5 piedini 
1 condensatore fisso' da 


100 

300 

500 

1000 

2000 

0.07 


p.p+ 

» 

» 

» 

» 


1 resistenza da 5 M Ohm 
1 resistenza da 25 + 25 Ohm. 


1 resistenza da 1.000 Ohm 

2 » » 1.500 » 

1 » » 25.000 » 

1 » » 50.000 » 

2 » » 100.000 » 

2 » » 250.000 » 

4 supporti bobine, diametro 28 mm. 

1 chassis alluminio: 300x200x70 mm. 

12 boccole isolate, 12 m. filo 0,3-2 c.c. 
per avvolgimenti, filo per collegamen¬ 
ti, viti, un cordone a 4 capi con rela¬ 
tive spine a banana 
1 altoparlante dinamico avente trasfor¬ 
matore adatto per pentodo, ed eccita¬ 
zione di 2500 Ohm 
1 valvola SI 4095 Zenith 
il valvola SI 4090 Zenith 
1 valvola TU 430 Zenith. 


COSTRUZIONE DEL RICEVITORE 

II montaggio- verrà fatto su chassis 
d’alluminio, secondo lo- schema costrut¬ 
tivo. 

La disposizione dei vari organi è quel¬ 
la chiaramente illustrata dalle fotografie. 

Dopo aver opportunamente forato lo 
chassis, s’inizierà a fissare gli zoccoli 
per le valvole e quello- per la bobina; 
indi si fisseranno' i condensatori tele¬ 
fonici, le boccole, i due trasformato-ri, 
i potenziometri e gli interruttori. 


Suoneria "VICTORIA,, 



Non produce disturbi agli apparecchi radio 

Si allaccia direttamente alla linea senza 
trasformatore pur tuttavia il pulsante funziona 
a bassa tensione - Facile applicazione 
Modico prezzo 

Chiedetela a tutti i rivenditori di articoli elettrici e radio 


C & E. BEZZI 

TELEFONO 292-447 MILANO VIA POGGI, 14 

• 

TRASFORMATORI DI QUALSIASI TIPO PER RADIO - IMPEDENZE 
MOTORINI RADIOFONOGRAFO - CONVERTITORI PER 
RADIO, CINE SONORO - CARICA ACCUMULATORI 
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Si passerà, quindi, a fare i collega- 
menti. 

Due delle boccole previste per l’ali¬ 
mentazione (sarà bene siano colorate) 
porteranno la corrente per l’accensione 


delle valvole; vanno perciò collegate 
ai filamenti con filo- intrecciato. 

La terza boccola (nera) va a massa es¬ 
sendo' il negativo- dell’alimentazione. La 
quarta (rossa) ne è il positivo. 

La placca della valvola di potenza, 
a mezzo del commutatore viene colle¬ 
gata o al primario del trasformatore- 
cuffia, inserito sul massimo' positivo o 
ad una delle boccole previste per il di¬ 
namico'. Alla griglia del pentodo' verrà 
collegata l’uscita del trasformatore di 

B. F. 

Per la polarizzazione viene inserita 
una resistenza da 0,1 Megaohm avente 
in derivazione un condensatore telefo¬ 
nico. da 1 uJF. 

Vi è pure una resistenza da 1000 Ohm 
inserita fra massa ed il centro- di una 
ripartitrice, questa da 50 Ohm collegata 
ai terminali del filamento. 

Un altro condensatore da 1 i;jF è po¬ 
sto in derivazione alla detta resistenza. 

Un capo- dell’impedenza ad A. F., fis¬ 
sata sullo- zoccolo' della rivelatrice, si 
collegherà all’entrata del trasformatore 

di B. F. 

La griglia schermo- della rivelatrice 
andrà al terminale centrale del poten¬ 
ziometro che regolerà la reazione. 

Uno dei terminali laterali andrà a 
massa, l’altro a mezzo di una resistenza 
da 100.000 -Ohm verrà congiunto- al mas¬ 
simo- positivo. 

La griglia schermo sarà poi collegata 
ad un condensatore da 0,5 jxF messo- a 
terra. Nel caso no-stro, che si ricevono 
delle elevate frequenze, -sarà bene usare 
un condensatore di derivazione da 500 
cm. sul suddetto telefonico-, che essendo- 
avvolto a carta, può offrire una certa 


induttanza dannosa per il passaggio- del- 

l’A. F. 

Della presa fono, un terminale andrà 
alla griglia della rivelatrice e l’altro a 
massa. 


In principio corsa del potenzi-ometro- 
i-ntensità vi sarà la commutazione per 
fono' o radio. 

Nella posizione fono-, una resistenza di 
polarizzazione da 1500 Ohm con in de¬ 


rivazione il solito condensatore da 0,5 
i;.F è inserita direttamente sul circuito 
catodo-massa, mentre per la posizione 
radio-, la suddetta resistenza viene corto¬ 
circuitata. In questo nostro apparecchio 
la presa fono è prevista per Tamplifica- 
zio-ne d’un bivalvolare per onde ultra¬ 
corte, che descriveremo- in un prossimo 
articolo. 

Il commutatore -situato- sul davanti 
dell’apparecchio andrà collegato da una 
parte al filtro telegrafico già menziona¬ 
to e dall’altra all’entrata del trasforma¬ 
to-re di li. F. a questo -per la prima po¬ 


sizione. Per la seconda collegherà il tra¬ 
sformatore ad un condensato-re da 2000 
ap/F messo a terra. La griglia schermo 
della valvola in A. F. collegata attra¬ 
verso -una resistenza da 50.000 Ohm al 
massimo positivo-. La griglia schermo 
verrà pure congiunta ad un condensato- 
re da 0,5 jrF messo a terra. 

Un terminale laterale del secondo- po¬ 
tenziometro verrà collegato al catodo di 
questa valvola; il centrale invece, ad 
una resistenza di 1500 Ohm, che serve a 
dare il potenziale base alla griglia. 

Nel caso- -non si voglia applicare Tan¬ 
ti-evanescenza e usare allora una valvola, 
schermata normale, il valore di detto 
potenziometro sarà di 2-0.000 Ohm, altri¬ 
menti ne occorrerà uno da 100.000 Ohm, 

Nel primo caso- il potenziometro rego¬ 
lerà solamente l’intensità variando la 
tensione negativa di griglia; nel secon¬ 
do caso, essendoci per lo- stadio- ad A. F. 
una schermata ad mu variabile, regolerà 
pure la sensibilità. 

Mentre i collegamenti fin qui descritti 
saranno fatti col solito -filo speciale da 
connessioni, i collegamenti che ora in¬ 
dicheremo saranno tesi rigidamente il 
più breve possibile con -filo nudo e di 
grande sezione. 

La boccola « Antenna » andrà alla gri¬ 
glia della prima valvola, ed attraverso 


una impedenza di A. F. a massa; que¬ 
sto nel caso non si voglia Tanti-evane¬ 
scenza , altrimenti fra l’impedenza e ter¬ 
ra verrà inserito- -u-n condensatore da 
0,1 [bF. 

Danilo Biuani 

Della « Sezione Radiotecnica » 
del G.U.F. di Trento 


Al prossimo numero : fine dell'A. R. 
515, testo delVR F. 516, e relativi schemi, 
nonché la tabella dei dati costruttivi 
delle bobine. 
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CONDENSATORI 
A CARTA 

di qualunque tipo 


CONDENSATORI 

ELETTROLITICI 

a bassa, media ed 
alta tensione 


Potenziometri - Reostati - Cordoncino di resistenza originale 0R10I V 
Regolatori di tensione - Resistenze fisse ecc. ecc. 


Consigli di radio - meccanica 


VARI' SISTEMI 
DI SUPERETERODINE 
(Continuazione - Vedi n. precederne) 
La Fig. 12-6 rappresenta una modifi¬ 
ca del sistema autodina illustrato nella 



Fig. 125, dove però i due avvolgimenti 
di accoppiamento e reazione sono stati 
eliminati, sfruttando. lo stesso avvolgi¬ 


sene tra la placca ed il primario dei 
trasformatore di M. F. La detta gri¬ 
glia catodica, mediante una doppia re¬ 
sistenza, inserita tra il catodo e la mas¬ 
sa, viene ad assumere una polarizzazio¬ 
ne negativa molto superiore a quella 
della griglia-principale. Questo circuito' 
può venire modificato nel sistema rap¬ 
presentato nella Fig. 128, dove la rea¬ 
zione, anziché trovarsi iti serie con la 
placca, viene derivata .per mezzo dei 
piccolo condensatore che normalmente 
sintonizza il primario di trasformatore 
di ,M. F. Risulta, logico, che in tale ma¬ 
niera il primario del detto trasformatore 
deve essere aperiodico. Tra i due siste¬ 
mi, quello- della Fig. 127 è senza dub¬ 
bio- da preferirsi, poiché è più facile 
per la messa a punto. 

La lFig._ 129 ci rappresenta un caso 
tipico di un oscillatore Dynatron, dove 



mento di accordo. Questo sistema è sta¬ 
to adottato da diverse Case Americane 
nei primi apparecchi autodina. E-s-so ha 
tutti gli inconvenienti del precedente 
sistema e inoltre una maggiore critici¬ 
tà, riguardo alle derivazioni della presa 
catodica e deiracco-ppiam-ento con la 
placca della valvola. 


il circuito di accordo dell’oscillatore 
trovasi collegato con la placca. Questo 
sistema sfrutta la cosiddetta resistenza 
negativa della valvola, cioè la zona in 


questa resistenza negativa, e quindi ri¬ 
mandiamo il -nostro lettore- alla spiega¬ 
zione a suo tempo- fatta. Si noterà, in¬ 
fatti, nella Fig. 129 come la griglia- 
schermo della valvola ha una tensione 
che si aggira sui 90 V. e la placca ha 



una tensione- di circa 20 V. In questo 
sistema la placca ha solo l-o -sco-p-o di fa¬ 
re funzionare l’oscillatore locale, men¬ 
tre la normale funzione della placca 
viene sostituita dalla griglia-schermo, 
che trovasi collega t a col primario del 
trasformatore di M. F. Il sistema è ot¬ 
timo sotto -diversi punti di vista, ma 
presenta lo- svantaggio- di richiedere una 
valvola perfetta -sotto il punto di vista 
delia resistenza negativa. A tal-e scopo 
vengono usati soltanto normali tetro¬ 
di e non tetrodi a pendenza variabile. 

FI classico oscillatore Dynatron è, pe¬ 
rò, quello rappresentato nella Fig. 130, 
usalo dalla Cro-sley. In esso viene usa¬ 
ta una normale valvola schermata co¬ 
nte osculatrice! -separata, la quale -sfrutta 
la resistenza negativa della valvola ai 
punto giusto in cui essa diviene oscula¬ 
trice. Il circuito accordalo dell’oscilla¬ 
tore viene accoppiato- alla rivelatrice- 



Un sistema caratteristico è rappresen¬ 
tato nella Fig. 127. Questo -ci ricorda 
la bigriglia oscillatrice-m-odulatrice ; in¬ 
fatti, il circuito di accordo è -collegato 
con la griglia -catodica di un pentodo- di 
A. F., mentre la reazione trovasi in 



cui, lasciando costante la tensione del¬ 
la griglia-schermo e diminuendo quella 
della placca, la curva caratteristica di 
emissione f-ornifi un gomito-. 

In altra parte abbiamo già parlato di 


m e d il la tri ce,, per mezzo di un avvolgi¬ 
ménto in serie tra il catodo e la resi¬ 
stenza catodica di .polarizzazione della 
rìvelatrice-nrodulatrice. 

( continua ) Jago Bossi 
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ogni fipo di apparecchio ricevente, per ogni applicazione, per qualsiasi cor¬ 
rente, esiste una valvola "Miniwatf,, adeguata che migliorerà la vostra ricezione 


e vi procurerà numerose ore di vero godimento ideale della musica. 
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Schemi industriali per radio-meccanici 


S.A.I.R.A. mod. 518 


Lo chassis Modello 518 è un recentis¬ 
simo ricevitore a '5 valvole del tipo- a. 
conversione di frequenza costruito dal¬ 
la S.A.I.R.A. (Soc. An. Industrie Ra¬ 
dio Apparecchi) per la nuova stagione 
radiofonica 1934-1935. 

Esso viene montato in mobili midget 
(tipo so.pramobile) e di lusso- (mobile 
tipo consolle e radiofonografo) ; tu-tta- 


D) Una valvola 2A5 che funziona 
da valvola di potenza. 

E) Un potenziometro derivato at¬ 
traverso un condensatore passa-basso ai 
capi della resistenza di carico della 
parte dio-dica della 2AÓ, fornisce al ri¬ 
cevitore la regolazione manuale dell’in¬ 
tensità. 

F) Un filtro passa-basso trovasi in 
derivazione del dinamico e costituisce il 
regolatore statico di tono. 

G) Una valvola raddrizzatrice tipo 
80’ fornisce l’ali menta zio ne. 


secondo è compreso fra 6000 e 14300 
kc., ovvero 50 e 20 metri. 

Entrambe le gamme sono seleziona¬ 
te da un apposito commutatore co¬ 
mandante anche un -sistema di lampade 
a colori che illuminano. automaticamen¬ 
te la parte del quadrante dipinta col 
colore corrispondente alla gamma che 
si vuol selezionare. 

Il numero complessivo dei circuiti 
accordati è di 7. 

La scala è parlante ed è graduata in 
chilocicli sulle onde medie e in metri 



via il ricevitore con le sue caratteristi- 
cij-e elettriche e meccaniche rimane af¬ 
fatto immutato- qualunque sia il tipo 
di montaggio scelto. Perciò la descri¬ 
zione che qui segue è valevole per 
tutti i tipi di ricevitori S.A.I.R.A. MO¬ 
DELLO 518. 

Il complesso dei circuiti è formato 
da un filtro di banda d’entrata -segui¬ 
to successivamente e nel medesimo or¬ 
dine con -cui vengono enumerati (ri¬ 
ferirsi allo schema) dalle seguenti par¬ 
ti elettriche. 

A) Una valvola 2.A7 convertitrice di 
frequenze e regolatrice automatica del¬ 
la sensibilità. 

B) Due trasformatori multipli per 
medie frequenze separati da una valvo¬ 
la 58, funzionante da amplificatrice di 
medie frequenze e regolatrice automa¬ 
tica della sensibilità (ami-evanescenza]. 

C) Una valvola 2A-6, (doppio dio¬ 
do-triodo) funzionante da rivelatrice e 
amplificatrice in bassa frequenza. Essa 
fornisce inoltre la tensione al regolatore 
automatico della sensibilità. 


Tutti gli altri particolari interessan¬ 
ti il radio-meccanico sono visibili nel¬ 
lo schema. 

La potenza indistorta di uscita è di 3 
Watt quando alla placca del rivelatore 
è applicato un Volta a 1000 cicli. 

La sensibilità è di 7 micro-Volta per 
la resa ( standard) di 50 milli-Watt. 

I campi di frequenze abbracciati dal 
ricevitore sono due, cioè quelli corri¬ 
spondenti alle onde medie e corte. 

II primo è compreso fra 510 e 1400 
kc. ovvero. 590 e 214 metri, mentre il 


sulle onde corte. 

Apposite manopole sono ricavate sul¬ 
la parte frontale del pannello, per la 
regolazione di tonalità, in-sen-silà, per il 
comando di sintonia e per il commu¬ 
tatore d’onde. 

Sia lo chassis che il condensato-re di 
sintonia sono- montati su speciali -sup¬ 
porti anti-ris-onanti costruiti con mate¬ 
riale anelastico che Smorza energica¬ 
mente qualsiasi vibrazione microfonica 
nociva. 

La manopola del regolatore di tono 


Tipo 

di 

valvola 

Tensione i 

di 

accensione 

Volta C, A . 

-rr 

S 2° 

h <S 

O o a 

° 3J 

g oO 
1*1$ 
H 

Corrente 

di 

placca 

m.A. 

Tensione 

di griglia 

schermo 

1 Tolta C.C. 

-Corrente 

di griglia 

schermo 

m.A. 

Tensione 

di griglia 

anodica 
Volta C.C._ \ 

Corrente 

di griglia 

anodica 

m.A. 

Tensione 

della griglia 

comando 

volta C.C. 

Corrente 

catodica 

m.A. 

2A7 

2,5 

0,8 

250 

3,5 

100 

2,2 

110 

4 

— 3 

9,7 

58 

2,5 

1 

250 

8,2 

100 

2,0 

— 

*- 

— 3 

10,2 

2A6 

2,5 

0,8 

150 

0,3 


— 

— 

— 

— 2 

0,32 

2A5 

2,5 

1,75 

230 

32 

250 

6,5 

— 

— 

— 16 

38,5 

SO 

5 

2 

— 

— 






























































































































giunta in fine corsa funziona da inter- Lo chassis MODELLO 518 è fornito 
ruttore generale staccando- Tapparecchi-o anche di apposite prese per Pattacco 
che rimane quindi isolato dalla rete al riproduttore fonografico, 
di alimentazione. Caratteristica di questo ricevitore è 



Il trasformatore di alimentazione è a 
prese multiple -e può alimentare il ri¬ 
cevitore con le seguenti tensioni di li¬ 
nea: 110, 125, 160, 220 Volta. 

Il cambio- delle tensioni è disposto 
nella parte posteriore dello chassis ed 
è facilmente accessibile. 


la profondità di voce; dove invece esso 
si distingue nettamente è sulle -onde 
corte che danno una ricezione poten¬ 
te, stabile e particolarmente limpida 
e piacevole. 

La tensione al secondario del tra¬ 
sformatore, cioè fra le due- placche del¬ 


la raddrizzatrice è di 700 Volta (350 
per placca). 

La corrente continua totale assorbita 
dal ricevitore (misurata dopo il filtro) 
è di circa 60 milliampère. 

La caduta di tensione nella bobina 
di campo del dinamico (che funziona 
anche da bobina d’arresto) è di 80 Vol¬ 
ta -circa. 



Le rimanenti tensioni -e le rispettive 
correnti assorbite dal ricevitore risul¬ 
tano all’unito- specchietto. 

Si tenga presente che tutte le tensio¬ 
ni s’intendon-o- misurate al catodo delle 
valvole con un voltmetro avente una 
resistenza di 1-00-0 Ohm per Volta, ad ec¬ 
cezione delle tensioni di polarizzazione 
de-lle valvole 2A7 e 58’. 

La tensione della griglia-comando dì 
queste valvole è ottenuta eseguendo la 
differenza fra la tensione d-el rispettivo 
catodo rispetto- dalla massa e quella del 
catodo della 2A5 (sempre rispetto alla 
massa). 


Esaminate la costruzione dello Strumento di misura universale 
descritto da questa rivista nel N. 13 pag. 621 e la costruzione 
di un apparecchio indispensabile per il radio dilettante 
“ l’Ohmetro „ descritto nel N. 8 pag. 371 

Con sole L. 50 

(Pagamento anticipato porto franco) 

Vi spediamo il nostro mitliamperometro 1 mA. tondo scala di 
assoluta precisione con flangia esterna di 70 mm. 


Scatola di controllo 3303 bis massima precisione IL. < 14i-0 

Voltmilliamperometro Bijou.IL® 19 

Fino ad esaurimento dei poetiti esemplari esistenti 
in stock della rima nenie produzione 1934 


Affili ITU TRASFORMATORI “FEIIL Via Zelo lassa. 12 - IREI 
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radiotecnica per tutti 


LA CONNESSIONE DELLE PILE 
E LORO RESISTENZA INTERNA 
( conùnuaz. - vedi numero precedente) 

Q-ual-o-ra le batterie siano riunite in 
parallelo, od in quantità, come mostrasi 
nella fig. 55, la totale quantità di cor¬ 
rente che attraversa il circuito esterno, 
non passa attraverso ciascun elemento, 



+ i 


come nel caso della batteria in serie, 
ma viene divisa proporzionalmente fra 
tutti i singoli elementi. Risulta logico 
che essendo, la resistenza di ciascun ele¬ 
mento, in derivazione con quella di tutti 
gli altri, la totale resistenza interna 
risulta assai minore di quella di ciascun 
elemento-. Ammettendo- che lutti gli ele¬ 
menti di una batteria, posti in deriva¬ 
zione fra loro-, abbiano le placche po¬ 
sitive -e negative eguali in superficie, es¬ 
si equivarranno ad un unico elemento- 
avente la placca positiva e quella nega¬ 
tiva eguale alla superficie di quelle di 
ogni singolo elemento, moltiplicato per 
il numero degli elementi. 

Sia « r » la resistenza interna di cia¬ 
scun elemento- ed a n » il numero- de¬ 
gli elementi posti in parallelo. La resi¬ 
stenza totale della batteria «Ri» sarà: 

r 

Ri =- 

n 

Supponiamo che « r » sia la resistenza 
interna -di ogni singolo elemento di una 
batteria i-n parallelo; «E» la tensione 
di ogni elemento; « n » il numero degli 
elementi messi in -parallelo fra loro; 
« R » la resistenza del circuito- esterno-. 
La totale resistenza interna sarà eguale 
r 

—, e quindi l’intensità che attraversa il 
n 

circuito- sarà : 

E 

I = —-- 

r 

- + R 

n 

Il vantaggio di una batteria avente i 
singoli elementi connessi in parallelo. 


è di potere ottenere una forte corrente 
quando il -circuito esterno ha una bassa 
resistenza, oppure quando- si richiede u- 
na lunga durata della batteria. Se si tie¬ 
ne presente che la resistenza interna del¬ 
la batteria è in serie con quella esterna 
del circuito- per formare il circuito ge¬ 
nerale, facendo- una batteria di diversi 
elementi in parallelo, non si farà altro 
che diminuire la resistenza interna della 
batteria e quindi la resistenza totale del 
circuito. Per tale ragione, la corrente del 
circuito sarà, in quest’ultimo caso, su¬ 
periore a quella che si avrebbe con un 
solo elemento, pur disponendo- della -stes¬ 
sa forza elettromotrice. 

La cosa riuscirà maggiormente com¬ 
prensibile con un esempio. Supponiamo 
di avere 1-0 elementi di pile da 1,5 Volta 
ciascuno-, con una resistenza interna di 
5 -Ohm ciascun-o-, e che si -debba alimen¬ 
tare un circuito- avente una resistenza di 
2 Ohm. Mettendo in parallelo i dieci e- 
lementi avremo- che la corrente del cir¬ 
cuito sarà: 



r 5 

- + R - + 2 

n 10 

■ 1,5 

- --= 0,6 Ampere 

0,5 + 2 

Se invece inseriamo- allo -stesso circui¬ 
to un solo elemento di pila, avremo: 



r + R 5 + 2 
cio-è circa tre volte minore. 


0,21 Amp. 



Se gli stessi 10 elementi li collegllia¬ 
mo- in serie fra loro, facendo una batte¬ 
ria di 1,5 x 10 = 15 Volta, e collegllia¬ 
mo la stessa batteria allo- stesso- circuito 
di 2 -Ohm, avremo che l’intensità sarà: 


E X n 1,5 x 10 

(r X ni + R (5 X 10) + 2 

15 

=-— 0,2-8 Ampère 

52 

Da questo esempio risulta lampante la 
dimostrazione che, nei casi sopracitati, 
avendo bisogno- di una forte corrente sul 
circuito-, è preferibile il raggruppamento 
in parallelo delle batterie, anziché in 
serie, nonostante che con gli elementi 



in serie si abbia una maggiore tensione 
disponibile. Occorre quindi non trascu¬ 
rare la resistenza interna, di una batteria, 
se non si vuol cadere in gravi errori di 
valutazione. 

Quando- invece il circuito- esterno ha 
una elevata resistenza, -per ottenere il 
massimo- dell'intensità di corrente è sem¬ 
pre -più vantaggioso- collegare gli ele¬ 
menti in serie anziché in parallelo. 

Prendiamo ancora in considerazione i 
soliti 10 elementi da 1,5 V-o-lta ciascuno 
ed aventi una resistenza -interna di 5 
Ohm, ma con il circuito- esterno con una 
resistenza di 200 -Ohm. Applicando al 
circuito un solo- elemento- avremo : 

E 1,5 

I =-- 3-— - 

r + R 5 + 200 
= 0,0073 Ampère, cioè 7,3 milliampère. 

Formando invece una batteria con i 10 
elementi i-n parallelo, e collegandola al 


circuito', 

avremo : 

E 

1,5 


r 

5 


- + R 

--+ 2-0-0 


n 

10 

1.5 



— 

— — 0,00748 Ampère, cioè 7,48 

20-0,5 




milliampère. 


ALT! 


Si cambiano apparecchi vecchi con nuovi 

TABELLA DELLE VALVOLE AMERICANE 

(SCHEMI, CARATTERISTICHE, ECC.) - L. 5 (IN F.BOLLI) 
RADIO NOVITÀ CONTRO I DISTURBI: (FRUSCII, CREPITÌI, RONZÌI), TUTTI I PRINCIPALI 
ARTICOLI - RIPARAZIONI ECONOMICHE, SOLLECITE, GARANTITE 

Laboratorio Radioelettrico Rinaldi - Via d’Azeglio, I - Roma 

(Stazione Termini, lato arrivi. Palazzo Istituto Massimo) 
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Se invece noi mettiamo i dieci ele¬ 
menti in serie avremo': 


I = 


E x n 


1,5 x 10 


(r x n) + R (5 x 100) + 200 


15 


250 

liampère. 


= 0,06 Ampère, cioè 60 mil- 


Chi conosce i primi elementi di alge¬ 
bra potrà subito vedere che quando' 
r = R, anche 


E E x n 

r (r x n) + R 

— + R 
n 

il che ci dice che quando la resistenza 
interna di ogni singolo elemento è egua¬ 
le a quella del circuito esterno, sia for¬ 
mando la Latteria con raggruppamento 
in serie che con raggruppamento' in pa¬ 
rallelo', la corrente che circola nel cir¬ 
cuito' è la stessa. Non è però difficile di¬ 
mostrare che in questo caso è preferi¬ 
bile il raggruppamento in parallelo poi¬ 
ché ogni elemento deve erogare una cor¬ 
rente pari a quella del circuito, diviso 
per il numero degli elementi, mentrechè 
nel raggruppamento in serie, ogni ele¬ 
mento deve erogare tutta la corrente ri¬ 
chiesta dal circuito, diminuendo così la 
durata della batteria. 

Le pile possono essere riunite in bat¬ 
teria, anche con raggruppamento misto, 
a seconda delle necessità. Il raggruppa¬ 
mento' misto può essere un parallelo di 
serie od una serie di paralleli. 

Quando occorre avere una certa forza 
elettromotrice ed una capacità relativa¬ 
mente alta della batteria, si'formano due 
o più batterie di elementi raggruppati in 
serie in modo che queste batterie abbia¬ 
no' una f.e.m. pari a quella desiderata, 
e quindi si collegano in parallelo fra lo¬ 
ro'. La fig. 56 dà una idea di tale rag¬ 
gruppamento. Quando' invece si ha ne¬ 
cessità di avere una fortissima capacità 
della batteria, si formano' diverse batte¬ 
rie di elementi collegati in parallelo, e 
si collegano a loro volta queste batterie 
in serie fra loro, come mostra la fig. 57. 

Ter trovare la corrente che può ero¬ 
gare una batteria in raggruppamento mi¬ 


sto, con un circuito esterno di data resi- 
stenz , occorre calcolare la resistenza in¬ 
terna di ciascun gruppo' di elementi, con¬ 
siderando il risultato come l’equivalente 
di un solo elemento, e quindi svolgere 
il calcolo come se si trattasse di una 
batteria di semplici elementi raggruppa¬ 
ta in serie od in parallelo- a seconda del 
caso. 

Se tutti gli elementi sono identici ed 
ogni gruppo- della batteria è formato da 
identico numero' di elementi, l’intensità 
che circola nel circuito- è data dalla for¬ 
mula : 

E x n 

I =- 

r X il 

-+ R 

N 

se il raggruppamento del gruppi è in 
serie, oppure dalla formula: 

E x N 

I = - 

r X N 
-+ R 

n 

se il raggruppamento dei gruppi è in 
parallelo-, dove « 1 » rappresenta l’in¬ 
tensità del circuito, « E » la f.e.m. di 
ogni singolo elemento, « r » la resistenza 
interna di ogni singolo- elemento, « n » 
il numero degli elementi che compon¬ 
gono- ciascun gruppo, « N » il numero 
dei gruppi riuniti in batteria, ed « R » 
la resistenza esterna del circuito. 

Se noi colleghiamo in parallelo due 
pile una delle quali abbia una differen¬ 
za di potenziale superiore a quella del¬ 
l’altra, esse, divengono- in opposizione, e 
la corrente fluirà dall’elemento avente 
maggior differenza di potenziale, verso 
quello di minore d. d. p., attraverso i 
conduttori che collegano- i due elementi, 
sino a che non è stato ottenuto l’equili¬ 
brio, cioè -sino a quando i due elementi 
non vengano- ad avere la stessa d.d.p. 
Infatti abbiamo ammesso- che la condi¬ 
zione necessaria e sufficiente per connet¬ 
tere diversi elementi in parallelo fra lo¬ 
ro, è quella che tutti abbiano identica 
d.d.p. onde impedire che la corrente di 
un elemento fluisca verso- un altro ele¬ 
mento. 

Vi è però un caso ih cui ci necessita 


che la corrente fluisca da un elemento 
o da una batteria di elementi, verso un 
altro elemento od un’altra batteria di 
elementi, e cioè quando, occorra cari¬ 
care un accumulatore od una batteria 
di accumulatori. Degli accumulatori, o 
pile secondarie, parleremo diffusamente 
in un prossimo capitolo; adesso ci limi¬ 
teremo a contemplare questo- -caso. 

Supponiamo- il -caso che si debba ca¬ 
ricare una batteria di accumulatori da 
4 Vo-lta (cioè formata da due elementi) 
la quale dia una tensione (dopo essere 
stata usata) di 3,6 Volta ed una resisten¬ 
za interna di 0,1 Ohm, e che si dispon¬ 
ga di 9 elementi di pile da 1,5 Volta 
con una resistenza interna di 2 Ohm cia- 
scuno-. Supponiamo altresì che le resi¬ 
stenza dei -fili conduttori, sia di 0,15 
Ohm. Mettendo- in -serie i 9 elementi for¬ 
meremo una batteria da 1,5 x 9 — 13,5 
Volta, da collegare in derivazione alla 
batteria di accumulatori da caricare. La 
nostra batteria di -pile avrà una resisten¬ 
za di 2x9= 18 Ohm, che sommata a 
0,1 -Ohm della resistenza interna degli 
accumulatori ed a 0,15 dei fili di con¬ 
nessione, darà 18,25 Ohm, rappresentan¬ 
te la resistenza totale del circuito. Se 
la batteria di carica ha una tensione di 
13,5 Volta e la batteria da caricare ha 
un tensione di 3,6 Volta, la differenza 
di tensione sarà di 13,5 — 3,6 = 9,9 
Volta. Per la legge di Ohm, la corrente 
di carica sarà di 9,9 : 18,25 = 0,54 
Ampère. 

-Da questo esempio possiamo benissi¬ 
mo ricavare la formuletta: 

(E'X n) — £<i 

(r X n) + m + R 


d-o-ve « I » è la corrente di carica, « E p » 
la tensione di ogni singolo- elemento di 
pila, « r » la resistenza interna di ogni 
singolo- elemento di pila, « n » il nu¬ 
mero- degli elementi, E a la tensione del 
la batteria (o dell’elemento) di accumu¬ 
lato-ri, «r a » la resistenza interna totale 
degli accumulatori, ed « R » la resisten¬ 
za dei conduttori. 


( continua ) 


Il Radiofilo 


Da SPINA DI SICUREZZA MARCUCCI è indispensabile 

su tutti i seguenti tipi di apparecchi prodotti negli anni dal 1924 al 1934-dalle seguenti Case 
costruttrici : 

Marcili , Phonola, Safar, Siti, Philips, Unda, Tele.funken, Watt, Magnadine. Presa, e su tutti 
gli apparecchi di costruzione {americana. 

Solo così vengono a rispettarsi le norme della Associazione Elettrotecnica Italiana per la 
sicurezza degli apparecchi radio. 

La SPINA DI SICUREZZA MARCUCCI è pure necessaria su tutti gli apparecchi elettro- 
domestici. Applicatela prima che avvengano guasti ai Vostri apparecchi di misurazione. 

Costa solo L. 3.80 -e si trova presso i migliori rivenditori di articoli radio ed elettrici. Indi¬ 
care quante valvole ha l’apparecchio e la tensione della rete. 

Chiedere- pure la SPINA-FILTRO MARCUCCI (L. 18.—) che elimina i disturbi convogliati 
alla radio dalla rete di alimentazione-e-che comprende an-che i vantaggi della spina di sicurezza. 

Dilla M. MARCUCCI £ Co. - Milano -Via F.lli Bronzetti, 37 -Tel. 52-775 
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Pratica della ricezione e trasmissione su o. c. 


Attualmente la trasmissione dilettan¬ 
tistica non è permessa in Italia. Tutti gli 
apparecchi trasmittenti che descriveremo, 
debbono funzionare esclusivamente con 
,aerei artificiali. 

Non è possibile collegare antenne, sia 
pur molto co-rte, senza irradiare segnali 
all’esterno e contravvenire quindi alle 
vigenti leggi. 



I montaggi, che seguono, sono ottimi 
circuiti, conosciutissimi e molto usati 
dai dilettanti Americani, di sicuro fun¬ 
zionamento e, quello che maggiormente 
interessa, -di costo irrisorio. 

Tutti gli apparecchi hanno carattere 
sperimeli tale. 


FORMULE UTILI 
ALLO SPERIMENTATORE 

Queste formule possono essere di gran¬ 
de utilità per modificazioni, trasforma¬ 
zioni ai nostri circuiti. 

RESISTENZE 

V 

-(corrente cont.) 

I 

V 

- (corrente cont.) 

R 

l/ R 2 + r 2 (corrente alt.;. 

V 

z 

REATTANZA INDUTTIVA 
2 — f 1 (1 in Henry). 

REATTANZA GAPACITATIVA 

1 

r' = -—— (C in Farad) 

2 it f c 

REATTANZA TOTALE 


CAPACITA’ E RESISTENZE 
IN PARÌA-LLELO 
RI x R2 

R tot =-; C tot = CI + C2 

RI + R2 


® = 

I = 

Z = 
I = 


CAPACITA’ E RESISTENZE IN SERIE 


R tot = RI + R2 ; C tot 


1 1 

— + — 
■CI C2 


RISONANZA DI UN CIRCUITO 

circuito in serie: 

1 _ 

f = - VlC (Henry e farad) 

2 - 

circuiti in parallelo : 

f - - 1 -l/3T 

2 - ( le 


R 2 


4 1 


frequenza di risonanza : 

1 

2 71 VT 7 

CORRENTE SUI CIRCUITI 
DI RISONANZA 
V 


Ir ■ 


V R 2 I r" a 

LUNGHEZZA D’ONDA 
A = 2 77 f yXc 
propria di un circuito : 

A = 1885 V 1 c (microfarad) 



POTENZA 

W =EP 

ANTENNE PER TRASMISSIONE 
Energia utile di radiazione: 

E = I 2 Ws 

Resistenza di radiazione: 

1600 h 2 

W s — — —-- (ohm; 

A~ 


Onda fondamentale di un’antenna iso¬ 
lata da terra: A = 2 X lunghezza con¬ 
duttore (L). Collegata a terra: filo ver¬ 
ticale: A = 4L. Collegata a terra: filo 
retto- e-d obliquo rispetto alla terra: 

A = 4,2 L 

aereo a T: 

A *= 4,5 -f 5 L 

RESISTENZA D UNA ANTENNA 
(Ieff - corrente misurata alla base 
dell’antenna) : 

W = R P eff. 



f/y 2 

LUNGHEZZA DI UN AEREO 


(deve sempre comprendere un 


A 

dispari di —) : 

4 ' 


L = 


A 

(2 K + 1) — 
4 


numero 


SIMBOLI USATI 

W = potenza in Watt. 

C = capacità in u. Farad. 

V = Volta. 

f = frequenza (periodi a), secondo). 

I = corrente in Ampère. 

1 = induttanza in Henry. 

R = resistenza in -Ohm. 

K = coefficente in tabella, 
r = reattanza induttiva in Ohm. 
r' = reattanza capacitativa in Ohm. 
t" = reattanza totale in Ohm. 

A = lunghezza d’onda in metri, 
h = altezza, efficace dal suolo, in m. 
- = 3, 1416. 

L = lunghezza conduttore in metri. 


Costruzione d'un trasmettitore Rodiote• 
legrafico di A = 20 m. alimentato in 
alternata (RAC). 

Nel progetto di tutti gli apparati tra¬ 
smittenti che descriviamo (tranne il ri- 


INSTITUT TECHNIQUE SUPÉRIEUR 

FRIBOURG (Svizzera) 

ÈCO.LE D’INGENIEIIRS 

Approuvé par le Deparfament de Tlnslruction Pubblique 

ELETTROTECNICA - MECCANICA 
COSTRUZIONI CIVICI - CHIMICA 

L'insegnamento viene eftetluato mediante dispense ed integrato con esercizi in lingua 
italiana. - Gli esami si sostengono fila Sede dell'istituto. 

Per informazioni ed iscrizioni scrivere, affrancando per la risposto, al Dott. G. Chierchia, 
Via Privata del Parco 1, Roma -140) indicando dettagliatamente i titoli di studio posse¬ 
duti e l'eventuale pratica professionale. 
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cetiasmittente Duplex) abbiamo adotta 
to' il circuito griglia-placca accordata. 
Questo sistema ci ha dato sempre ottimi 
risultati, sia per elasticità di funziona¬ 
mento, che per stabilità ed economia. 

Il funzionamento per sommi capi è 
all’iincirca quello del circuito a reazio¬ 
ne. -L'accoppiamento- è capacitati™ e la 
capacità d’accoppiamento è quella fra 
gli elettrodi della valvola. Il circuito 
oscilla senza accoppiamento' induttivo 
tra L ed L' ma accordando l’induttanza 
di placca con quella di griglia. Per un 
campo- d’onda piccolo (da 18 a 21 m.), 
come nel nostro caso, è sufficiente ac¬ 
cordare L' con L, mantenendo un ren¬ 
dimento discreto. INel caso, invece, di 
una vasta gamma d’onda è necessario ac¬ 
cordare ambedue le induttanze ed inter- 
cambiarle. 

La corrente anodica del complesso 
(fìg. 1-a) è minima, (senza sistemi ra¬ 
dianti) in perfetta sintonia, ed è suffi¬ 
ciente a mantenere le oscillazioni. 

In mancanza d’oscillazioni la corrente 
raggiunge valori pericolosi per la vita 
della valvola. 

11 trasmettitore radiotelegrafico' (fìg. 1) 
definito 1 da noi di media potenza, in 
confronto- al tipo 30 Watt che- verrà de¬ 
scritto' in seguito, è di tipo- fisso, da 
usarsi in laboratorio, ed è alimentato-, 
come un moderno ricevitore, compieta- 
mente in alternata. 


E’ possibile, però, trasformarlo molto- 
facilmente in tipo portabile, con poche 
modifiche si presta, in questo caso, a 
trasmettere, oltre alla telegrafia, la fo¬ 
llia, con l’ausilio del nostro- « Modula¬ 
tore portatile ». 



E’ composto da due sezioni distinte: 
il trasmettitore propriamente detto e l’a¬ 
limentatore. 

Il trasmettitore consta del circuito a 
placca accordata su 20 metri A; l’ali¬ 
mentatore è del solito- tipo ricevente de¬ 
finito- B dagli americani. 

L’induttanza di -placca dell’oscillatore 
è avvolta con tubetto di rame 6 -min. 
di diametro esterno. Si è adoperato- que¬ 
sta grossa sezione perchè l’intensità ad 
alta frequenza che l’attraversa è note¬ 


vole. La bobina di griglia che al con¬ 
trario è percorsa da una corrente molto 
minore in ogni caso-, è avvolta su sup¬ 
porto- isolante con filo- 5/110 mm. smal¬ 
tato. L’impedenza ad alta frequenza che 
evita il ritorno di questa attraverso la 
alimentazione è formata da 150 spire di 
filo 3/10 mm. 2 coperture seta su sup¬ 
porto isolante (fìg. 2). 

La resistenza di griglia: R è di 5000 Ohm 
circa, il suo valore non è critico- poten¬ 
dolo- aumentare fino a 50.000 Ohm senza 
pregiudicare il funzionamento del com¬ 
plesso. E’ bene, -però, trovare, speri¬ 
mentalmente, specie poi se la valvola 
è differente da quella consigliali, il 
miglior valore. Questa resistenza dissi¬ 
pa in calore -una notevole potenza ed 
è consigliabile dimensionarla largamen¬ 
te. In ogni modo il valore di 3 watt 
è sufficiente. 

R’ è una solita resistenza a presa 
centrale da 30 Ohm. 

Il condensatore C ohe in parallelo a 
R forma il dispersore di griglia è a 
minima perdita. Noi abbiamo usato un 
Balde ad aria, per trasmissione, ma in 
mancanza di u-n tipo- similare, un S. 
S. R. Ducati tipo- R si adatta alla -per¬ 
fezione. 

C" è il condensatore di blocco- del¬ 
l’alta tensione, e- la sua tensione di pro¬ 
va non deve essere inferiore a 1000 
Volta c. a. E’ ottimo per questo- sco-po 


S, A, “VORAX” 


Viale Piave, u - MILANO 



CHASSIS alluminio ad angoli ribaditi 

SCHERMI alluminio 


Tuffici tipi e dimensioni » Costruzione robusta 


ZOCCOLI PORTA VALVOLE 
SOPRA E SOTTOPANNELLO 

assortimento completo - ottima qualità 





Vastissimo assortimento in accessori 
Pezzi staccati 

Minuterie metalliche ed isolanti 
Viterie 


Consegne sollecite Prezzi di concorrenza 
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un Ma-nens R da 30-00 cm. Nel caso 
che non si disponga dei tipi su descrit¬ 
ti è ne c essurio usare condensatori ad 
armature piane, non avvolte, per non 
aumentare -la reattanza capacitativa già 
alta su queste -ultra frequenze. 

C' sono comuni condensatori: 500 V. 
prova e 2000 cm. di capacità. 



Cs è il condensato-re di sintonia. Qual¬ 
siasi condensatore variabile di ricezione 
ottimamente isolato, può andare. Noi 
usammo il tipo- 01L della S.S.R. Du¬ 
cati che è veramente meraviglioso. Il 
suo- valore è di 550 t^' F - 

V è la valvola osculatrice che va 
scelta tra il tipo- americano- 45 e l’eu¬ 
ropeo- Zenit-h U418 - IL400 o Telefun- 
ken RE 134. 

A è una lampadina micro-mignon da 
quadrante di 6 Volta, 0,1 Ampère e 
funge da amperometro termico- indi¬ 
cando co-n la maggiore o- minore lumi¬ 
nosità la corrente d’a-ntenna. Questa 
lampadina è indispensabile per la mes¬ 
sa a punto- del trasmettitore. 

ELENCO DEL MATERIALE USATO 

2 condensatori fi-ssi da 200 cm. (C') Mi¬ 
crofarad 

1 condensato-re fisso da 3000 cm. (G'’') 
Manens R 

1 condensato-re -fìsso- da 250 cm. (C) Bai- 
tic o Manens R 

1 co-ndensatore variabile da 550 cm. (Cs) 
S.S.-R. Ducati 61L 

>1 resistenza fissa di griglia 3 W. (Ri 
Seniper Idem 

1 resistenza a presa centrale da 30 

(R') 

2 induttanze autocostruite (L e L') 

1 impedenza autoco-struita (I) 

2 lampadine micromignon 6 Volta 0,1 

Ampère 

1 pinza coccodrillo (P) 

1 pannello base bachelite 15 x 20 cm. 

spess-ore 2 -mm. 

1 morsetto- d’ante-nna 

morsetti, viti, isolatori ecc., 1 metro 

tubo rame cotto- diam. esterno 6 mm. 

COSTRUZIONE DELLE INDUTTANZE 

L’induttanza di -placca L' è avvolta su 
un mandrino di legno di 40 mm. di 
diametro con tubo di rame 6 mm. ed 
è composta di 5 spire in aria spaziate 
4 mm. Per il fissaggio- di questa sul 
pannello- base, si appiattiranno le estre¬ 
mità e si foreranno. Nei fori si intro¬ 


durrà un bolloncino- ed un isolatore di 
bachelite (corpo di una spina a banana) 
e si forerà il pannello base in corrispon¬ 
denza ai fori della bobina (fìg. 3). 

L’induttanza di griglia formata da 9 
spire filo 5/10 min. smalto- è avvolta 
su di un supporto isolante che può 
essere costituito da u-no- zoccolo di val¬ 
vola, europea, bruciata, a cui verran¬ 
no tolti gli spinotti di contatto. 

Costruite le induttanze, si procederà 
al montaggio, dando ai pezzi la dispo¬ 
sizione segnata dal disegno co-struttivo 
(fig. 5). 

Si comincierà col fissare Cs sul pan¬ 
nello base facendo attenzione che l’al¬ 
bero sporga fuori per almeno 3 cm. Di¬ 
rimpetto, troverà posto L/, ed il mor¬ 
setto d’antenna. Nel posare lo zoccolo 
porta valvola si badi - che la linguetta 
di placca sia vicina all’induttanza di 
placca. Il condensatore di blocco C" 
è avvitato' direttamente (togliere il mor¬ 
setto) sulle armature mobili di Cs. Alla 


di rame nudo del diametro- di almeno 
2,5 mm. 

Terminato il montaggio dei pezzi e 
prima di eseguire i collegamenti, si fis¬ 
sino, a mo’ di piedini, quattro grossi 
isolatori in porcellana sotto al pannello 
base. Questi eviteranno il contatto- del¬ 
l’apparato col tavolo ed altro-, isolan¬ 
dolo perfettamente ed isolando anche i 
bulloncini sporgenti sotto il pannello, 
molti dei quali sono collegati ad alto¬ 
potenziale. 

I morsetti del tasto non sono sul¬ 
l’oscillatore ma bensì sull’alimentatore 
ohe descriveremo al prossimo numero 
completando queste note costruttive. 

Per la messa a punto- del trasmetti¬ 
tore sarebbe necessario- un ondametro 
od il monitore. Quest’ultimo verrà de¬ 
scritto in seguito e servirà per control¬ 
lare la qualità dei segnali emessi. Per 
constatare se l’apparato- o-scilla, è suffi¬ 
ciente un ondametro- rudimentale ad as¬ 



destra di questo- vi sarà la bobina ed 
il dispersore di griglia. 

L’im-pedenza J è situata in fondo al¬ 
l’estremità destra del pannello-. I con¬ 
densatori C' e la R' sono saldati diret¬ 
tamente sullo zoccolo- portavalvola, sul¬ 
le linguette corrispondenti al filamento-. 
I collegamenti di placca, ovvero quelli 
che sono- attraversati da forti intensità 
ad alta frequenza saranno fatti con filo 


sorbimento, fatto con una* spira di filo 
2 mm. avente il diametro di -80 mm. 
ed una lampada micro- 6 Volta 0,1 Am¬ 
père (vedi fig. 4). 

Ulteriori note sulla messa a punto 
le daremo- al prossimo- numero-, descri¬ 
vendo, come già detto, l’apparato- ali¬ 
mentatore e l’unione meccanica dei due 
apparecchi. 

Francesco De Leo 


ATTENZIONE! Approfittate di una occasione che non vi si presenterà una 
seconda volta! Chassis -per 4 valvole con dinamico L. ISO. 

Comprendono: Chassis in ferro alluminiato; Trasformatore di alimentazione 110, 
160, 160 , 2-20; Condensatore di blocco; Condensato-ri variabili in tandem; Presa di 
pile up; Presa -di terra ed antenna^ Cambio di -tensioni; 4 zoccoli per valvole, il 
tutto fissato e già pronto sullo- chassis. Scatola di montaggio completa per dinamico. 

Spedizione metà anticipata e metà contro assegno. Affrettatevi. Sono solo 200 chassis! 
RADIOINVIGTA, CORSO UMBERTO, 78 - ROMA, TELEF. 65 497 
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/AftANO 


...le trasmissioni della radio, 
esenti da tasse sui diritti 
d’ autore, attraggono, diver¬ 
tono e trattengono i Clienti. 
Ma occorre un apparecchio 
di grande potenza, con un 
timbro di voce gradevole 
e armonioso, atto alla rice¬ 
zione da tutte le più inte¬ 
ressanti stazioni del mondo. 


TRI-UNDA 99 

è la supereterodina di grande classe, 
a 9 valvole, appositamente studiata 
per le grandi sale. Riceve su quattro 
campi d’onda (cortissime; 12-30 m. 
corte; 27-80 m. medie; 200-600 m. e lun¬ 
ghe: 750-2000 m). Ha scala parlatile 
brevettata con 140 nomi di stazioni 
dì facilissima lettura; sintonia e re¬ 
golazione di tono visivi; efficacissimo 
dispositivo antifading'; regolatori d’in¬ 
tensità e sensibilità; altoparlante di¬ 
namico a grande cono. Sensibilità 
massima, selettività acutissima. Poten¬ 
za d’uscita IO watt indistorti. 
Riproduzione fedelissima 
Mobile consolle, di linee sobrie, mo¬ 
derne ed eleganti, costruito in legni 
pregevoli e finemente lucidato. 

Prezzo per contanti L. 2450 

Lo stesso apparecchio completo 
con radiofonografo L. 2800 

VENDITA ANCHE A RATE 


Nei prezzi sono comprese le tasse, 
escluso abbonamento all’E. I. A. R. 
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I ntorno allo Strumento universale di misura 


Il nostro strumento universale di mi¬ 
sura descritto nei numeri 13 e 14 scor¬ 
so anno, ha interessato 1 molti dei no¬ 
stri lettori, due dei quali e precisa- 
mente rill.mo Sig. Doti. Prof. Luigi 
Gap ovili a ed il Sig. Aldo Mati hanno 
voluto farci osservare come il detto 
strumento, nella parte dell’Ohm etro, 
presenta qualche imperfezione. 

ìl'l prof. Capovilla ci scrive: 

« Supponiamo una resistenza interna 
del milliamperometro di 100 Ohm, quel¬ 
la totale in circuito (messo il ponticel¬ 
lo in corto circuito ai terminali dei 
morsetti di prova) sarà di 4.000 + 100 
+ il tratto inserito di reostato + la 
resistenza interna della pila, ■quando 
si porti l’indice a fondo scala e passi 
quindi un ni. A. nel circuito. La resi¬ 
stenza suddetta totale in circuito sarà 
di 2.500 Ohm se la tensione della pila 
è di 4,5 V. Ma se la tensione è discesa 
a 4,3 V. occorre inserire 4.300 Ohm, 
cioè regolare il reostato a 200 Ohm me¬ 
no del caso precedente. Mi sembra quin¬ 
di che non si possa parlare di taratura. 
Bisogna misurare prima la tensione del¬ 
la piletta sulla scala a cinque Volta, 
poi fare Vaggiustaggio del reostato, in 
modo che Vindice del milliampero¬ 
metro sia a fondo scala. Ciò fatto si 
hanno per « R , » tanti chilo-Ohm 
quanti sono i Volta prima letti sul 
voltmetro ». 

Il Sig. Mati scrive invece: 

« hi qualche cosa non sono perfetta¬ 
mente d'accordo con l’articolista e pre¬ 
cisamente sul commutatore centrale e 
sulla tensione della piletta. Nel primo 
sono d’accordo per il perfetto contatto 
offerto dagli spinotti, ma l’impraticità 
è troppa. Però sono anche contrario 
al commutatore rotativo, perchè pure 
aumentando di poco la praticità, por¬ 
ta inevitabili imperfezioni nei contat¬ 
ti. lo fino ad ora ho adoperato uno 
strumento del commercio che per le 
diverta scale, dovevo cambiare posto 
ad un filo, cosa che è anche in tipi 
nuovissimi e che è sorella del ponti¬ 
cello. Ora sto montandone uno col vo¬ 
stro schema ma sostituisco il commu¬ 
tatore con due fili di cinque pulsanti 
ciascuno di contatti ottimi. Le due 
file sono al posto del ponticello e cioè 
la fila di sinistra per le misure ampero- 
metriche e quella di destra per le volt¬ 
metriche. Le scale più grosse corrispon¬ 


dono con i bottoni più in alto. In tale 
modo lo strumento guadagna sia in este¬ 
tica che in pratica, mentre non scapita 
affatto per la sicurezza dei contatti ed 
è ancora più impossibile sbagliare le 
scale, se si comincia sempre dal botto¬ 
ne iti alto e si scende man mano fino 
a trovare la scala corrispondente alla 
tensione od intensità di misura, io ho 
sempre sostituito il commutatore rotati 
te del raddrizzatore con un commuta¬ 
tore bipolare a leva guadagnando in 
estetica ed in sicurezza dei contatti, da¬ 
to che questi sono mantenuti sotto una 
discreta pressione, che non può avve¬ 
nire nei rotativi. Quanto poi alla piletta 
dell’Ohmetro è vero che essendo del ti¬ 
po Leclanché a liquido immobilizzato la 
sua f. e. m. è sempre stata reputata di 
1,5 V., ma in esperienze che ho fatto 
personalmente ho trovato che la pila 
nuova supera gli 1,7 V. per elemento. 
Ora Voi meglio di me capite come cioè 
possa pregiudicare l'Ohmetro nelle mi¬ 
sure di alta resistenza con mm batteria 
composta dì numerosi elementi ”. 

Le osservazioni fatte sono giustissime 
e non vi è nulla da ribattere, se esse 


Per tutti coloro che, abbonati al¬ 
la nostra Rivista, la seguono 
con tanto amore (e ce ne fanno 
fede le continue lettere di inci¬ 
tamento e di lode) vi è un mo¬ 
do tangibile di dimostrare viep¬ 
più il loro attaccamento: far 
leggere agli amici il periodico, 
incitarli ad accrescere il numero 
della nostra famiglia, farli ab¬ 
bonare. 

OGNI ABBONATO DOVREBBE 
FA RIE IN MODO DJ PROCU¬ 
RARE UN NUOVO ABBONATO 

ìE il premio dii questa fatica? E’ 
sicuro ed evidente: il miglio¬ 
ramento e l’abbellimento della 
rivista. Ciò, come è ovvio, può 
essere conseguito soltanto alla 
condizione che il numero degli 
abbonati stessi cresca in pro¬ 
porzione agii sforzi che conti¬ 
nuamente facciamo per render 
« l’antenna » sempre più merite¬ 
vole della fiducia, della stima 
e della simpatia del pubblico. 



debbono essere considerate nel senso 
assoluto della parola, ma in pratica nul¬ 
la vi è di assoluto poiché è indispensa¬ 
bile concedere una cerLa elasticità per¬ 
fino nelle misurazioni di una relativa 
importanza. Quale può essere lo scopo 
di un Ohmetro inserito in uno stru¬ 
mento universale di misura? Senza dub¬ 
bio quello di -effettuare delle misura¬ 
zioni pratiche, eliminando per quanto 
sia possibile calcoli, ed avere letture 
istantanee. L’Ohmetro nel nostro caso 
serve quasi -esclusivamente per control¬ 
lare -le resistenze che vengono no-rmal- 
mnte usate nei radioricevitori. Ora ba¬ 
sta che qualcuno dei nostri lettori dia 
uno sguardo a tutti i listini commer¬ 
ciali delle Case costruttrici di resisten¬ 
ze chimiche o metallizzate per rendersi 
conto- che le dette -Case ammettono nor¬ 
malmente uno scarto del 10 per cento 
in più od in meno del valore segnata 
sulla resistenza. 

L’Ill.mo Prof. Cap-ovilla da uomo di., 
scienza, abituato giustamente alla meti¬ 
colosità spinta, contempla il caso in 
-cui la. pila inserita nell’Ohmetro abbia 
una tensione ridotta a 4,3 V. 

Contemporaneamente per un puro, 
caso il Sig. Mati ammette l’opposto e 
cioè che la pila abbia 1,7 per elemen¬ 
to, cioè 5,1 V. in batteria da tre ele¬ 
menti. I due casi però non possono in 
pieno essere paragonati inquantochè, 
mentre il Prof. . Capovilla da .profonda 
conoscitore ammette il caso di maggio¬ 
re stabilità, il Sig. Mati contempla pro¬ 
prio l’altro- di posizione quasi istanta¬ 
nea. Infatti ogni elemento di pila Le- 
elanché avanti dell’inizio della scari¬ 
ca può avere 1,7 V. ma, non appena 
assoggettato alla minima scarica, scen¬ 
de rapidamente ad 1,5 V. per poi -con¬ 
tinuare la sua discesa con molto mi¬ 
nore rapidità ma sempre- celermente, 
sino a 1,43-1,45 V., sull-a quale tensione 
verrà' mantenuta la maggiore parte di 
tempo della scarica. 

Un piccolissimo calcolo- basta subito! 
per convincere che, sia nel caso che ia. 
pila da 4,5 V contemplata, scenda ne-lla. 
-sua tensione a 4,3 V., sia in quello in. 
cui essa sia inizialmente -superiore di; 
tre o quattro, decimi di Volta, l’errore: 
dell’Ometro usato nel sistema come è: 
stato descritto- sullo strumento universa¬ 
le di misura,, non è quasi mai; supe¬ 
riore al 5 per cento. In altre parole la 
lettura che se ne ottiene anche da. 
una scala tarata è più ch-e sufficiente¬ 
mente esatta per le normali letture cho 
ci occorro-no-. 

Diciamo- questo non per controbattere 
rill.mo Prof. Capovilla per la giusta 
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La migliore merce 
al più basso costo! 


Offriamo il materiale completo 
per il monovalvolare A.M. 514 
a L. 180 con valvola e cuffia 


1 condensatore variabile a mica da 500 cm. 

con relativa manopoiina 
1 condenastore variabile a mica da 250 cm. 
con bottone 

1 interruttore a scatto per corrente alter¬ 
nata, con bottone 

2 condensatori fissi da 250 cm. 

2 condensatori fissi da 10.000 cm. 

2 condensatori elettrolitici da 8 IX F 
l resistenza idi caduta da 40 W-, con prese 
intermedie a 350 Ohm, 337,5 Ohm e 475 
. Ohm 

1 resistenza da 5.000 Ohm - 5W. 

1 resistenza 2 Megaohm - 1/2 W. 

1 impedenza di A.F. 

l zoccolo portavalvole .a sette contatti ame¬ 
ricano 

1 tubo di cartone bachelizzato da 40 mm. 
lungo 9 cm. ed uno da 30 min. lungo 
5 cm. 

l impedenza telefonica da 1.000 Ohm 
4 boccole isolante; 2 squadrette 10 x 10; 10 
linguette capocorda; un clips per valvola 
■schermata; 90 bullonarli con dado; filo 
per avvolgimenti, filo per collegamenti, 
un cordone di alimentazione 
1 valvola Sylvania 12A.7 
1 cuffia telefonica 


Sola Valvola 12 A 7 . L. 70 — 

(COMPRESA LA TASSA GOVERNATIVA) 


F. A. R. A. D, 

MILANO 




■osservazione fattaci, nè per difendere 
il nostro operato poiché, mentre am¬ 
mettiamo che egli abbia pienamente ra¬ 
gione, dobbiamo anche ammettere che 
non era nostra intenzione eliminare il 
piccolo errore dovuto alla differenza di 
tensione della pila. 

La modifica proposta dal Prof. Capo¬ 
villa, non solo ci sembra accettabilis¬ 
sima, ma anzi noi la consigliamo in 
pieno, poiché basterebbe munjire lo 
strumento di misura di un piccolo in¬ 
terruttore a pulsante che stabilisse il 
contatto tra il morsetto' positivo della 
pila da 4,5 V. ed il morsetto « +V.C.C.» 
tenendo naturalmente il commutatore 
centrale nella posizione cinque Volta. 
Misurata così la tensione della pila, si 
può eseguire l’esattissimo calcolo delia 
resistenza conte afferma il Prof. Capo¬ 
villa. Si tratta di una miglioria che 
tutti dovrebbero prendere in conside¬ 
razione. 

Quanto' all’osservazione sul commu¬ 
tatore, fatta dal Sdg. Mati, ci spiace 
di non essere perfettamente d’accordo 
con lui, poiché non è assolutamente 
vero che il sistema a ponticello di co- 
mutazione centrale sia scomodo, ed af¬ 
fermiamo, strumenti alla mano, che ò 
più perfetto dei commutatori « perfet¬ 
ti » che egli ha trovato. Caso mai una 
maggiore perfezione potrebbe essere 
raggiunta usando per ogni presa di ten¬ 
sione un morsetto a serrafilo separato, 
similarmente a quanto è stato fatto dal¬ 
la Wieston nel suo ultimo' strumento 
universale di misura. Se non che la 
Weston stessa è caduta nell’errore di 
sacrificare l’eleganza alla praticità e cioè 
usare dei piccoli fori di contatto a 
molla anziché i morsetti a serrafilo. 

Queste però son trascurabili quisqui¬ 
glie nel confronto reale del funzio¬ 
namento dello strumento, poiché è sem¬ 
pre usato che in fatto di strumenti 
personali, ciascuno vede le cose a pro¬ 
prio modo' e ciascuno fa tutte quelle 
piccole innovazioni che per la sua ma¬ 
niera speciale dì lavorare tornano più 
pratiche; e da quel punto di vista 
dobbiamo ammettere che tutti hanno 
ragione. 

Incidentalmente risponderemo al Sig. 
Mati, il quale crede paradossale che in 
una penna stilografica possa entrare un 
elemento di pila a secco, che oggi si 
trovano degli elementi di pile a secco 
aventi un diametro poco superiore a 
quello di una sigaretta e quindi capa¬ 
ci di essere comodamente introdotte 
dell'interno del fusto di una p enna sti¬ 
lografica, purché essa non sia del tipo 
minuscolo da Signora. 


Jago Bossi 


regolatore contro le evanescenze 



Uno dei più preziosi vantaggi 
offerti d.airimpiego delle valvole a 
pendenza variabile, è la possibili¬ 
tà d’aumentare o diminuire l’am¬ 
plificazione, agendo semplicemen¬ 
te sulla polarizzazione della val¬ 
vola. 

Infatti, a seconda che la tensio¬ 
ne della griglia di comando è 
maggiore o minore rispettivamen¬ 
te al catodo, anche l’inclinazione 
della caratteristica sarà più o me¬ 
no elevata; è noto d’altronde, elle 
l’amplificazione data da una val¬ 
vola schermata è proporzionale al- 
1 inclinazione della caratteristica, 
quindi uno stadio munito di una 



valvola a pendenza variabile può 
dare un’amplificazione di 100 op¬ 
pure di 10; a seconda che la po¬ 
larizzazione è di 2, di 5, o di 40 
\ olta. Ne conségne che in questo 
ultimo caso, la tensione fornita 
dalla valvola, nel suo circuito di 
placca, è dieci volte meno elevata 
di quella applicata della griglia. 
Non si ha dunque amplificazione, 
ma diminuzione d’ampiezza... 

Era logico che gli studiosi pen¬ 
sassero di utilizzare questa pre¬ 
ziosa proprietà per la regolazione 
automatica della sensibilità d’un 
apparecchio ricevente, o, se si pre¬ 
ferisce, per il montaggio di un re¬ 
golatore contro le evanescenze. 

Noi crediamo di aver raggiunto, 
dopo vari esperimenti, la soluzio¬ 
ne definitiva del problema, e pen¬ 
siamo quindi di far cosa gradita 
ai nostri lettori presentando loro 
i resultati ottenuti. 

IL PRINCIPIO 

Inutile spiegare ai lettori del- 
1 antenna cosa sia il fenomeno 
dell’evanescenza o fading come la 
chiamano gli Inglesi, di cui abbia¬ 
mo ripetutamente scritto; vedia¬ 
mo piuttosto di riassumere il pro¬ 
blema che deve essere risolto. 

Il ricevitore deve modificare, 
automaticamente, la sua sensibili¬ 


tà perchè l’ampiezza delle tensio¬ 
ni d’alta frequenza, dipendente 
dalla rivelatrice, resti sensibil¬ 
mente costante. 

E’ possibile limitare semplice- 
mente questa ampiezza quand’es- 
sa sorpassi un certo valore, come 
alcuni tecnici hanno spesso propo¬ 
sto? 

Non è possibile. Un procedi¬ 
mento così semplicista porta for¬ 
zatamente ad una pessima ripro¬ 
duzione musicale se applicato al¬ 
la bassa frequenza, e ad una ri- 
produzione del tutto mediocre se 
applicato all’alta frequenza. Per 
convincersene, basta gettare uno 
sguardo sulla figura 1. Tutto quel¬ 
lo che sorpassa il limite, viene 
soppresso. 

Si vede, per esempio, che la vi¬ 
brazione acustica rappresentata 
da A. B., è interamente soppres¬ 
sa, quindi appare evidente la di¬ 
storsione. 

Esaminiamo la figura 2. 

« A.F. », è la valvola d’entrata 
d’alta frequenza, valvola a pen¬ 
denza variabile. 



ic Riv. », è la rivelatrice che uti¬ 
lizza la curva di placca. 

Fra « A.F. » e <s Riv. », si pos¬ 
sono supporre tutti i dispositivi 
che si vuole. 

Si può ottenere una variazione 
di frequenza con uno, due, o tre 
stadi di media frequenza; si pos¬ 
sono altresì avere due stadi d’alta 
frequenza. 


Un ricevitore costituito sempli¬ 
cemente dalla valvola d’alta fre¬ 
quenza e dalla rivelatrice, sareb¬ 
be insufficiente per assicurare la. 
soppressione dell’evanescenza. U- 
na resistenza piuttosto elevata, Ri, 
viene inserita nel ritorno catodico 
della rivelatrice. La tensione pro¬ 
dotta alle prese di questa resisten¬ 
za, comanda la tensione di griglia 
della valvola regolarice. Possiamo 
ammettere che in stato di riposo 
la corrente fornita dalla valvola 
« Reg. » è quasi nulla. 

In altri termini, il punto di fun¬ 
zionamento di « Reg », in riposo, 



è quasi alla curva inferiore della 
caratteristica. 

La resistenza R2, non è quindi 
attraversata che dalla corrente a- 
nodica della valvola « A.F. ». 

Ma R2, è di un valore molto 
più elevato di quello richiesto per 
la polarizzazione normale di « A 
F. »; per questo il ritorno dei cir¬ 
cuito E, invece d’effettuarsi diret¬ 
tamente al polo negativo dell'alta 
tensione, arriva ad un potenzio¬ 
metro costituito da R3 ed R4, col¬ 
legati alle prese dell’alta ten¬ 
sione. 

Si può dunque regolare R2, ed 
R3, giacché malgrado la presenza 
di R2, 100 volte più elevata del 
necessario, la tensione di polariz¬ 
zazione di « A.F. », in stato di ri¬ 
poso, corrisponde al massimo di 
sensibilità, cioè a dire alla massi¬ 
ma pendenza. 

Per comprendere meglio l’azio- 


aTTENZIONEH! Apparecchi radio onde corte e medie RADIOPRONr Avete 
ascoltato un apparecchio Radìopron ??? E' H più musicate! Facciamo cambi con 
qualunque apparecchio usato a massime valutazioni. 

Quaiiinaiie riparazione trasformazione vecchi apparecchi Nora, Sfer, ecc. ecc. nio- 
modinchiaino con nuove valvole, scala parlante, aggiaui siamo onde córte, pochissima 
spesa. Novità! Novità! Convertitore per applicare qualunque apparecchio in alternata 
am propria automobile ! ! : Minuterie accessori valvole parti ricambio motorini 
eieunei L. 60. Condensatori variabili in tandem L. -20!! iScatole montaggio per dina¬ 
mici! N. &> Libretti opere assortiti L. io. Affrancare risposta. 

RADIOSMVICTA, CORSO UMBERTO, 78 ROMA, TELEF 65 497 
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ne esercitata dalle diverse resi¬ 
stenze, noi abbiamo indicato coi 
segni « + » e « -— », la direzione 
delle tensioni provocate alle prese 
dalle correnti anodiche. Si vede, 
per esempio, che la tensione ec¬ 
cessiva alle prese di R 2 , può ve¬ 
nire compensata dalla tensione 
alle prese di II,, e che, in queste 
condizioni, la tensione fra griglia 
e catodo di cc Reg. », può essere 
tale da smorzare appena la cor¬ 
rente anodica. 

Supponiamo adesso che una 
oscillazione sia sottoposta alla 
griglia della valvola rivelatrice, 
« Riv. ». Trattandosi d’una rive¬ 
lazione di placca, la corrente in 
Ri, verrà ad aumentare. Ma ciò 
vuol dire che anche la tensione di 
griglia di « Reg. » viene ad au¬ 
mentare, provocando la corrente 
di « Reg », che attraversando Ih. 
viene ad aumentare la caduta di 
tensione alle prese e, di conse¬ 
guenza, la polarizzazione; ma il 
nuovo punto di funzionamento di 
<« A.F. », corrisponde a una pen¬ 
denza meno elevata, onde la sen¬ 
sibilità viene diminuita, ed è que¬ 
sto, appunto, che volevamo otte¬ 
nere. 


Quali sono i vantaggi che offre 
questo nuovo dispositivo? 

1) Che non occorre usare alcu¬ 
na batteria. 

2) Che la variazione della cor¬ 
rente anodica è nulla. 

3) Che il margine di regolazio¬ 
ne è molto esteso. 

4) Che la valvola regolatrice è 
di tipo comune. 

Spieghiamo ora questi vantaggi. 

1) Non occorre usare alcuna bat¬ 
teria mentre col vecchio sistema 
di regolazione contro le evane¬ 
scenze, si rendeva indispensabile 
l’uso delle batterie anodiche, o 
delle batterie di polarizzazione, la 
cui tensione fosse dello stesso or¬ 
dine di grandezza della tensione 
anodica utilizzata. 

Questo inconveniente era parti¬ 
colarmente grave per gli appa¬ 
recchi alimentati dalla rete luce, 
e il dover rimpiazzare le batterie 
anodiche con un raddrizzatore se¬ 
parato, non solo non era facile, 
ma non era affatto economico. 

2) La variazione della corrente 
anodica è nulla; infatti si può 
osservare che Tintensità anodica 
di « A.F. », e di « Reg. », sono 


dello stesso ordine idi grandezza e 
variano in senso inverso. 

Così, per esempio, in stato 
di riposo, la corrente anodica 
« Reg. », è di 0,1 milliampère; 
quella di « A.F. », è di 4,5 mil¬ 
liampère. Il totale resta sempre di 
4,6 milliampère. Questa osserva¬ 
zione è di massima importanza per 
gli apparecchi alimentati dalla re¬ 
te stradale. Infatti la resistenza 
ohmica del circuito d’alimenta¬ 
zione è sempre considerevole. Vi 
sono gli avvolgimenti del trasfor¬ 
matore, la valvola, l’induttanza 
di filtro, l’eccitazione del dina¬ 
mico, ecc., tutti elementi che con¬ 
corrono a far sì che una qualsiasi 
variazione d’intensità venga a 
tradursi in una variazione di ten¬ 
sione non trascurabile, la quale 
può menomare il buon funziona¬ 
mento del ricevitore. 

3) Il margine di regolazione è 
molto esteso, perchè al massimo 
della sensibilità, la valvola regola¬ 
trice « Reg. » eroga una corrente 
quasi nulla. Questa valvola può, 
fornire una corrente di 6 o 7 mil¬ 
liampère, ma l’esperienza prova 
che un’intensità di 4 o 4,5 mil¬ 
liampère è sufficiente per ripor- 
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tare l’intensità delle stazioni lo¬ 
cali allo stesso livello di quella 
delle stazioni lontane; cioè a dire 
che non si avrà mai bisogno di 
impiegare interamente le possibi¬ 
lità del regolatore. 

Il regolatore agisce dunque co- 


un montaggio della rivelatrice 
detto di potenza. Si tratta insom¬ 
ma, della rivelazione di griglia; 
in questo caso la tensione di plac¬ 
ca sarà molto elevata e, d’altra 
parte, l’ampiezza delle correnti di 
alta frequenza, dipendente dalla 



In queste condizioni, il valore 
di Ri, resterà debole rispetto alla 
resistenza interna di « Riv. », e 
ciò darà per resultato uno scarso 
rendimento del sistema. 

Volendo quindi conservare i 
vantaggi ed eliminare gli svan¬ 
taggi dovremo ricorrere all’im¬ 
piego di due rivelatrici. 

La rivelatrice di placca è quel¬ 
lo che ci vuole per far funzionare 
il riflesso di regolazione, giacché 
i difetti non appaiono se non 
quando si utilizza la corrente te¬ 
lefonica prodotta. 

Si può dunque pensare ad im¬ 
piegare la rivelazione di placca 
soltanto per compiere la funzione 
anzidetta; ma questo ci conduce 
inevitabilmente all’ impiego di 
due rivelatrici, come viene rap¬ 
presentato dallo schema n. 4. 

Si noterà subito che le due ri¬ 


me un regolatore automatico di 
intensità, di meravigliosa efficacia. 

4) La valvola regolatrice è del 
tipo normale; infatti nei disposi¬ 
tivi precedentemente descritti, la 
valvola regolatrice agiva su di una 
resistenza relativamente debole; 
non si poteva passare oltre i 2000 
o 3000 ohm. Ciò rendeva indi¬ 
spensabile l’impiego d’una valvo¬ 
la a debole resistenza interna; 
ma si sa che una valvola simile 
ha un coefficiente d’amplificazione 
debolissimo. Nello schema attua¬ 
le, la resistenza d’utilizzazione 
della valvola regolatrice è R 2 . 

Possiamo senza inconvenienti, 
prendere una resistenza tale che 
sia possibile utilizzare in « Reg. », 
una valvola a grande coefficiente 
d’amplificazione, (25 per es. o 40) 
migliorando in tal modo la rego¬ 
lazione. 

Non dobbiamo dimenticare pe¬ 
rò, di aver supposto che la val¬ 
vola rivelatrice utilizzasse la cur¬ 
va della caratteristica di placca. 
Questa supposizione sarebbe stata 
perfettamente legittima qualche 
mese fa, ma oggi, col progresso 
della tecnica, non possiamo rite¬ 
nerla più tale, giacché pare che 
l’uso della rivelazione di placca 
non sia più tenuta in gran conto. 
E ciò si spiega. Le stazioni tra¬ 
smittenti moderne hanno delle 
emissioni profondamente modula¬ 
te e, in queste condizioni, la di¬ 
storsione prodotta dalla rivelatri¬ 
ce può essere considerevole. 

Si è dunque portati a utilizzare 


rivelatrice viene ad essere note¬ 
vole. 

Ciò che ci preme è che ad ogni 
aumento dell’ampiezza d’alta fre¬ 
quenza, corrisponda una diminu¬ 
zione della corrente media anodi¬ 
ca della rivelatrice. Per ottenere 
ciò, mediante l’applicazione del 
nostro sistema, basta invertire il 
senso della regolazione rispetto 
alla rivelazione, arrivando così 
allo schema rappresentato dalla fi¬ 
gura 3, il quale differisce da quel¬ 
lo di figura 2 per la semplice in¬ 
versione delle due connessioni. 

Il montaggio rappresentato in 
figura 3 offre invero alcuni svan¬ 
taggi : la regolazione non sarà 
buona come quella ottenuta con 
lo schema n. 2; infatti la resi¬ 
stenza Ri, viene introdotta nel cir¬ 
cuito di placca della rivelatrice. 
La corrente anodica, per una ri¬ 
velazione di potenza assume un 
valore piuttosto elevato, e ciò vie- 
ne a limitare il valore di R,. 


velatrici sono montate in paral¬ 
lelo. Ciò non presenta il minimo 
inconveniente poiché la rivelatri¬ 
ce regolatrice « P Riv. » non dà 



alcuna energia al circuito oscil¬ 
lante finale. Non avremo dunque 
alcuno smorzamento supplemen¬ 
tare e, d’altronde, questo mon¬ 
taggio presenza dei cospicui van¬ 
taggi, fra cui quello di elevare il 
valore della resistenza R,, a vo- 
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Parti staccate delle migliori marche 
Scatole di montaggio di Apparecchi descritti 
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lontà sempre ottenendo un otti¬ 
mo rendimento. 

Ma questo sistema può essere 
migliorato ancora. Vediamo come. 

Per ottenere la rivelazione di 
placca, si polarizza la griglia in 
modo tale che il punto di fun¬ 
zionamento corrisponda sensibil¬ 
mente al gomito inferiore della 
caratteristica. Trattandosi di un 
apparecchio alimentato da accu¬ 
mulatori «'impiegherà una pila di 
valore adeguato; se, viceversa, si 
tratta d’un apparecchio alimenta¬ 
to dalla rete stradale, s’impieghe¬ 
rà il sistema, detto della polariz¬ 
zazione automatica, introducendo, 
come si vede nelle figure 2, 3, 
o 4, una resistenza Ri, nel ritorno 
del catodo. 

Con ciò viene provocata una ca- 
duta di tensione, e se la resisten¬ 
za è ben determinata, il punto di 
funzionamento in stalo di riposo 
può mantenersi costante. Ma l’a¬ 
nalogia si ferma qui. 

Supponiamo che si produca un 
segnale. La corrente inedia verrà 
ad aumentare. Nel caso della po¬ 
larizzazione ottenuta con la pila, 
il valore della tensione media di 
griglia, resterebbe invariato, quin¬ 
di anche la polarizzazione non 
cambierebbe. Viceversa, nei caso 
della polarizzazione automatica, 

! aumento della corrente anodica 
media, attraversando R,, verreb¬ 
be a produrre un aumento di po¬ 
larizzazione. 

Tengono dunque a verificarsi 
due fenomeni contrastanti e cioè: 

a) il segnale tende a fare an¬ 
nientale la corrente anodica; 

&) l’aumento della corrente 
fa aumentare a sua volta la po¬ 
larizzazione la quale, a sua volta, 
tende a diminuire la corrente... 
Quindi l’aumento constatato ? 
una resultante, e dobbiamo nota¬ 
re, che restando identiche tutte le 
altre condizioni, detto aumento 
sarà maggiore nel caso in cui la 


polarizzazione resta invariata, e 
minore in quello in cui la pola¬ 
rizzazione resta costante. 

Ricordando ora che l’azione re¬ 
golatrice è basata sull’aumento 
della corrente, s’intende facilmen¬ 
te come sia possibile migliorare 
ancora il sistema. Sarà necessario 
per questo, ricorrere ad una pila? 
Va detto subito che in ogni caso 
sì tratta cFuna batteria da 3 o 6 
Volta che non fornisce alcuna cor¬ 
rente. Lo schema della rivelatrice 
regolatrice sarà quello della figu¬ 
ra 5. La corrente che attraversa 



R], non ha alcuna azione sulla po¬ 
larizzazione. Ma non è comodo 
utilizzare una pila, fosse pure mi¬ 
croscopica, quando si tratta d’un 
ricevitore alimentato dalla rete 
stradale; occorre quindi ricorrere 
a tutt’altro sistema. 

Supponiamo elle ci sia neces¬ 
saria una polarizzazione di 4 Vol¬ 
ta. Disponiamo due piccoli accu¬ 
mulatori come indica lo schema 
fig. 6. Stante che la valvola pro¬ 
durrà della corrente anodica, gli 
accumulatori si caricheranno esat¬ 
tamente nel senso necessario per 
ottenere la giusta polarizzazione. 
Sarà questa un’altra forma di po- 

Ograi radiofilo deve 
abbonarsi a (d'antenna»' 


larizzazione automatica, il cui va¬ 
lore resterà indipendente dall’in¬ 
tensità di corrente. La tensione, 
alle prese degli elementi, non sa¬ 
rà mai oltre i 4,6 Volta. Notiamo 
che la capacità potrà essere de¬ 
bolissima, non essendo necessaria 
alcuna corrente secondaria. 

Concludendo: non abbiamo da¬ 
to i valori delle diverse resisten¬ 
ze, poiché essi sono determinati 
dalle caratteristiche delle valvole, 
dalla tensione anodica eec.; detti 
valori, quindi, vanno determinati 
volta per volta per ciascun tipo 
di apparecchio. 

In questa determinazione dei 
valori conviene procedere con 
grande metodo. Un errore può 
portare la tensione di griglia ad 
essere fortemente positiva rispetto 
al catodo ed è inutile spiegare 
quale danno ne possa derivare alle 
valvole. 

Ma qualsiasi pericolo di falsa 
manovra sparisce dal momento 
che i valori delle resistenze sono 
stati determinati giacché diviene 
impossibile far funzonare le val¬ 
vole in condizioni anormali. 

Un apparecchio munito del di¬ 
spositivo per la regolazione auto¬ 
matica, sopra descritto, acquista 
dei pregi speciali: si può ascol¬ 
tare Roma, Londra, Tolosa per 
delle serate intere senza la minima 
evanescenza. 

Quando il fenomeno dell’evane- 
sceuza si produce, si sente au¬ 
mentare di poco il rumore di fon¬ 
do, giacché automaticamente s’ac- 
cresce la sensibilità dell’apparec¬ 
chio. E ciò è tutto, fermo restan¬ 
do il livello sonoro dell’emissione. 

Un apparecchio ricevente mu¬ 
nito di regolatore automatico ariti- 
evanescenze, può essere manovra¬ 
to senza regolatore di sensibilità. 
Allorché la regolazione viene a 
coincidere con quella della lo¬ 
cale, il regolatore dà un colpo di 
freno e riporta l’intensità sonora 
alla normalità. L. C. 


Radioascoltatori attenti llll 

Prima di acquistare Dispositivi Antidisturbatori o simili. Prima di far riparare, modi¬ 
ficare, cambiare la Vostra Radio. Prima di comprare valvole di ricambio nel Vostro 
Apparecchio, consultate, nel Vostro interesse, l’opuscolo illustrato - 80 pagine di testo 
- numerosi schemi - norme pratiche per migliorare l’audizione dell’apparecchio radio. 
fSi spedisce dietro invio di L. 1 anche in francobolli. 

LalmioÉ Spedalizzato Riparazioni Radio - ing. f. tartufa ri - Via dei Mille, 1A - Torino 
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J .assegna delle riviste straniere 


SERVICE 

Gennaio 1935 

Il Ponte Universale LA FAYETTE. 
— Uno strumento di grandissima uti¬ 
lità per il radioineccanico è il Ponte 
Universale LA FAYETTE, riprodotto 
nella Fig. 1. Si tratta sostanzialmente 
di un pratico Pome di W'heatstone, per 

Golvonomefer 



unit) 


Fig. 1. 


la misura accuratissima delle resistenze 
da 0,01 Ohm ad un Megaohm e per le 
capacità da 0,0001 u,F a 100 u.F. Molti 
sapranno come il Ponte di Wheatstone, 
si componga di un parallelo grammo di 
quattro resistenze, delle quali tre di 
ben noto valore e La quarta di valore 
incognito, cioè quella che devesi misu¬ 
rare. Quando una resistenza di valore 
noto, è stata regolata in modo che tra 
due 'bracci non vi sia corrente, cioè 
quando 1 il galvanometro segna zero, il 
valore della resistenza, incognita è dato 
da una semplice formula del prodotto 


stituito anche da una cuffia telefonica 
o da uno strumento di uscita, usato per 
le misure radio. 

Se si analizza la Fig. 1 si può facil¬ 
mente vedere come viene formato il 
« Ponte di misura ». Un potenziometro 
da 400 Ohm, avente il braccio centrale 
collegato ad una manopola accuratamen¬ 
te graduata, rappresenta la resistenza 
variabile, mentre il commutatore segna¬ 
to « Selector Switch » mette in circuito 
a piacere una delle resistenze del va¬ 
lore di « 1 », « 10 », « 100 », « 1000 » 

o « 10.000 » Ohm ed i condensatori 
« 1 », « 0,1 » e « 0,01 » ij:F. Il « Ponte » 
viene munito di resistenze o di conden¬ 
satori, scrupolosamente tarati, da colle¬ 
garsi ai due serrafili segnati « Exlemal 
Standard », i quali servono per alcune 
misure di precisione; ma, ordinariamen¬ 
te, questi due serrafili vengono corto 
circuitati mediante un filo nudo del dia¬ 
metro di due millimetri. La migliore 
sorgente di energia applicata ai due 
serrafili, segnati « Voltage Sonrcen, è 
rappresentata dal secondario d,i: un pic¬ 
colo trasformatore per filamenti, avente 
una tensione di « 2 1/2, », « 5 », a 6 » 
o « 7 1/2 » Volta. Questa è assai mi¬ 
gliore di una batteria a secco, poiché 
tale sorgente di energia è praticamen¬ 
te corto circuitala, quando vengono mi¬ 
surate de,le resistenze d,i bassissimo va¬ 
lore. Inoltre, la f.e.m. di una batteria 
può cadere rapidamente sotto un forte 
carico, dato da resistenza di basso valo¬ 
re, rcndenao difficile il bilanciamento 
delle resistenze. Non è detto, però, che 
la sorgente di corrente continua non 
(-essa essere usata. 

In mancanza di uno strumento di 
uscita, si può benissimo usare un ani¬ 



tra il rapporto delle due resistenze fìsse 
e conosciute per la resistenza nota va¬ 
riabile. Il sistema richiede una sorgente 
di corrente continua, e un galvanometro, 
normalmente avente lo zero in centro e 
due scale, una a sinistra e l’altra a 
destra. Il galvanometro può essere so- 


liamperometro da un millampère a fon¬ 
do scala, di un comune strumento uni¬ 
versale di misura, munito di raddriz¬ 
zatore metallico, quando la sorgente di 
energia è alternata. Occorre, però, pre¬ 
stare attenzione ad invertire la polarità 
dello strumento, qualora fosse necessa¬ 


rio. 'L’importanza delle misure della 
massima precisione, che normalmente 
non viene sufficientemente apprezzata 
dal radiomeccanico, risulterà chiara se, 
per esempio, si considera la verifica 
di due trasformatori di A.F. apparen¬ 
temente identici, ina che uno dia una 



a b 

Fig. 3. 


resistenza del suo avvolgimento di tre 
Ohm e, l’altro' di 75 Ohm. La lettura di 
quest’ultimo ci indicherà che le salda¬ 
ture alle estremità deH’avvO'lgimento 
sono, mal fatte e provocano' il lamen¬ 
tato disturbo che, con altri mezzi, sa¬ 
rebbe difficilmente individuabile. 

Un amplificatore con fedeltà di ri- 
produzione lineare. — La Fig. 2 rap¬ 
presenta un amplificatore nel quale , la 
fedeltà di riproduzione è stata raggiun¬ 
ta al massimo grado. Come si vede, so¬ 



no stati usali due pentodi di A.F. « 57 » 
a resistenze-capacità, funzionanti però 
come triodi, cioè aventi la griglia-scher¬ 
mo, la griglia-catodica (soppressore) e 
la placca in corto circuito 1 fra loro, se¬ 
gniti da due « 45 » in opposizione. Tra 
le moderne costruzioni non è difficile 
trovare dei trasformatori di B.F. i qua¬ 
li diano un’amplificazione praticamen¬ 
te lineare su tutte le frequente compre¬ 
se fra 100 e 5.000 cicli, in modo da 
potere avere un'ottima riproduzione, co¬ 
me radioricezione. 

'Si noti, tuttavia, come questi ampli¬ 
ficatori, ottimi sotto ogni punto di vi¬ 
sta per la riproduzione radio, non ri¬ 
spondono altrettanto bene per la ripro¬ 
duzione fonografica. Ciò è dovuto al 
fatto che ben pochi diaframmi elettro- 
fonografici (pick-up) sono meccanica¬ 
mente perfetti. Eguali difetti sii riscon¬ 
trano anche con i microfoni. Si com¬ 
prende subito come, senza ricorrere a de¬ 
gli speciali filtri, non sia possibile avere 
una riproduzione perfetta. Gli eguaglia¬ 
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tori vengono usati per questo scopo. La 
più semplice espressione dell’eguaglia¬ 
tore è data nella Fig. 3, dove nella parte 
«a» è inserita una impedenza in deriva¬ 
zione della sorgente, la quale aumenta 
l’impedenza dell’induttore, diminuendo' 
conseguentemente le perdite coll’aumen- 



Fig 5 


tare della frequenza ; «6» rappresenta 
invece il caso opposto e cioè che l’atte- 
ncazione aumenta ooll’aumentare della 
frequenza. Se A due sistemi induttore e 
reattore della (Fig. 3, cioè c< a » e « b » 
vengono messi in serie fra loro, i rispet¬ 
tivi effetti tendono a n.e tur alizzarsi. Que¬ 
sta forma di eguagliatore è usata con 
gli altoparlanti a cristallo. Il sistema del 
filtro, rappresentato 1 nella Fig. 4, è in¬ 
vece uno dei migliori, poiché l’indut¬ 
tore tende a compensare il reattore. Se 
lo stesso induttore e reattore uniti in 
parallelo, fossero connessi in serie con 
la linea, si avrebbe un circuito di as¬ 
sorbimento Al quale dovrebbe attenuare 
una limitata gamma di frequenza. Ma, 
sfortunatamente, questi tipi di eguaglia¬ 
tori sono complessi e costosi, richieden¬ 
do delle grandi bobine di induttanza, 
per avere un’acuta attenuazione. 

La « United Trcensiormer Corp. » ha 
studiato recentemente Un tipo di egua¬ 
gliatore racchiuso nell’incastellatura di 
un trasformatore di B. F. Questo egua¬ 
gliatore chiamato « Varitone » ha un 
potenziometro, il quale serve per rego¬ 
lare l’eguagliatore alla posizione ottima. 
La Fig. S rappresenta le curve di ren¬ 
dimento del « Varitone », dove « A » 
è la curva col braccio mobile del po¬ 


tenziometro al centro, « B » rappresen¬ 
ta l’eguagliazione daH’estremo della 
gamma bassa, « C » l’eguagliazione dal¬ 
l’estremo della gamma alta e « D » l’e- 
guagliazione simultanea di entrambe le 
gamme. Un trasformatore di B.F. uni¬ 
versale è collegato a tutto il sistema. Il 
primario di questo trasformatore con¬ 
siste in due avvolgimenti, e cioè uno 
ad alta impedenza., indicato per essere 
collegato alla placca della valvola rive¬ 
latrice o ad un diaframma elettrofono¬ 
grafico ad elevata impedenza. L’altro av¬ 
volgimento è a presa centrale con bassa 
impedenza, destinato per l’uso di un 
microfono a semplice o doppia armatu¬ 
ra e con un diaframma elettrofonogra¬ 
fico a bassa impedenza. L’amplificatore 
rappresentato dalla Fig. 2 è assai sem¬ 
plice e può dare un’uscita di 8 Watt 
con una distorsione massima del 5% ed 
Un 'amplificazione approssimata di 75 



decibel senza eguagliatore. L’eguaglia¬ 
tore sumenzionato viene usato come en¬ 
trata. dell’amplificatore. Il secondario 
del trasformatore di questo eguagliatore 
viene connesso alla prima valvola « 57 ». 


RADIO ORflFT 

Febbraio 1935 

Uno strumento universale di mi¬ 
sura. — Un’ottimo strumento univer¬ 
sale di misura è quello rappresentato 
nella Fig. 6, dove lo strumento propria¬ 



mente detto è un milliamperometro da: 
un milliamipère a fondo' scala Weston per 
corrente continua e alternata, cioè già 
munito di raddrizzatore metallico. La 
lettura delle tensioni © delle correnti 
viene ottenuta per mezzo' di un nummi- 
latore centrale tripolare. Lo strumento 
usato come 'Ohmetro può servire per la 
lettura sino a 1(H).ODO Ohm, oppure sino 
ari un Megaohm, usando una. seconda 
balteria da 45 V. 

WIRELESS WORLD 

8 febbraio 1935 

Un correttore di tonalità. — Un ot¬ 
timo correttore di tonalità per un am¬ 
plificatore a resistenze-capacità è dato 
dal sistema rappresentato nella Fig. 7, 
dove il sistema 'Correttivo agisce suffi¬ 
cientemente per compensare le perdite 
delle note alte. Con questo sistema l’am¬ 
plificazione proporzionale delle note alte 
od acute è aumentata dall’attenuazione 
delle note basse, e quindi è possibile 
ottenere la correzione desiderata. La to¬ 
nalità viene progressivamente elevata, 
aumentando il valore della resistenza va¬ 
riabile. 



Cordoncino flessibile normale 10-15-20 e 30 Watt al metro 

Resistenze flessibili e Superflex 1-2-3 Watt 

CENTER TAPS - PARTITORI 


S. A. “VORAX” - MILA HO 

rau PIAVE, »- 

Novità 

«SUPERFLEX,, 

E il nuovo cordoncino per resistenze 
flessibili a spirali isolate e camicia 
esterna alla nitrocellulosa. 

Piegandolo mantiene costante il valore ohmico 

(Prezzo come da catalogo aumento 25 %) 
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L'adattamento della cuffia su apparec¬ 
chi costruiti per il funzionamento' con 
dinamico presenta molte soluzioni. 

Di tutte le possibili, una sola risponde 
ai seguenti requisiti : 

I. - Non necessita smontare l’apparecchio. 

II. - Non porta squilibri di tensioni per 
la diminuzione del carico e quindi non 
modifica le caratteristiche di funzio¬ 
namento' delle valvole. 

III. - Non fa attraversare la cuffia da u- 
na corrente eccessiva per i propri av¬ 
volgimenti, nè la sottopone ad una ten¬ 
sione elevata che in caso di difettoso 
isolamento' può recare danno a chi 
ascolta. 

IV. - Si passa con massima facilità e ra¬ 
pidità dal funzionamento in cuffia a 
quello in altoparlante senza la neces¬ 
sità di spegnere Fapparecchio'. 

V. - E’ di economia estrema e di sicu¬ 
rezza assoluta. 

Tutta la modifica va eseguita sull’al¬ 
toparlante dinamico, che per l’occasio¬ 
ne è bene smontare dal mobile, e con¬ 
siste in due fasi: 

I. - Stringere sotto una delle viti che so¬ 
stengono il trasformatore del dinami¬ 
co, ed in posizione tale che 1 i collega¬ 
menti riescano i più corti possibili, 
una plachettina di metallo (alluminio 
da 1 min. circa) sulla quale si sono 
fissate precedentemente due boccole 
isolate accuratamente. 

II. - Interrompere uno dei collegamenti 
che dal trasformatore va alla bobina 
mobile e eollegare con saldature ben 
eseguite i due capi alle due femmine 
predisposte (vedere in 'A della fig. 1). 
Se noi inseriamo nelle due femmine 

la cuffia (di resistenza da 500 a 4<000 
Ohm) questa funzionerà con la giusta 
intensità per una buona audizione, men¬ 


tre il dinamico non potrà più funziona¬ 
re in modo sensibile per la elevata resi¬ 
stenza inserita sul circuito della sua bo¬ 
bina mobile. 

Per far funzionare il dinamico sarà 
sufficiente mettere in luogo, della cuffia 
un ponticello di corto circuito che si può 
realizzare facilmente con due spine a 
banana ed un pezzetto’ di conduttore 
flessibile isolato O 1 con una spina di 
presa corrente in corto- circuito, nel ca¬ 
so che si sia provveduto a mettere le 
due femmine alla distanza di due centi- 
metri. 

Presentandosi il caso- in cui necessiti 
usufruire contemporaneamente del dina¬ 
mico e di una o più cuffie O' di un alto- 
parlante magnetico, si può con una o- 
perazione pure semplicissima realizzare 
il collegamento. 

I. - Si inserisce la cuffia tra la. presa 
di terra dell’apparecchio' ed uno dei 
terminali di un condensatore fìsso della 
capacità da 2000' a 5000 cent, (nel caso 


£ 



dell’altoparlante è bene sia di capacità 
tra i 10.000 cent, e i due microfarad) 
isolato ad almeno 1000 Volta: con l’al¬ 
tro terminale del condensatore si ri¬ 
cerca quale dei due estremi indicati 
in fig. 1 con BB dà l’audizione. (Nel 
caso' della figura è quello superiore 
perchè collegato alla placca dell’ul¬ 
tima valvola). 


II. - Si eseguisce la saldatura e si dispone 
in modo definitivo il montaggio del 
condensatore con una boccola di usci¬ 
ta come nel caso- precedente. Come 
ben si comprende, è sufficiente in que¬ 
sto- caso- una boccola, essendo possibile 
fare la terra nel luogo dove deve essere 
applicata la cuffia (o- l’altoparlante). In 
questo- caso il collegamento può essere 
fatto- con un unico- conduttore. Anche 
in questo- montaggio non si riceveran¬ 
no sco-sse sensibili o dannose toccan¬ 
do il conduttore che esce dal radio-ri¬ 
cevitore. 

•Questo sistema permette di regolare la 
intensità media della audizione variando¬ 
la capacità del condensatore inserito: 
ciò nondimeno il regolatore di intensità 
dell’apparecchio ricevente funzionerà in 
ambedue i casi come regolatore di inten¬ 
sità sia neiraudizione in cuffia come 
in quella in alto-parlante. 

Dante Barducci 


Constatazione 

Ho montato la vostra super a 4 
valvole più raddrizzatrice S.E. 101 
descrìtta nei numeri. 1 e 2 dello 
scorso 1934 e, appena dopo ulti¬ 
mato il montaggio, fatto nelle ore ■ 
dì domenica scorsa dalle 14 alle 
18, l’apparecchio ha immediata¬ 
mente oscillato ed è entrato in 
funzione; pochi ritocchi con un 
comune oscillatore mi hanno da¬ 
to il perfetto funzionamento su< 
tutta la gamma d’onda, tanto è ve¬ 
ro che sento benissimo una ses¬ 
santina di stazioni, senza il mini¬ 
mo disturbo. L’ apparecchio è al 
mio domicilio per chi intendesse 
vederlo e sentirlo. 

Giuseppe Serrano 
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RUDOLF KIESEWETTER - EXCELS'OB WERKE Bl LIPSIi 
NUOVO PROVAVALVOLE 

A SPECIALE CIRCUITO BREVETTATO 

Adatto per il controllo di tutte le valvole americane ed europee 
Funzionante completamente a corrente alternata, 
attacchi per 110 - 127 - 150 - 220 Volt. 

Strumento di alta precisione. — Unico comando. 

Nessuna distruzione in caso dì valvole difettose. 

Accessibile a tutti, anche non competenti del ramo, per il suo 
semplice uso. 

Misure di tensione, corrente e resistenza 


Rappresentanti Generali : 

Rao. SALVI NI & O. 


TELEFONO 65-856 - IVI | |_ A »j o - VIA FATEBEN EFRATELLI, 7 


183 
































































































LA NUOVISSIMA SERIE EUROPEA 

YALVO 



PER LA STAGIONE 1934-35 
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DOPPIO DIODO AB 1 


SOC. IT. POPE E ARTICOLI RADIO 
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RESISTENZE CHIMICHE RADIO 

MICROFARAD 

0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 WATT 

" . VALORI DA 50 Q A 5 MEGAOHM TOLLERANZE AIO % 

le migliori res/s terze per / migliori apparecchi 
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3036 - Santi Virgilio. — Dato che in 
6ostituzione deìl’AKl ha usato una 2A7, 
avrebbe dovuto' riferirsi al nostro S. E. 
101 anziché alla S. E. 101 bis, poiché 
nel detto apparecchio abbiamo proprio 
usato la 2A7. A quanto sembra Ella con¬ 
cepisce di usare la regolazione automa¬ 
tica alle griglie della B. F., mentre ciò 
non è assolutamente possibile poiché 
questa regolazione deve essere mante¬ 
nuta soltanto alle griglie delle valvole 
di A. F. Per i dati dei trasformatori di 
A F. dovrà attenersi a quelli forniti 
nella descrizione della S. E. 101 pub¬ 
blicata nei n. 1 e 2 nuova, serie scorso 
anno. Sebbene non La consigliamo di 
usare un tandem per le onde corte, poi¬ 
ché è molto difficile la messa a punto, 
qualora Ella voglia cimentarsi nell’im¬ 
presa potrà, a due centimetri di distan¬ 
za dalla fine deH’avvolgimento seconda¬ 
rio del secondo trasformatore del filtro, 
eseguire l’avvolgimento per le onde' cor¬ 
te che si comporrà di 6 spire di filo da 
0,6 d. c. . Dato' che questo avvolgimen¬ 
to si trova in serie con quello delle on¬ 
de medie, è bene ridurre a 123 spire di 
filo smaltato da 0,3 il secondario per le 
onde medie del secondo trasformatore 
del filtro. Per le commutazioni La con¬ 
sigliamo di attenersi allo schema dei 
«Littorio Irradio» che abbiamo pubbli¬ 
cato sul n. 3 della nostra rivista. Il nu¬ 
mero delle spire dell’oscillatore dovrà 
essere da 4 a 5 per l’avvolgimento di 
accordo e 5 spire per la reazione. 

♦ 

3037 - Giuseppe Actis, IIvrea. — 
Chiede come applicare all’apparecchio 
ricevente un filtro antiparassitico per im¬ 
pedire il disturbo dato dalla dinamo di 
un proiettore cinematografico posto nel¬ 
le vicinanze. Desidera eseguire il mon¬ 
taggio del Monobigriglia. Chiede quale, 
fra i tre monobigriglia « I » « VI » e 
« V » pubblicati su La (Radio, e di al¬ 
tri tre che ci unisce lo schema, sia il 
migliore. Questi tre schemi che ci uni¬ 
sce sono tutti funzionanti senza tensio¬ 
ne anodica. Domanda inoltre se esiste 
una Ditta che vende i libri radio-tecni¬ 
ci a rate mensili. 

Temiamo che togliere il disturbo al¬ 
l’apparecchio ricevente senza applicare 
il relativo filtro alla dinamo generante 
il disturbo stesso 1 , sia una cosa molto 
difficile. Può provare a mettere il filtro 
antiparassitico 1 descritto nel n. 34 da La 
Radio, 7 maggio- 1933, pag. 293, ma cer¬ 
tamente non otterrà risultati molto po¬ 
sitivi se non ricorrerà ad un’antenna 
elevata sul tetto <e munita di discesa 
fatta con speciale cavo schermato. 


Questa rubrica è a disposizione 
tutti i lettori, purché le loro doman¬ 
de, brevj e chiare, riguardino appa¬ 
recchi da noi descritti. Ogni richie¬ 
sta deve essere accompagnata da 3 
lire in francobolli. Desiderando sol¬ 
lecita risposta per lettera, inviare 
lire 7,50. Agli abbonati si risponde 
gratuitamente su questa rubrica. 
Per le risposte a mezzo lettera essi 
debbono uniformarsi alla tariffa spe¬ 
ciale per gli abbonati che è di L. 5. 

Desiderando schemi speciali, ovve¬ 
ro consigli riguardanti apparecchi 
descritti da altre Riviste, L. 20; per 
gli Abbonati, L- 12. 


HI migliore Monobigriglia che possia¬ 
mo consigliare è il « V », ma con lo 
seguenti modifiche: 

abolire i due condensatori di ac¬ 
coppiamento da 2:50 e da 100 cm. non 
che l’impedenza di A. F. di antenna, 
costruire il trasformato-re di A. F. su 
tubo da 40 mm. e con 80 spire di filo 
smaltato- da 0,4 per il secondario, 27 
spire di filo smaltato da -0,2 per la rea¬ 
zione, nonché il primario- composto di 
30 .spire di filo- smalto da 0,3- avvolte 
■su tubo da 30 mm. e fissato- nell’interno 
del secondario, in modo che V inizio- dei 
due avvolgimenti risulti allo -stesso li 
vello. L’inizio primario (EP) lo colle¬ 
gllerà c-on l’antenna, la fine primario 
(UP) -con la terra e -col negativo del fi¬ 
lamento. Il secondario e la reazione ver¬ 
ranno collegati come nello schema ori¬ 
ginale. E’ vero- che si possono ottenere 
delle ricezioni anche con la sola ten¬ 
sione deir.accumulatore usata come ano¬ 
dica., ma la sensibilità della valvola non 
può venire sfruttata come nel caso di 
una vera e propria batteria anodica e 
quindi se desidera veramente un buon 
apparecchio escluda queste acrobazie. 

Non conosciamo la Casa che vende i 
libri di radiotecnica a rate. 

♦ 

3038 - Massimo Amariglio, Napoli. 
—- Siamo- spiacenti nel constatare come 
Ella trovi imolto semplice richiederci 
attraverso una risposta di consulenza 
sulla Rivista, un vero trattato- di radio- 
tecnica. Dovrebbe -comprendere come 
per rispondere a ben 19 domande rivol¬ 
te nel senso- più largo e più generale 
come Ella ha fatto, non basterebbe tut¬ 
ta la nostra Rivista, ‘Chiediamo quindi 
a Lei ed a tutti coloro che la pensano 
co-nie Lei, un certo senso di discrezione 
e di considerare che non è una cosa 
possibile rispondere esaurientemente a 
tutto. 

Lo schema non è di giusta concezio¬ 
ne .poiché è assolutamente illogico ac¬ 
coppiare la rivelatrice col trasformatore 
alla prima valvola di B.F. e quest’ulti¬ 


ma a resistenze-capacità con la valvo- 
la finale. L’apparecchio potrebbe invece 
essere così concepito: un pentodo di 
A.F. tipo Philips E446 e- -similari (Ve¬ 
di tabella di ragguaglio a pag. 108, An¬ 
tenna n. 3 corrente anno) accoppiato a 
resistenze-capacità ad un triodo ad alta 
pendenza tipo E424N a sua volta ac¬ 
coppiato col trasformatore rapporto 
1 : 3,5 al pentodo finale. La rivelatrice 
dovrebbe essere a -caratteristica di plac¬ 
ca poiché quando essa è seguita da due 
basse frequenze, lavora .sempre meglio 
con tale -sistema. La reazione è una 
cosa indispensabile-, trattandosi di un 
apparecchio a .poche valvole essa dà il 
vantaggio di un forte aumento di sen¬ 
sibilità e di selettività. Dovendo- acqui¬ 
stare sia la valvola finale che l’altopar¬ 
lante è assai più consigliabile ricorrere 
all’altoparlante elettrodinamico e ad 
una valvola finale appropriata ad esso, 
come per esempio la Philips E443H o 
similare. Con la detta valvola e col di¬ 
namico, occorre inevitabilmente un nor¬ 
male trasformatore di alimentazione, 
oppure uno avente il 229 come presa 
al primario ed una sezione di filo; di 
questo avvolgimento primario- capace di 
sorpassare 0,2 Ampère. Tenendo il rad- 
drizzatore metallico- sul sistema da Lei 
usato è indispensabile adoperare l’alto¬ 
parlante elettromagnetico- per la sempli¬ 
ce ragione che non vi tS-arebbe tensione 
sufficiente per reggere alla caduta pro¬ 
vocata dal campo del dinamico. I pen¬ 
todi di A.F. hanno la stessa disposizio¬ 
ne allo zoccolo- nelle valvole scherma¬ 
te, mentre i pentodi finali a riscalda¬ 
mento diretto hanno il piedino centrale 
corrispondente alla griglia-schermo- e 
quelli a riscaldamento indiretto- od han¬ 
no la zoconiatura a sei piedini, oppure 
la griglia-schermo è collegata ad un 
morsetto- laterale nello zoccolo-, poiché 
il piedino centrale rimane -sempre per 
il catodo. Se con un trasformatore che 
dovrebbe dare sei Volta non ottiene 
altro- che 3,7 "V. inserendovi una bi- 
gràglia ìDG 4101, non è assolutamente 
possibile poterlo- usare per alimentare 
tre valvole. L’alimentazione usata nello 
schema col rad drizzatore, va bene di 
principio, ma occorrerebbe avere tutti 
i dati, poiché ottenere delle differenze 
di una cinquantina di Volta nelle ten¬ 
sioni, è una cosa della massima facilità. 
Sotto un certo punto di vista l’elemento 
raddrizzatore è superiore alla valvola, 
ma questa ultima ha il vantaggio di es¬ 
sere molto- più maneggevole poiché me¬ 
glio- si presta ai più svariati bisogni. La 
valvola DG 4101 è ottima anche come 
rivelatrice, però mentre funziona bene 
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con accensione a corrente alternata, non 
si presta per l'alimentazione anodica 
da un raddrizzatore. Un semplice avvol¬ 
gimento con nucleo di ferro è essen¬ 
zialmente una impedenza di B.F., la 
quale può essere usata anche come fil¬ 
tro, purché il filo sia di un diametro 
sufficientemente grosso da poter soppor¬ 
tare il passaggio della corrente da fil¬ 
trare. Una impedenza Adriman per il 
filtro va ottimamente, quindi la usi sen¬ 
za pregiudizi. Per un apparecchio' simi¬ 
lare a quello da Lei fatto non isi può 
usare P antenna-luce, poiché la corrente 
stradale trovasi a diretto' contatto col ne¬ 
gativo generale, anzi a tale proposito Le 
osserviamo che la terra dovrà collegarla 
con l’uscita primario (UP) ma che il 
circuito antenna-primario terra deve es¬ 
sere nettamente separato dagli altri cir¬ 
cuiti se vuole evitare una scarica a ter¬ 
ra di corrente. Il morsetto di terra ver¬ 
rà collegato .col negativo generale sol¬ 
tanto attraverso- un condesatore fisso di 
una capacità di circa 10.000 cm. 

♦ 

30-39 - Gaetano Alongi, Palermo. — 
-Noi siamo pronti a fariLe vedere con l’ap¬ 
parecchio alla mano che laS.IR. 82 può 
funzionare e funzionare bene, tanto per 
dimostrarLe che il progetto non è erra¬ 
to. Soltanto’ che più accurate prove ci 
hanno dimostrato che trasformatori co¬ 
struiti come quelli del Progressivo 1., 
-danno un rendimento superiore. Per que¬ 


sta ragione sconsigliamo la costruzione 
di quelTapparecchio che ormai conside¬ 
riamo sorpassato. Ella ricevendo il fa¬ 
scicolo della nostra Rivista, non ha .sciol¬ 
to proprio nessun eni-mma, poiché se lo 
apparecchio' originale che abbiamo' mon¬ 
tato non avesse funzionato a dovere, non 
l’avremmo descritto. Il consiglio' che Le 
abbiamo dato, non comporta ulteriori 
spese, ma una riduzione di materiale 
tra quello che ha già comperato. Non 
occorre assolutamente rifare tutti i tra¬ 
sformatori, poiché le spire dei secon¬ 
dari della S.R. 82 sono di un numero 
superiore a quelle del Progressivo l.o. 
Si tratta soltanto' di riavvolgerci quelle 
poche spire di primari sopra ai due 
secondari intervalvolari. Come vede non 
si tratta nè di grandi mali, nè di estre¬ 
mi rimedi. D’altra parte se Ella non 
vuole ricorrere ai nostri consigli, può 
benissimo andare in fondo alla S.IR. 82 
originale e vedrà che avrà il risultato 
come è stato promesso. Nel -prossimo- 
numero della Rivista descriveremo- la 
S.R. 82 bis proprio per dimostrare pra¬ 
ticamente la differenza che esiste tra la 
originale e questa nuova trasformazione, 
così vogliamo sperare che Ella rimarrà 
soddisfatto. 

* 

3040 - !A. Roncoroni, Milano. — 
chiede i dati costruttivi per il trasfor¬ 
matore di A.F. Reinartz pubblicato nel 


n. 11 de « l’antenna Q 1933 e se col 
detto apparecchio sia necessaria l'an¬ 
tenna esterna. 

Il trasformatore per il detto' Reinartz 
è normalissimo. Lo costruisca sopra un 
tubo da 40 -min. sul quale avvolgerà 80 
spire di filo smaltato' da 0,4 per il se¬ 
condario e, a tre millimetri dalla fine 
del detto avvolgimento sempre sullo 
stesso tubo, avvolgerà 27 spire di filo 
smaltato da 0,2 per la reazione. Il pri¬ 
mario' si comporrà di 30 -spire di filo 
-smaltato- da 0,3 avvolte su di un tubo 
da 30 man. e fissato nell’interno del se¬ 
condario in modo che gli inizi dei due 
avvolgimenti si trovino all-o stesso- li¬ 
vello. Questo primario- potrà avere una 
presa intermedia alla ventesima spira. 
Con un simile- apparecchio è -preferibi¬ 
le avere un’antenna esterna. Quella che 
Lei ha crediamo che possa benissimo 
servire. 

♦ 

3041 - Luigi Franzi, Milano. — Per 
il Progressivo l o A.M.513 può usare 
trasformatori di A.F. su tubo da 25 
mm. -e schermi di alluminio da 50 
mm. -L'avvolgimento dei tre secondari 
si comporrà di 140 spire di filo- smalta¬ 
to da 0,25, iniziando tutti gli avvolgi¬ 
menti a due centimetri esatti dalla base. 
l'I primario- del trasformatore di antenna 
si comporrà di 40 spire di filo smaltato 
da 0,2 avvolte su di un tubo da 15 mm. 
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fissato nell’interno del -secondario, in 
modo -che gli inizi dei due avvolgimen¬ 
ti si trovino allo stesso- livello. 11 pri¬ 
mario del trasformatore del filtro si 
comporrà di 10 spire di filo- -smaltato da 
0,2 avvolte a quattro- millimetri dall’i¬ 
nizio del secondario. Il -primario del 
trasformatore intervalvolare si compor¬ 
rà di 70 spire di filo smaltato- -da 0.1 
avvolte sopra al -secondario, in modo che 
i -due inizi si trovino l’uno -sopra l’al¬ 
tro ed isolando i due avvolgimenti con 
carta paraffinata, tela sterlingata, ecc. 
L’awo-lgimen-to di reazione si -compor¬ 
rà invece di circa 65 spire di filo smal¬ 
tato da -0,1 avvolte a quattro millimetri 
di distanza dalla fine dell’avvolgimento 
secondario. Un tre valvole -cioè 2+1, 
può benissimo- ricevere le stazioni euro¬ 
pee. Pubblicheremo» .infatti prossima¬ 
mente un tale tipo di ricevitore. 

❖ 

3042 - Enrico Tralicci, Tunisi. — Ha 
costruito con ottimi risultati diversi ap¬ 
parecchi descritti ne La Radio fra i 
quali il Trio-cristallovox col quale ri¬ 
ceve benissimo le maggiori stazioni eu¬ 
ropee. Rileva che per avere buona rice¬ 
zione deve interporre una mano a gui¬ 
sa di schermo fra la bobina e la valvola 
e non sempre nel medesimo punto ed 
olla medesima distanza. Chiede come 
potere rimediare all’inconveniente e co¬ 
me potere applicare un’altra valvola am- 
plificatrice col 'trasformatore di B.F. 

L’effetto provocato- daltTinterp-osizio-- 
ne della mano tra la bobina e -la valvo¬ 
la, può essere dovuta non al fatto che 
la mano funziona da schermo tra i due 
componenti, ma a quello elle la mano 
modifica la capacità del circuito oscil¬ 
lante e quindi le caratteristiche di esso. 
Molto probabilmente Ella ha un ec-esso* 
di reazione dovuto alle troppe spire 
dell’avvolgimento reattivo- del vario-ac¬ 
coppiatore. Provi a diminuirle legger¬ 
mente. 

Per aggiungere un’altra valvola di B. 
F., basta che Ella -sostituisca il prima¬ 
rio- di un trasformatore rapporto 1 : 3 
alla cuffia. Il -secondario di questo tra¬ 
sformatore avrà un estremo- collegato al¬ 
la griglia principale della valvola ani- 
plificatrice e l’altro estremo al negativo 
della piletta di polarizzazione, mentre 
il positivo di questa piletta verrà con¬ 
nesso col negativo- del filamento. La ten¬ 
sione di questa piletta dipende dalla 


tensione anodica usata per la valvola. 
La placca della valvola amplificatrice 
verrà conessa con l'alto,parlante e l’altro 
estremo- -dell’altoparlante verrà unito- 
col massimo dell’anodica (normalmente 
+ 150) e con la griglia-schermo. Il fila¬ 
mento invece sarà in parallelo con la 
valvola attualmente esistente. 

♦ 

3043 - Ins. D. Lo Lascio, Palermo. — 
Ha costruito un 2 + 1 con l a « 24 » rive¬ 
latrice e la « 47 » finale del quale in¬ 
via lo schema in visione. Chiede quali 
modifiche può eseguire onde migliorare 
la ricezione, poiché riesce a ricevere 
debolmente e molto instabile qualche 
stazione lontana soltanto quando la sta¬ 
zione di Palermo ha cessato di tra¬ 
smettere. 

Lo- schema che ci ha inviato è ottimo 
-sotto ogni punto- di vista, ma in esso vi 
sono dei valori non giusti i quali pos¬ 
sono essere la causa della diminuzio¬ 
ne di sensibilità. Anzitutto- la resistenza 
di polarizzazione tra catodo e massa del¬ 
la « :24 » deve essere di 100.000 e non 
5.000 -Ohm. La resistenza anodica di 
accoppiamento, della «24» dev’essere di 
250.000 e non 150.000 Ohm. Il conden¬ 
sato-re di accoppiamento tra (la rive 
latrice ed il pentodo- deve avere una 
capacità minima di 10.0-00 cui., poiché 
altrimenti non si potrà avere una buona 
riproduzione delle -note gravi. Tolga la 
resistenza da 100.000 Ohm inserita tra 
il -condensatore di accoppiamento e la 
griglia principale della « 47 » ed elevi a 
500.000 Ohm la resistenza di griglia di 
detta valvola, eseguendo il collegamen¬ 
to come appresso-. La seconda armatu¬ 
ra del condensato-re di accoppiamento 
da 10.000 cm. (attualmente di 3.000) 
unitamente ad un estremo della resisten¬ 
za da 5-00.000 Ohm la collegherà con 
la griglia principale della « 47 », men¬ 
tre l’altro estremo di questa resisten¬ 
za da 500.800 la collegherà a massa. 
Dato- che Ella usa una resistenza di ca¬ 
duta tra il massimo dell’anodica e la 
griglia-schermo del pentodo, dovrà inse¬ 
rire un condensatore di blocco da 0,5 
-jjF tra la massa e la detta griglia-scher¬ 
mo. La resistenza di polarizzazione del 
pentodo- « 47 » quella cioè inserita tra 
la presa centrale del filamento- e la mas¬ 
sa deve essere di 400 -Ohm. Fatte que¬ 
ste modifiche Ella noterà -subito un 
miglioramento nel ricevitore. Il secon¬ 
do miglioramento potrà ottenerlo co¬ 


struendo un regolare trasformatore di 
A. lF., -prendendo- un tubo di cartone 
bachelizzato da 4-0 mm. di diametro av¬ 
volgendovi 8-0 spire di filo smaltato, da 
0,4, oppure 90 spire di filo- da 0,4 d. 
c. e. A tre millimetri di distanza dalla 
fine di questo avvolgimento- inizierà 
Tavvolgimento di reazione composto- di 
un numero di spire metà di quelle del 
detto secondario, avvolte con filo- da 
0,2 - 0,3 - 0,4 a Suo piacere. Noi usia¬ 
mo sempre lo- .smaltato da -0,2. Il pri¬ 
mario si comporrà di 30 spire di filo 
smaltato da 0,3 avvolte su di un tubo 
da 30 mm. e fissato sell’interno del 
secondario, i-n modo- che i due inizi si 
trovino allo- stesso livello. L’inizio- del 
primario lo co-llegherà con l’antenna, la 
fine del primario unitamente all’inizio 
del secondario li -collegherà con la ter¬ 
ra e col negativo- generale (massa). La 
fine dell’avvolgiinento secondario dovrà 
essere collegato con le placche fisse 
del condensatore variabile e con la gri¬ 
glia principale della valvola « 24 ». L’i¬ 
nizio dell’avvolgimento di reazione verrà 
collegato con la placca della « 24 » e la 
fine con le placche fisse del condensato- 
re variabile di reazione. Tenga pure pre¬ 
sente che sostituendo il condensatore va¬ 
riabile a mica con un altro- ad aria potrà 
ottenere migliori risultati. 

♦ 

3044 - Ugo Brenta, Milano. — Non 
crediamo che portando a 4-0 mm. il dia¬ 
metro dei trasformatori di A. F. il ren¬ 
dimento del Progressivo I possa essere 
fortemente aumentato, perchè se ciò fos¬ 
se stato possibile anche noi avremmo 
usato tale diametro. A rigore di logica 
do-vrebbe risultare che col trasforma¬ 
tore di diametro maggiore, il rendimen¬ 
to dovr< Lbe essere maggiore, ma prati¬ 
camente dato che intervengono delle -per- 
dite, questo aumento di diametro- non 
serve a nulla. Quindi La -consigliamo 
di rimanere nella misura di 30 mm. 
Non crediamo- opnortuno inserire una 
impedenza di A. F. tra il primario del 
trasformatore intervalvolare e l’alta ten¬ 
sione, poiché normalmente non se ne ri¬ 
sente la necessità quando- si ha un solo 
stadio di 'A. F. La schermata DA 406 
può funzionare per le onde corte, in¬ 
fatti il nostro- M.V. 506 pubblicato nei 
nn. 8 e 9 della nostra Rivista scorso 
anno-, è stato montato con la valvola 
DA 406 .Un buon trasformatore di u- 
scit-a tra pentodo e Taltoparlante ma- 
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genetico deve avere un rapporto di 1,5:1. 
Nonostante che noi sconsigliamo una ta¬ 
le costruzione, poiché con grande faci¬ 
lità si ha la distorsione, se il trasfor¬ 
matore non è perfetto, Ella può tentare 
avvolgendo 3.000 spire del filo smal¬ 
tato che Ella ha e 2.000 spire per il se¬ 
condario di filo, smaltato da 0,1. Il sen¬ 
so della corrente nel campo dell’elet¬ 
trodinamico non ha alcuna imnortanza. 
Le esatte connessioni al primario del 
trasformatore di entrata del dinamico 
sono : un estremo alla placca della val¬ 
vola finale e l’altro estremo al campo 
del dinamico dal lato della corrente fil¬ 
trata; in caso di due valvole in opposi¬ 
zione i due estremi al primario' vanno 
collegati ciascuno- alla placca di una 
valvola finale e la presa intermedia al 
campo del dinamico dal lato della cor¬ 
rente filtrata. La resistenza calo-dica del¬ 
la valvola « 56 » funzionante come rive¬ 
latrice a caratteristica di placca deve es¬ 
sere di un valore tale da lasciare passa¬ 
re una corrente di 0,2 ni.A. quindi essa 
è proporzionata sia alla tensione anodi¬ 
ca che al sistema anodico di accoppia¬ 
mento. Normalmente la resistenza cato¬ 
dica di una « 56 » in tale funzione è 


di 30.-000 Ohm, ma può tssere ridotta 
anche a 20.000 Ohm. 

3045 - Affezionato lettore, Genova. 
— Nello- schema inviatoci vi sono di¬ 
verse inesattezze. Anzitutto' Tottodo AKl 
deve essere messo a massa attraverso una 
unica resistenza di 250 Ohm. Il poten¬ 
ziometro' da 500.000 Ohm tra la griglia 
deiros-cillatore (GO) e la massa deve 
essere tolto e sostituito da una resisten¬ 
za fissa da 50.000 Ohm collegata tra la 
detta griglia e la massa. La presa in¬ 
termedia del divisore di tensione che ali¬ 
menta la griglia-schermo ed il ritorno 
della griglia-anodo dell’ottodo deve es¬ 
sere fatta a 70 V. La tensione anodica 
massima generale deve essere di 200 V. 
L’entrata del secondario del primo tra¬ 
sformatore di M. F. deve essere con¬ 
nessa direttamente a massa e la resisten¬ 
za catodica della valvola di M. iF. deve 
essere connessa a massa attraverso, un 
potenziometro di 10.000 Ohm. Anche la 
resistenza catodica della prima A. F. 
deve avere il ritorno a massa attraverso 
il predetto potenziometro, da 10.000 Ohm, 
in modo, che ess-o. regoli le tensioni cato¬ 
diche di entrambe le valvole di alta e 


inedia frequenza. La griglia-schermo del¬ 
la valvola finale B 443 non deve essere 
collegata con la [griglia-schermo' del¬ 
l’ottodo, ma con una presa intermedia 
del divisore di tensione corrispondente 
al « + 150 V. ». Il ritorno dell’ano¬ 
dica della valvola rivelatrice essendo & 
caratteristica di griglia dovrà essere fat¬ 
to sul divisore di tensione al « 4- 75 V. ». 
Le griglie-schermo- delle valvole ampli- 
ficatrici di alta e media frequenza do¬ 
vranno- essere collegato con la presa in¬ 
termedia del divisore di tensione corri¬ 
spondente al « + 100 V. ». Ricordi che 
tra ogni presa del divisore di tensione e 
la massa deve essere inserito un conden¬ 
satore di blocco. La resistenza tra la pre¬ 
sa centrale dei filamenti, che Lei ha u- 
salo variabile e da 1000 Ohm e la massa* 
deve essere fissa e di 1.100 Ohm. In> 
tali condizioni l’apparecchio, dovrebbe 
funzionare, però noi La consigliamo usa¬ 
re un trasformatore di A. F. sintonizza¬ 
to e non aperiodico. Occorrerebbe sa¬ 
pere che dati ha usato per la bobina 
dell’oscillatore poiché, avendo un con¬ 
densatore variabile da 500 cm. immagi¬ 
niamo- che l’oscillatore (ciò che met¬ 
tiamo molto in dubbio a causa della for¬ 
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te resistenza della griglia anodica che 
Lei ha usato) lavori su frequenze trop¬ 
po differenti da quelle normali. Nel¬ 
la S. R. 84 può usare la valvola E 447 
■senza eseguire nessuna modifica. Come 
connessione di circuito La preghiamo 
di attenersi, sia per i due trasformatori 
del filtro, che per il trasformatore inter- 
valvo-larc, ai dati spiegati per la costru¬ 
zione del Progressivo I. Tra i due appa- 
ìeechi S. R. 84 con i trasformatori mo 
edificati come il Progressivo' I e la S. 
IR. 85 senza, il filtro, Le raccomandia 
mo caldamente il primo poiché il secon¬ 
do- non avrebbe una selettività suffi¬ 
ciente 

❖ 

3846 - Luigi Vandagnotti, Torino. 
Usando la presa intermedia delTelemen- 
to raddrizzatore metallico-, si può dupli¬ 
care la tensione adoperando però altri 
■due condensatori fi-ssi da 4 • j.F ciascu¬ 
no. Per poterle dare però degli esatti 
«chiarimenti La preghiamo inviarci in 
'visione lo- schema elettrico dell’apparec¬ 
chio come attualmente funziona. 

<> 

3047 - Claudio Rossi, Trieste. — 
Lo- schema inviatoci in visione va bene 
-come massima però la resistenza di ca¬ 
duta della griglia-schermo della « 24 » 
-deve essere di 1 Megaohm -e non 2 Me¬ 
gaohm ed il condensatore di accoppia¬ 
mento tra -la rivelatrice e la finale deve 
essere di 1-0.000 cm., inoltre tenere pre¬ 
sente che con un secondario di A. T. 
del trasformatore di alimentazione aven- 
te 340 + 340, è assolutamente indispensa¬ 
bile che la resistenza del campo del di¬ 
namico sia di 2.50-0 Ohm. Qualora Ella 
fosse già in -possesso di -u-n altoparlan¬ 
te da 1.800 Ohm, metta in serie tra 
il filamento- della raddrizzatrice ed il 
campo del dinamico- una resistenza di 
750 Ohm, altrimenti ha un eccesso di 
tensione. Per quanto riguarda l’A. F. 
dovrà regolarsi, usando un co-ndessatore 
-da 500 cm. isolato in quarzo, come noi 
abbiamo fatto per il T. O. 5-01 pubbli¬ 
cato nei nn. 1 e 2 de l’antenna nuova 
■serie scorso anno. Il condensatore fis- 
<so da mettere in serie a quello- variabile 
-durante la ricezione delle onde corte de¬ 
ve essere di 100 cm. Per il condensatore 
variabile di reazione è bene usarne uno 
da 250 che può anche essere a mica. 
•Quanto al trasformato-re di alimentazio¬ 
ne che intende costruirsi col primario 
a 130 V., nn secondario a 340+340 V., 
50 m. A., nn secondario a cinque Vol¬ 


ta - 2 Ampère, ed uno a 2,5 V. - 4 
Ampère cioè un totale di 37 Watt effet¬ 
tivi, si attenga ai seguenti dati. Per com¬ 
pensare le perdite del rame e del fer¬ 
ro, occorre aumentare la potenza del 
trasformatore dal 20 al 30% e quindi 
calcolare come se il trasfo-rmatore fosse 
da 45 Watt. Per una tale potenza con¬ 
viene usare una sezione del nucleo di 
6 cinq. e 7,5 spire per Volta al prima¬ 
rio e 9 per Volta al secondario-. Il nu¬ 
mero delle spire del primario- sarà 
quindi di- 975 di -filo smaltato da 0,15. 
Il secondario da 340+340 do-vrebbe ave¬ 
re 3060 + 3-060 -spire di filo smaltato da 
0,15. Il secondario da cinque Volta de¬ 
ve avere 45 spire filo da un -milli-m. di 
diametri-o- d.c.c. ed il secondario- da 2,5 
V., 22 spire e mezzo di -filo da 1,5 mm. 
d.c.c. Qualora però desiderasse tenere il 
nucleo assai grosso e cioè 9 cmq. (12 
cmq. ci sembrano un po’ esagerati) po¬ 
trebbe usare cinque spire per Volta in 
primario e sei in secondario-. In tale 
caso il primario a 130 V. avrà 650 spi¬ 
re, il secondario da 340 + 340, 2040-F2-040 
spire, il secondario- da cinque Volta 30 
spire ed il secondario da 2,5 V. 15 
spire. I diametri dei fili rimarrebbero 
inalterati come nel precedente calcolo. 

❖ 

3048 - Inc. V. Perocalli, Torino. — 
La ringraziamo anzitutto- della di Lei 
gentilezza. Ella ha capito perfettamente 
la ragione del perchè usando i con¬ 
densatori da 3.000 cm. in serie con i 
rotori, la gamma delle frequenze rice¬ 
vibili viene ridotta. Qualora volesse ri¬ 
mediare al detto inconveniente basta 
che modifichi i trasformatori di A. F. 
in tipi normali. Ella vedrà che nel 
prossimo- numero verrà descritta la no¬ 
stra S. R. 82-bis che porta proprio- dei 
normali trasformatori. Il condensato-re 
inserito tra la placca del pentodo e la 
massa è indispensabile poiché la sua 
principale funzione non è quella di to¬ 
gliere Tamplificazio-ne delle note acute, 
ma quella di impedire la generazione 
delle armoniche che si formano- con gran¬ 
de facilità nei pentodi ed in special mo¬ 
do della terza armonica. Ella però può 
ridurre la capacità -sino- a 2.000 op¬ 
pure 3.000 cm., in modo che abbia un 
forte effetto per Telimi naziorla delle 
note acute. 

♦ 

3049 - Lino Mauri, Milano. — Ella 
ha compreso perfettamente la -nostra e- 
sposizione. Quanto ai due condensatori 


elettrolitici Tannatura negativo di uno 
deve essere giustamente messa a ma-ssa, 
mentre quella dell’altro deve essere mes¬ 
sa in diretto collegamento con la presa 
centrale del secondario di A. T., iso¬ 
lando- accuratamente questa armatura ne¬ 
gativa dalla massa poiché tra essa e la 
massa stessa esiste una differenza di 
potenziale pari a quella provocata dal 
campo -del dinamico. 

<► ' • 

3050 - S. 0. S., Parma. — Se Ella si 
è attenuta alle prescrizioni e se non ri¬ 
ceve nulla significa o che la valvola è 
guasta o che è guasta 1-a cuffia. Dato che 
sente un « t-oc » quando inserisce o di¬ 
sinserisce, è probabile che questa -sia 
perfettamente sana. Il difetto- allora do¬ 
vrebbe risiedere essenzialmente nella val¬ 
vola, però noi possiamo- anche ammette¬ 
re che involontariamente abbia commes¬ 
so qualche -errore. Distacchi l’antenna e 
la terra e tocchi con un dito la griglia 
principale cioè quella connessa al pie¬ 
dino. S-e la valvola funziona bene Ella 
dovrà sentire nella cuffia un forte ron¬ 
zio. Daremo le curve per la costruzione 
dei trasfi-rmatori di A. iF. con filo rico¬ 
perto con due c. c. similarmente a quan¬ 
to. abbiamo -fatto per quello di smalto, 
ma occorre che Ella pazienti nn po . 
La tabella che Lei richiede è stata pub¬ 
blicata nel n. 4 de ha Radio, 9 ottobre 
1932. Il filo da 0,25 d. c. e. ha all’in- 
eirca 20,7 -spire per ogni centimetro di 
avvolgimento-. Il filo- da 0,35, circa i5 
spire per centimetro e quello da 0,45 cir¬ 
ca 14 spire per centimetro. Per cono¬ 
scere la lunghezza in metri del filo di 
avvolgimento-, -conoscendo le spire ed il 
diametro del tubo, è cosa della massima 
semplicità, basta moltiplicare per 3,14 il 
diametro del tubo e moltiplicare il pro¬ 
dotto per il numero delle spire. 

♦ 

3051 - Giuseppe Conte, Napoli. — La 
ringraziamo delle gentili espressioni. De¬ 
sidereremmo. che Ella ci chiarisse come 
dovrebbero- essere gli -schemi che vor¬ 
rebbe fosse pubblicati. 

<>V 

3052 - Carlo Guastini, Busto. — L’ap- 
rarecchio- potrebbe -essere montato come 
Ella ha fatto -nello schizzo ma è prefe¬ 
ribile mettere il trasformatore di an¬ 
tenna prima del filtro nella parte im¬ 
mediatamente retrostante al blocco dei 
condensato-ri variabili, il secondo trasfor¬ 
matore del filtro nel foro di mezzo dei 
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tre che fiancheggiano immediatamente i] 
blocco di condensatori variabili ed il tra¬ 
sformatore intervalvolare nel foro adia¬ 
cente al blocco dei condensatori dalla 
parte anteriore dello chassis. La prima 
valvola di A. F. dovrebbe venire nel¬ 
l’angolo a sinistra della parte anteriore 
dello chassis e la valvola rivelatrice 
quella immediatamente accanto, mentre 
la valvola finale rimarrebbe dove Ella 
l’ha presentemente destinata. In questa 
manitra Ella verrebbe ad avere i colle¬ 
gamenti tra il secondo trasformatore del 
filtro e la propria valvola, e tra il tra¬ 
sformatore intervalvolare e la propria 
valvola incrociantesi fra loro, in modo 
da evitare gli effetti induttivi. Pubbli¬ 
cheremo' lo- schema della A. R. 513 con 
valvole europee. 

4 

3053 - Giuseppe Serralo. Milano. - 
Ha costruito con ottimo successo la Su¬ 
per S. R. 101 descritta nei nn. 1 e 2 
della nostra Rivista nuova serie scorso 
anno. Ha notato però due difetti sui qua¬ 
li chiede spiegazioni e cioè: la regola¬ 
zione automatica dell’intensità (ripetia¬ 
mo per Vennesima volta che non si dice 
controllo di volume) si è mostrata in¬ 
sufficiente tanto ,è vero che su Roma- 
Napoli si sentono evanescenze molto pro¬ 
lungate, nonostante che abbia temalo di 
aumentare la capacità del condensatore 
al potenziometro. Lo stesso difetto no¬ 


tasi all’altro potenziometro per l’intensi¬ 
tà, il quale non funziona in nessuna ma¬ 
niera, nemmeno applicando un condensa¬ 
tore da 100.000. 

Siamo' contenti che per la maggior par¬ 
te dei punti abbia realizzato un appa¬ 
recchio- ottimo, Non riusciamo però be¬ 
ne a comprendere le di Lei domande in 
quanto che desidereremmo sapere quale 
capacità ha aumentato. Se il potenziome¬ 
tro regolatore dell’intensità, cioè quello 
avente il braccio centrale collegato con il 
condensatore di accoppiamento a sua 
volta collegato alla griglia del doppio 
diodo-triodo, non funziona, con tutta 
probabilità esso -non è stato bene isolato 
dalla massa, oppure è interrotto in qual¬ 
che sua parte. Ella deve comprendere 
che se i (lue bracci laterali del poten¬ 
ziometro sono- rispettivamente collegati 
l’uno' col trasformatore di A. A. (attra¬ 
verso' la resistenza di smorzamento da 
50.000 Ohm) e l’altro con catodo, spo¬ 
stando il braccio centrale mobile tra 
l’estremo collegato col catodo- e quello 
collegato- col trasformatore, si dovrà ne¬ 
cessariamente passare da un minimo ad 
un massimo di intensità. Qui dunque 
può essere la causa, non solo del man¬ 
cato- funzionamento- della regolazione 
manuale, ma -anche della regolazione au¬ 
tomatica. 

4 

3054. ■ Rac. Filippo Attanasio, 'Na¬ 
poli. — Eliminando la resistenza da un 


Megaohm e lasciando solo quella da 20 
mila Ohm, la valvola non soffre affatto 
come non vi è nessun pericolo riguar¬ 
do scariche di corrente sulla persona. 
Applicare in parallelo, alle boccole della 
cuffia un condensatore fisso da 2.000 cm., 
può essere buona cosa per migliorare la 
ricezione ma non Le porta nessun van¬ 
taggio per la sicurezza del ricevitore. 
Qualora volesse utilizzare la bigriglia 
E 411 può farla, funzionare come triodo 
collegando la placca -colla griglia ester¬ 
na (cioè quella connessa al piedino di 
grigliale facendo -funzionare come gri¬ 
glia principale quella interna collegata 
al morsetto- dello zoccolo laterale. La so¬ 
stituzione, come Lei ha fatto- della im¬ 
pedenza telefonica da LODO Ohm con 
una impedenza normale di B. F., va be¬ 
nissimo. poiché la impedenza in questo 
caso serve esclusivamente per il filtrag¬ 
gio della corrente e quindi tutte le im¬ 
pedenze che rispondo-n-o a questo- scopo 
vanno ottimamente. 

A 

3055 - Ugo Salvimi, Parma. — Nel- 
Fa-p-parecchio Negadina « Monobigriglia 
Il » descritto su La Radio n. 36, occor¬ 
re una valvola bigriglia a riscaldamento 
diretto, -come la Zenitb D 4, Philips 
A 441, Valvo- U 409 D, Tungsram DG 
407, Telefunken RE 074. La tensione da 
dare al filamento- è di quattro Volta 
scarsi regolabili col reostato- ad alta re- 
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sislenza (30 Ohm) e la tensione anodica 
deve essere di 12 Volta od al massimo 
18 Volta, nonostante che -suH’apparec- 
cbi-o originale -siano usati 27 Volta. Ella 
noterà che con soli 12 Volta si hanno 
i migliori risultati puchè regoli molto 
accuratamente il reostato di accensione 
trovando la migliore tensione di filamen¬ 
to- per lo- sfruttamento della zona Ne¬ 
gadina. 

♦ 

3056 - Pio Parascandola, Genova. — 
A nostro parere Ella dovrebbe riferir¬ 
si non alla S. E. 61 ma per esempio 
alla S. lì. 70 sostituendo- semplicemente 
la valvola 57 seconda rivelatrice con una 
27. Tra questa . 27 e la 47 inserirà il 
trasformatore di B. F. come Ella ha giu¬ 
stamente fatto, soltanto- che il prima-rio- 
dovrà essere connesso- al « + 250 » an¬ 
ziché al « +100», poiché tra il catodo 
della 27 e la massa inserirà una resi¬ 
stenza da 20.-000 Ohm in parallelo- alla 
quale metterà il solito -condensatore di 
blocco da 0,5. Le entrate dei secondari 
dei due trasformatori di M. F. dovran¬ 
no- essere collegate direttamente -a- mas¬ 
sa eliminando i due -condensato-ri di 
blocco da 0,25 e le due resistenze rela¬ 
tive. La S. E. 70 è stata pubblicata 
sui un. 9 e 10 de l’antenna 1933.-Il no¬ 
stro migliore consiglio- però è quello di 
ricorrere alla pentagriglia americana 2A7 
come osculatrice modulatrice. 

4 

3057. Sergio Racchino, Torino. — 
La ringraziamo delle cortesi -espressioni 
ma siamo spiacenti di non poterLa aiu¬ 
tare poiché salvo qualche rarissimo caso-, 
nel quale sembra che il Suo non possa 
essere contemplato-, la ricezione a di¬ 
stanza con l’apparecchio, a -cristallo- sen¬ 
za uso di un’antenna esterna è cosa im¬ 
possibile. Deve pensare -che nessuna e- 
nergia viene amplificata in un apparec¬ 
chio- a cristallo- -e quindi se il mezzo 
di captazione non è più che efficiente, 
la ricezione è sicuramente nulla. La con- 
sigliamo di -ricorrere ad una valvola bi- 
briglia della massima economia (tre pi¬ 
lette tascabili s-o-no sufficienti per l’ano¬ 
dica) e con accensione d-alla rete -stra¬ 
dale come sarebbe l’-o-ttimo- <( Monobigri¬ 
glia Il ». 

♦ 

3058 - Abbonato 2441, Forlì’. — E’ 
possibilissimo montare il Progressivo I 
con valvole europee e precisamente con 


la Zenith T 495 -o- -corrispondenti come 
A. F. ; Zenith T 491 o corrispondenti 
come rivelatrice e Zenith TP 443 o cor¬ 
rispondenti come finale. Riguardo all’uso 
della valvola finale europea, abbiamo- già 
parlato- nell’amplificatore A. M. 512; la 
rivelatrice -può essere sostituita s-enza 
cambiare nulla e l amplifioatrice di A.F. 
dovrà -avere la resistenza catodica di 250 
Ohm e la resistenza di -caduta tra la 
griglia-schermo e il massimo dell’anodica 
devt essere di 3-0.'000 Ohm. Tenere pre¬ 
sente -che queste due valvole di A. F- 
devono -funzionare con 200 Volta e quin¬ 
di tra la boccola 10 e tutti gli altri punti 
congiunti oo-n l’anodica dovrà essere in¬ 
serita una resistenza di caduta di 8.000 
Ohm, mettendo- altresì il necessario con¬ 
densatore di blocco- tra la massa ed il 
punto- di giunzione di questa resistenza 
con i ritorni dell’anodica. 
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tp La radio svizzera ha aumentato il 
numero dei suoi radio-uditori, durante lo 
scors-o anno, di 50.0*00. Alla fine di- no¬ 
vembre, la direzione generale dei Te¬ 
legrafi, registrava 349.483 abbonati. At¬ 
tualmente il numero è salito a 355.000. 
ip Da una -statistica recentemente re¬ 
datta dal Ministero- del commercio- de¬ 
gli Stati Uniti, -si desume che in tutto 
il mondo esisterebbero attualmente 42 
milioni 512.000 radioricevitori, che cap¬ 
tano più -o- -men-o- regolarmente le emis¬ 
sioni di 1.630 stazioni. 

Di un tipo mode inissimo- di val¬ 
vole Marconi è già stata iniziata, in 
Italia, la costruzione per renderci indi- 
pendenti dall’estero. Es-se sono di gran- 
de potenza ad anodo- raffreddato- a -mezzo- 
di circolazione d’acqua-, 
itp Cicag-o, la più grande città dell’U¬ 
nione Americana, dopo New Y-o-rk, ha 
dovuto chiudere, in omaggio a recenti 
disposizioni di legge, un certo- -numero- 
di stazioni radio-. Non gliene rimangono 
adesso- che quindici ! Ed altrettante ne ha 
Lo-s Angeles, -che è, per grandezza, ap¬ 
pena un terzo della sua rivale del Mi- 
chingan. 

Vi sono delle radiostazioni che 
trasmettono- 24 -ore su 24: tre s-o-no a 
Cicago e due a Los Angeles. 

In America le compagnie radiofo¬ 
niche prendono- in affitto- certi teatri, 
dove tutti possono- assistere gratuitamen¬ 
te alle loro diffusioni, 
ajc II radio giornale di Francia sta per 
subire delle profonde modificazioni: sa¬ 
ranno soppresse tutte le cronache -non 
aventi carattere d’attualità. Aboliti, quin¬ 
di, i discorsi e le discorse, 
jjt Come si sarebbe chiamata, 'nell’an¬ 
tica Roma, la- radio- -se, -putacaso, l’aves¬ 
se inventata un tale che -si fosse chia¬ 
mato Maroonius? A questa domanda ha 
risposto recentemente Pio XI, il quale 
nel -suo- messaggio- al Congresso Euca¬ 
ristico di Buenos Ayres, ha- felicemente 
creato- ia parola « marconiana ». 
ipi Alla fine d’ottobre u. e. esisteva¬ 
no in Italia 422.000 apparecchi dichia¬ 
rati. Da -nessuna statistica ufficiale ri¬ 
sulta il numero dei pirati... 


TUTTO IL MATERIALE OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE DEI CIRCUITI 
DESCRITTI IN QUESTA RIVISTA LO TROVERETE ALLA: 

RADIO A. MORANDI 

VIA VECCHIETTI, 4 - FIRENZE - TEFEFONO 24-267 


Il più completo e vasto assortimento di materiali, valvole ed accessori per Radiofonia. Laboratorio 
modernamente attrezzato per verifiche, messe a punto e riparazioni. Consulenza tecnica. 

SCONTI SPECIALI fino al 20% a TUTTI gli ABBONATI all’ANTENNA 


191 










Radio - echi dal mondo 


NUOVA ORGANIZZAZIONE 
•RADIO IN FRANCIA 

L’-organizzazione delle radio-diffusiu-ni 
francesi sta subendo' una radicale ri¬ 
forma, ritenuta necessaria dalle autori¬ 
tà competenti data l’inferiorità in cui 
:si trovava finora nei riguardi di quella 
degli altri Paesi. E’ stato fra l’altro 
deciso che il ministro- delle Poste e Te¬ 
legrafi, per controllare le emissioni na¬ 
zionali e seguire quelle estere, istituirà 
un servizio di ascolto che dovrà anche 
registrare su dischi le emissioni più im¬ 
portanti, e soprattutto quelle di carat¬ 
tere politico-. Le stazioni estere saran¬ 
no- ascoltate perchè nulla sia ignorato 
di quanto vien detto e fatto a favore o- 
contro la Francia e perchè sia possibile 
seguire gli sviluppi delle -organizzazioni 
estere. 

RADIOCRONACA DI SOTTOTERRA 

La trasmissione effettuata dalla rete 
tedesca dal fondo delle gallerie di Wit- 
tenheim, è piaciuta molto- ai radioudi- 
.to-ri tedeschi. -La miniera di Wittenheim 
è una delle più importami per la pro¬ 
duzione della potassa ed è stata sco¬ 
perta nel 1904 mentre si effettuavano son¬ 
daggi alla ricerca del petrolio. Si in¬ 
contrarono sali potassici a 627 e a 649 
metri. Durante la trasmissione dalle pro¬ 
fonde gallerie, il cronista ha illustrato 
il lavoro- logorante dei minatori e la 
grande utilità del potassio estratto, in¬ 
dispensabile alla medicina, alla fotogra¬ 
fia,-. alle lavorazioni del vetro, del sa¬ 
pone, ecc. 

IL CENTRO R. T. DI ADDIS ABEBA 

Alla presenza del Negus, del R. In¬ 
caricato di affari d’Italia, dei rappre¬ 
sentanti diplomatici e consolari, è stato 
inaugurato il centro radiotelegrafico co¬ 
struito da una Società italiana. Detto 
centro s’intitola al nome di Giancarlo 
Vallauri, capo del Comitato radio-tecni¬ 
co della Società delle Nazioni. L’Im¬ 
peratore ed il Principe Ereditario so¬ 
no- stati ricevuti alla stazione ricevente 
dal personale della ditta costruttrice, 
il cui direttore ha illustrato agli augu¬ 
sti visitatori la costituzione ed il fun¬ 
zionamento- del centro radiotelegrafico. 
L’Imperato-re si è po-scia recato alla sta¬ 
zione trasmittente, dove ha assistito alla 
messa in funzione della potente centrale 
termo-elettrica e degli impianti radio- 
telegrafici che hanno suscitato- la piena 
ammirazione di tutti. 

LA RADIO SENZA PAROLE 

Un esperimento- di radiotrasmissione 
senza parole è stato effettuato dalla Ra¬ 
dio- belga. Dopo il segnale d’inizio, i 
radioauditori hanno sentito il canto del 


gallo-, un campanile che suonava le quat¬ 
tro, zoccoli di cavalli sulle strade ac¬ 
ciottolate, rumori di carri e schiocco di 
fruste. Quindi passi di zoccoli, una fine¬ 
stra che si apre, un rubinetto, il maci¬ 
nino- del caffè e i rumori classici di 
una tavola che si apparecchia. Improv¬ 
visamente, in lontananza, il rombo di 
un’auto-m-obile che si avvicina e cessa 
bruscamente. L’acqua sgocciola, un oro¬ 
logio- ossessione con il suo tic-tac. Passi 
furtivi, rumore di zoccoli, un urlo-, una 
caduta, un tiretto aperto bruscamente, 
una porta sbattuta e l’automobile ripar¬ 
te. Il suo rumore si allontana e si con¬ 
fonde con il colpo di gong che annun¬ 
zia la fine del dramma. Ecco come è 
-stata realizzata, -senza una parola, la vi¬ 
cenda di un delitto a scopo di furto in 
una casa di campagna alle quattro del 
mattino-. 


DOME SI PAGA LA TASSA 
ALLE RADIOAUDIZIONI 

La Gazzetta Ufficiale pubblica un decre¬ 
to ministeriale recante le norme per l’e¬ 
sazione e la ripartizione del canone di ab¬ 
bonamento alle radio audizioni circolari. 
Il decreto Ira l'altro dispone : A decorrere 
dal 1- gennaio 1935 il canone di abbona¬ 
mento dovuto -da (liiunque detenga un ap¬ 
parecchio atto o adattabile alla ricezione 
delle radio audizioni è stabilito in ragio¬ 
ne di anno solare. 

Il pagamento annuale -del canone di ab¬ 
bonamento alle radio audizioni circolari, 
stabilito per gli utenti privati, giusta le 
- vigenti disposizioni nella somma -di L. 81, 
deve essere effettuato anticipatamente in 
unica soluzione entro il mese -di gennaio 
di ciascun anno. Il -pagamento del canone 
a rate semestrali, stabilito -dalle disposi¬ 
zioni vigenti nella somma di L. 42,50 -per 
ogni -rata, -deve, del p-airi, effettuarsi anti¬ 
cipatamente ed entro il mese di gennaio 
e di luglio di ciascun anno. , 

Nel primo anno di utenza dell’apparec¬ 
chio l’utente- che inizi l’abbonamento nel 
corso dei-ranno ed intende eseguire il ver¬ 
samento in unica soluzione è tenuto al pa¬ 
gamento del canone stesso in ragione di 
L. 7 al mese per quanti sono 1 mesi del¬ 
l'anno in -corso, compreso quello in -cui 
viene effettuato il -pagamento, mancanti 
■peT arrivare al 31 dicembre. 

Se l’utente intende eseguire il versamen¬ 
to in rate semestrali è tenuto mi pagamen¬ 
to -del canone in ragione di L. 7 al mese 
per quanti sono i mesi del semestre in 
corso, compreso quello in cui viene effet¬ 
tuato il pagamento, mancanti per arrivare 
al 30 giugno o -al 31 dicembre. 

A decorrere dalla stessa data del 1. gen¬ 
naio 1935 per gli utenti privati il paga¬ 
mento del canone di abbonamento alle -ra¬ 
dio audizioni circolari deve essere effet¬ 
tuato esclusivamente a mezzo il servizio 
dei conti correnti post-ali. 

Allo scopo di facilitare agli abbonati il 


versamento del canone di abbonamento è 
istituito uno speciale libretto di iscrizione 
alle -radio audizioni » che viene compilato 
dall'Ufficio -del registro e inviato ai singoli 
abbonati con pacco raccomandato. L’ab¬ 
bonamento si intende tacitamente rinno¬ 
vato di anno in anno e l’utente è tenuto, 
senza bisogno di alcun preavviso, al pa¬ 
gamento del canone nei termini previsti; 
salvo che -provveda alla disdetta. 

Ove l’abbonato non intenda più usufruire 
delle ra-dioaudizioni circolari deve presen¬ 
tare al competente Ufficio del registro ap¬ 
posita denuncia non oltre il mese -di no¬ 
vembre di ciascun anno indicando il nu¬ 
mero di iscrizione nei ruolo e specificando 
il tipo dell’apparecchio di cui è in -pos¬ 
sesso il quale, a cura degli agenti di fi¬ 
nanza, -dovrà essere racchiuso in apposito 
involucro in modo -da renderlo inservibile. 

La denuncia -dovrà essere latta a mezzo 
di lettera Taccoman-data con ricevuta di ri¬ 
torno. Alla denuncia l’utente deve unire un 
vaglia postale (con modulo in uso per il 
pagamento -di tasse) di L. 10 intestato al¬ 
l’Ufficio del registro per spese dell’Involu¬ 
cro su accennato e accessori. L’involucro 
sarà chiuso con filo di ferro munito alle 
estremità di un piombino timbrato -dagli 
agenti suddetti e sarà l-ascia-to in deposito 
al proprietario. 

Restano provvisoriamente ferme le vigen¬ 
ti -disposizioni circa il modo di -pagamento 
dei canoni -di abbonamento dovuto dai pub¬ 
blici ' esercizi. 


I manoscritti non si restituiscono. 

Tutti i diritti di proprietà artistica e let 
toraria sono riservati alla Società Anonima 
Editrice « Il Rostro ». 


S. A. ED .IL ROSTRO. 

D. BRAMANTI, direttore responsabile 


S A STAMPA PERIODICA ITALIANA 
MILANO - Viale Piave, 12 


Picco i annunzi 

L 0 50 alla -parola; minimo, io parole per 
comunicazioni di carattere privato. Per pii 
annunzi di carattere commerciale il prezzo 
unitario per parola è' triplo. 

I « piccoli annunzi » debbono esser pago* 
(1 anticipatamente all' Amministrazione de 
l* e antenna ». 

Gli abbonati hanno diritto alla pubblica 
zione gratuita di 1* parole all'anno. 

OGGASIONISSIMA stravendo trivalvo- 
lar e alternata -e fotografica Kodak 620 
Nuovissimi - Valvola Philips A 425 - 
Scarpinello Luigi - Chivasso, 

DILETTANTE svende materiale vario, 
valvole nuovissime - Chiedere elenco 
Frittelli Montirozzo 18 - Ancona. 


SVENGO efficentissimo 8 valvole con¬ 
tinua, corredando accumulatore, ali¬ 
mentatore mobile L. 300 - Minotti, 
G. Covone 65, Milano. 

OOOASIONISSI MA vendo -efficentissi- 
mo Mono Bigriglia corrente alternata 
elegante mobiletto L. 80 - Gino Mez- 
zabotta - Muraglia S. Nicola, Pesaro. 

SVENGO, dischi « Voce padrone » O- 
pera completa Boheme Fuccini. - 
Grippa Principe Amedeo 13, Torino. 
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HiheSSe inutiÉe, 

a nulla varrebbe spillare in mille modi le 
qualità, i pregi di un prodotto, se questo 
non fosse veramente efficace, utile, ottimo 
sotto ogni rapporto, pienamente rispon¬ 
dente allo scopo per il quale è stato creato. 


Numerosissime attestazioni, delle quali molte inviateci 
da enti e tecnici autorevoli, sono la migliore riprova 
delle qualità pregevoli del 

MANENS SERBATOIO 

e la più effcace conferma alla propaganda svolta. 
I risultati dell’applicazione del Manens Serbatoio 
hanno provocato queste spontanee dichiarazioni di 
soddisfazione, di entusiasmo, di elogio. 

Fate applicare sul Vostro apparecchio radio il Manens 

A 

Serbatoio. 

w È un prodotto SSR Ducati „ 

Richiedete l’opuscolo sul MANENS SERBATOIO 


'HtaffMtc ; potente, -fiuhe^kc^., 

-H+ÙKrie in aftfuzhecchin- 
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‘SUPER MIRA S" SUPERETERODINA A 5 VALVOLE 

e@BIS- INEDIE 



PREZZO IN CONTANTI 

LIRE 1800 


A rate: L. 360 in confanti 


e 12 effetti mens. da L. 129 cad. 


BREVETTI 

C.G.E. - GENERAL EL. Co. 
R.C.A. - WESTINGH. EL. INT. Co. 

VENDITA DI VALVOLE 
RICEVENTI DELLE 
MIGLIORI MARCHE. 


PRODOTTO ITALIANO 


(Valvole e lasse governative comprese 
escluso / abbonamento alle radioaudizioni) 

















